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На основу Закона о планирању и изградњи, Члан 60. ("Сл.гласник РС", бр.72/09,81/09-
исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 54/13-УС, 98/13-
одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) власник БИЗИНГ 
Д.О.О. издаје следеће: 

 
Р Е Ш Е Њ Е 

О ОДРЕЂИВАЊУ  ОДГОВОРНОГ  УРБАНИСТЕ 
 
 

УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТ: УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ПОТРЕБЕ 
УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ 
ПАРКА НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 И 2575 КО 
ГРЉАН У ГРЉАНУ 

ИНВЕСТИТОР:  

TIS GREEN ENERGY D.O.O. 

Шљиварски пут бр.20, Зајечар   

                              

Одговорни урбаниста   

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   

Мариана МИТИЋ, дипл.инж.арх. 

 

 

 
  
Овим Решењем потврђујем да именовани испуњава све услове предвиђене Законом  о 
планирању и изградњи. 
Ово Решење је саставни део Опште документације Урбанистичког пројекта. 

Ниш, фебруар 2024.године           БИЗИНГ Д.О.О. 
  
 
 
 

 



 
 

 





 

 

ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ УРБАНИСТЕ  

 

Доле потписани одговорни урбаниста изјављује да је Урбанистички пројекат за 
потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације за изградњу соларног 
парка на к.п.бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО 
Грљан у Грљану усклађен и урађен према одредбама Закона о планирању и 
изградњи ("Сл.гласник РС", бр.72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 
42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 54/13-УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 
31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23) и Просторном плану територије града 
Зајечара ("Сл.лист града Зајечара", бр.15/12) 

 

Одговорни урбаниста   

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА   

Мариана МИТИЋ, дипл.инж.арх. 

 

 

 

 

 

                                                             

                                             

 

Ова Изјава је саставни део Опште документације Урбанистичког пројекта. 

Да је наведени одговорни урбаниста, својеручно потписао ову Изјаву, оверава: 

 

 

 

 

    

Зајечар, фебруар 2024. године                                      БИЗИНГ Д.О.О. НИШ 
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На основу чланова 60-63. Закона о планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", 
бр.72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука 
УС, 54/13-УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 
62/23) и Просторног плана територије града Зајечара ("Сл.лист града Зајечара", 
бр.15/12) Пројектни биро "Бизинг д.о.о." Ниш, по захтеву инвеститора "Tis green energy" 
из Зајечара, израдио је: 

 
УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ 
РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА 

 НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 
 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ  

Изради Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде 
локације за изградњу соларног парка на к.п.бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 
2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан у Грљану, у даљем тексту: Урбанистички пројекат, 
приступило се на захтев инвеститора "Tis green energy" из Зајечара. 
Идејно архитектонско решење израђено је од стране Друштва за пројектовање, 
инжињеринг, консалтинг и извођење радова "Драго пројект д.о.о." из Београда, главни 
пројектант Владо Петковски дипл.инж.ел. (бр. лиценце 350 5551 03). 
Урбанистички пројекат садржи услове уређења и изградње соларног парка на 
пољопривредном земљишту, партерно уређење и саобраћајно решење са елементима 
регулације и нивелације, синхрон план - скупни приказ комуналне инфраструктуре са 
прикључцима на спољну мрежу, као и Идејно - архитектонско решење планиране 
изградње са техничким описом.  

1. ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА  

Правни основ за израду Урбанистичког пројекта садржан је у одредбама Закона о 
планирању и изградњи ("Сл.гласник РС", бр. 72/09,81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 
24/11, 121/12, 42/13-одлука УС,50/13-одлука УС, 54/13-УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/23), Правилника о садржини, начину 
и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Сл.гласник РС", 
бр.32/19), као и осталим законским и подзаконским актима који регулишу област 
планирања и изградње. 
Плански основ садржан је у Просторном плану територије града Зајечара ("Сл.лист 
града Зајечара", бр.15/12), у даљем тексту: Просторни план. 
Релевантан документ представља Урбанистички пројекат на к.п.бр. 2193, 2194, 2556, 
2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан, у Грљану за изградњу 
соларне електране, потврђен од стране Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комунално-стамбене послове Градске управе Града Зајечара - бр.350-29/2017 од 
25.12.2017.године. 
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2. ОБУХВАТ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА 

Урбанистички пројекат налази се у обухвату Просторног плана, ван границе планираног 
грађевинског подручја, на пољопривредном земљишту које пресецају некатегорисани 
општински путеви за приступ пољопривредне механизације.  

Подручје је неизграђено, комунално неопремљено, а по начину коришћења представља 
пољопривредно земљиште у приватној својини. Катастарке парцеле бр.2193, 2194, 2557, 
2560, 2561, 2562 и 2575 КО Грљан су по култури њиве 6. Класе, у власништву 
инвеститора и на њима не постоје изграђени објекти; к.п. бр. 2194, 2558, 2561 и 2574 КО 
Грљан, по култури су виноград 4. класе у власништву инвеститора и на њима, такође не 
постоје изграђени објекти; к.п.бр.2556 и 2559 КО Грљан су по култури ливаде 6. класе у 
власништву инвеститора и представљају неизграђено пољопривредно земљиште. 

Урбанистичким пројектом сагледан је комплекс укупне површине 4ha 32ara 52m² који  се 
са југоистока наслања на постојећи некатегорисани пут на к.п.бр.12668/1 КО Грљан, у 
државној својини, а у корисништву града Зајечара, као веза са Државним путем 1.Б реда 
бр.35 ((државна граница са Румунијом (гранични прелаз Ђердап) - Кладово - Неготин - 
Зајечар - Књажевац - Сврљиг - Ниш - Мерошина - Прокупље - Куршумлија - Подујево - 
Приштина - Липљан - Штимље - Сува Река - Призрен - државна граница са Албанијом 
(гранични прелаз Врбница)). 

У делу у коме се обухват Урбанистичког пројекта не граничи са наведеном саобраћајном 
површином, належе на околно пољопривредно земљиште у приватној својини. 

Према одредницама Просторног плана, комплекс припада пољопривредном земљишту 
претежно намењеном развоју ратарства, воћарства и повртарства на ораницама, 
баштама, воћњацима, виноградима, ливадама, пашњацима, плантажама, расадницима, 
стакленицима, пластеницима и вишегодишњим засадима различите класе бонитета, при 
чему се на квалитетном земљишту високе бонитетне класе не дозвољава градња 
објеката високоградње, а на осталом земљишту дозвољавају намене које не угрожавају 
основну пољопривредну намену.  

Циљ израде пројекта је уређење и изградња комплекса соларног парка са припадајућом 
инфраструктуром, у функцији производње и пре(о)даје електричне енергије, односно 
дефинисање система преноса, начина и техничких карактеристика прикључења 
предметне соларне електране "Грљан" снаге 5.4MW на дистрибутивни систем 
електричне енергије Републике Србије. 

Оријентација садржаја соларног парка, као и њихов положај у комплексу условљени су 
трасом постојећег накатегорисаног пута, односно позицијом планираног контролисаног 
колско-пешачког приступа, који је неопходно обезбедити Оператору дистрибутивног 
система "Електродистрибуција Србије". 

Соларни парк прeдстaвљa систем од више соларних поља распоређених у складу са 
технолошким и безбедносним правилима најрационалнијег искоришћења енергије 
сунца, у оквиру ког се фотонапонски панели постављају на земљи, са основном сврхом 
конвертовања сунчеве енергије (фотона) у електричну енергију. Електрична енергија 
нисконапонског реда, добијена из повезаних модула, преноси се кабловима до 
инверторских тачака (станица) где се врши подизање напона и прилагођавање 
техничким условима како би се соларна електрана прикључила на електроенергетску 
мрежу. У оквиру соларног поља, панели се постављају на челичну конструкцију, плитко 
фундирану и издигнуту на висину довољну за обрађивање и одржавање земљишта 
испод, уз постизање оптималног угла за пријем сунчеве енергије и трансформацију у 
електричну енергију. Обзиром да је предметна локација падина претежно јужне 
оријентације, издизањем носеће конструкције у одређеном нагибу постижу се оптимални 
услови за искоришћење енергије сунца, тако да се површина испод конструкције може, 
по жељи, користити у пољопривредне сврхе, узгајањем биљних врста које не захтевају 
велику осунчаност и велику висину раста. 
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Слика 1. Положај локације соларног парка у односу на шире окружење 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

            ДП IIБ реда бр.35 

         Зајечар-Књажевац-Ниш 

 

 

                   железничка пруга  

                Ниш-Прахово 

        ЗАЈЕЧАР 

Локација планираног 
соларног парка 

„Грљан“ 

        ГРЉАН 
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Слика 2.    Обухват Урбанистичког пројекта у односу на непосредно окружење 

 

                   Обухват урбанистичког пројекта 
                   (к.п.бр.2193, 2194, 2556, 2557,  
                    2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан) 

3. УСЛОВИ ИЗГРАДЊЕ  

Могућности уређења и градње на предметним парцелама, дефинисане Просторним 
планом и потврђеним Урбанистичким пројектом на к.п.бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 
2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан, у Грљану за изградњу соларне 
електране (бр.350-29/2017 од 25.12.2017.године), садржане су у Информацији о 
локацији број 353-96/2023 од 26.06.2023.године (у даљем тексту: Информација о 
локацији - Поглавље "Документација") у виду општих и посебних услова изградње 
(правила уређења и грађења) на следећи начин: 

У смерницама за имплементацију Просторног плана се, међу основним 
инструментима политике развоја саобраћаја и инфраструктурних система, наводи као 
неопходно обезбеђивање средстава из буџета Републике Србије, преко 
министарстава надлежних за енергетику и рударство и животну средину и средстава 
приватног сектора за истраживање и комерцијално коришћење локалних 
обновљивих извора енергије, као и подстицајних и кредитних средстава за улагања 
у енергетски ефикасну изградњу и нове енергетски ефикасније и еколошки 
прихватљивије технологије. Нови и обновљиви извори енергије (НОИЕ) имаће 
највећи значај у сектору личне и опште потрошње и пољопривреде, а мање у домену 
индустрије и електроенергетике. Од нових и обновљивих извора енергије порашће 
коришћење/примена енергије ветра, соларне енергије и биомасе у складу са 
резултатима истраживања и утврђеном оправданошћу улагања, као и коришћење 
хидроенергије. 

ка Књажевцу 

пољопривредно земљиште 

(ратарство-воћарство-повртарство) 

ДП IIБ реда бр.35 
 

  ка Зајечару 

Железничка пруга 

 Ниш-Прахово 
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Слика 3. Реферална карта бр.2                          Мрежа насеља 

 

Регулација предметне локације је катастарска међа атарског пута на к.п.бр.12668/1 
КО Грљан који остварује прикључак на државни пут  Зајечар - Књажевац - Ниш. 
Грађевинска линија дефинисана је на 5m од регулационе линије. 
Планирана изградња: 
Инжињерски објекат соларне електране "Грљан" кога чине поља од 1.878,00 
фотонапонских панела укупне површине П=2 787,0m²; 

Разводно постројење лоцирано је у северном делу комплекса, на к.п.бр.2557 КО 
Грљан, у површини од П=32,0m². 

По ободу комплекса предвиђена је колско-пешачка стаза од тврдог земљаног 
застора. 

Око комплекса је планирана транспарентна ограда висине 2.20m без парапета. 

За сопствене потребе, у оквиру предметног комплекса предвиђено је 1ПМ на платоу 
испред разводног постројења. 

Како се предметним обухватом сагледава постојеће пољопривредно земљиште, 
површина травњака комплекса чини не мање од 30% његове површине. 

Предвиђен је паралелни рад соларне електране и ДСЕЕ са предајом електричне 
енергије. 

 

  локација урбанистичког пројекта 
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Урбанистички параметри: 

 Индекс изграђености минимално: 0,07 

 Индекс заузетости минимално: 6,52% 
 Највећа просечна висина фотонапонских панела изнад тла износи 2,34m. 
 Висина слемена објекта разводног постројења 238,91mнm. 

У непосредној близини локације, односно у северном делу комплекса, егзистира 
надземни 35kV вод ТС 35/10kV "Лубница" - ТС 35/10kV "Грљан" са одговарајућим 
заштитним појасом, који представља одређено ограничење за планирање жељених 
садржаја. 

Измене у односу на првобитно израђен и потврђен Урбанистички пројекат за 
потребе изградње соларне електране на предметној локацији су: 
 Повећање капацитета соларне електране, броја фотонапонских панела, 

односно снаге електране са 500kW на 5400kW; 
 Планирање нове локације разводног постројења, односно објеката МБТС и 

ОМП, у јужном делу комплекса, непосредно уз постојећи некатегорисани пут 
на к.п.бр.12668/1 КО Грљан, са каблирањем везе до постојећег стуба 
далековода; 

 Планирање монтажног објекта за смештај чувара са комуналним опремањем 
локације. 

4. НУМЕРИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ  

Урбанистичким пројектом се разрађују постојеће катастарске парцеле бр. 2193, 2194, 
2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан, у закупу 
Инвеститора. Наведене парцеле се задржавају и посматрају као јединствен комплекс.  

За изградњу/постављање фотонапонских панела и монтажу соларних поља, не 
формира се посебна грађевинска парцела, али парцела мора имати приступ ради 
одржавања и отклањања кварова или хаварије. 

У оквиру комплекса планирају се следећи објекти: 

1.Самостојећи грађевински објекат (МБТС) 35/0,69 kV који се везује на  постојећи или 
нови стуб у траси ДВ 35 kV ТС 110/35 kV "Зајечар 2" - ТС 35/10 kV "Лубница" - ТС 
35/10 kV "Грљан". Трафостаница је армирано бетонски префабриковани објекат који 
се поставља на армирано бетонску темељну плочу, са непропусном јамом за прихват 
зауљене отпадне воде у случају хаварије; 

2.Разводно постројење смештено у објекат места прикључења (ОМП); 

3.Чуварско-пословни објекат контејнерског типа са више просторија намењен 
смештају дежурног лица које 24 часа (365/6 дана) контролише стање и функције СЕ 
електране. Контејнер се предвиђа од сендвич панела који се монтирају на носећу 
челичну конструкцију постављену на армирано бетонској темељној плочи. 

Дежурно лице може да, поред контроле исправности рада СЕ, врши и контролу 
неовлашћеног уласка у комплекс, као и контролу и интервенцију приликом 
инцидентних ситуација (кварови, пожар…). 

Прорачун нумеричких показатеља приказан у Табели 1 и односи се на комплекс 
површине 43 252.0m², док је остварена ширина фронта према јавној саобраћајној 
површини 109.85m.  

На основу Идејног архитектонског решења (Поглавље "Графички део" – Идејно 
архитектонско решење), дати су нумерички показатељи, са могућношћу корекције у 
обједињеној процедури, у складу са чланом 15. Правилника о садржини, начину и 
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поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и 
намени објекта ("Сл.гласник РС", бр.96/2023). 

Табела 1: Приказ нумеричких показатеља 

  КОМПЛЕКС СОЛАРНОГ ПАРКА 
2193,    2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559,  

 2560, 2561,2562, 2574 и 2575 КО Грљан 
 

43 252.00 m² 

  БРГП  

1. Трафостаница МБТС 
2. Објекат ОМП 
3. Чуварско-пословни објекат 
4. Фотонапонски панели 

17 482.73 

99.36 
50.10 
28.80 

17 304.47 

m² 

  хоризонтална пројекција садржаја комплекса                                                         

   хоризонтална пројекција објеката 

1. Трафостаница МБТС 
2. Објекат места прикључења ОМП 
3. Чуварско-пословни објекат 

хоризонтална пројекција фотонапонских панела 

17 504.43 

199.96 

111.66 
55.90 
32.40 

17 304.47  

m² 

 остварен индекс изграђености  0.40  
 остварен индекс заузетости  40.47 % 

 остварена спратност П  
 

 остварена висина  

  Трафостаница МБТС 

  Чуварско-пословни објекат 
 

2.85 
2.71 

m 

 остварен број паркинг места 1 ПМ 
 

 остваренa површина ненадкривене 
 вегетације у оквиру пољопривредног земљишта 
(трава и високо зеленило) 

19 320.0 
(45%) 

m² 

 
5. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА НА ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ 

Саобраћајно решење детаљно је обрађено и приказано на графичком прилогу 3 
Ситуационо решење са регулацијом и нивелацијом. 

Скупни приказ свих инфраструктурних мрежа и објеката (синхрон план) дат је на 
графичком прилогу 4 Инфраструктурне мреже и објекти - синхрон план.   

5.1.САОБРАЋАЈНО РЕШЕЊЕ 

Предметни соларни парк приступ на јавну саобраћајну површину остварује у јужном 
делу комплекса, преко некатегорисаног пута на к.п.бр.12668/1 КО Грљан, за потребе 
транспорта елемената соларне електране приликом изградње и одржавања соларног 
парка, односно приступа Оператора дистрибутивног система "Електродистрибуција 
Србије" за потребе одржавања објекта ОМП у току експлоатације. У случају да у току 
реализације комплекса дође до потребе за привременом реконструкцијом, 
адаптацијом или рехабилитацијом некатегорисаног пута, његова реконструкција је 
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могућа у складу са додатним условима надлежног предузећа које одржава општинске 
путеве, а све у складу са Просторним планом територије града Зајечара.  

Механизација потребна у технолошком процесу изградње соларне електране, као и 
механизација која се користи у периоду одржавања не превазилази габарите и 
оптерећања стандардне пољоприврене механизације, те се може претпоставити да је 
постојећи некатегорисани пут задовољавајућег профила и носивости. 

Предвиђена је изградња интерног колско-пешачког прилаза дуж јужне границе 
комплекса, од објекта предвиђеног за смештај чувара до манипулативног платоа 
планираног за трафостаницу и разводно постројење (ОМП). Ширина пута је 3.5m са 
минималним растојањем од ограде 0.50m. 

Пут је потпуно у равни терена, са нагибом формираним у постељици према околном 
терену, минимум 2.5% и састоји се из следећих слојева: 
 носећи слој од дробљеног каменог материјала 0/31.5mm   d=15cm 
 слој од песковито-шљунковитог материјала 0-63mm  d=25cm 
 носиво тле.  

Уз манипулативни плато предвиђено је 1ПМ за чувара. Паркирање путничког возила 
је уздужно, паркинг место је димензија 2.0х6,0m испод кога се налази сливна решетка 
за пријем и одвод зауљених и запрљаних вода. 

У крајњем југоисточном делу комплекса, уз манипулативни плато, у травњаку, 
планирана је локација сепаратора уља са ретензијом, као рецепијентом пречишћених 
атмосферских вода са платоа и паркинга. 

Пешачке површине - тротоари око објеката, манипулативни плато и паркинг 
предвиђени су од бехатон плоча. 

По ободу комплекса планира се стаза (макадамски пут од више слојева туцаника) 
ширине 3.5m са минималним растојањем од ограде 0.50m, за приступ и одржавање 
фотонапонских панела. 

Уз објекат за смештај чувара и опреме за контролу и праћење рада соларне 
електране предвиђен је простор за одлагање комуналног отпада и окретање возила.  

Цео комплекс електране ограђен је транспарентном жичаном оградом висине 2.10m 
са стубовима од поцинкованих кутијастих профила пободених у тло до дубине 0.90m 
и капијом од металних поцинкованих профила исте висине као ограда, за потребе 
контролисаног колског и пешачког улаза/излаза. 

5.1.1. НИВЕЛАЦИЈА 

Нивелација комплекса условљена је нивелетом саобраћајног прикључка на 
некатегорисани пут на к.п.бр.12668/1 КО Грљан (нивелета прикључка 245.10mnv на 
граници комплекса).  

Нивелете саобраћајних и манипулативних површина, паркинг простора и пешачких 
комуникација усклађени су са постојећим тереном и некатегорисаним путем. 
Предвиђени су сви потребни падови, тако да су објекти заштићени од атмосферских 
утицаја. Одвођење атмосферских вода вршиће се слободним падом са површина 
комплекса, њиховим сакупљањем, пречишћавањем и каналисањем ка ретензији 
смештеној у травнатој површини, у крајњем југоисточном делу комплекса. 

У нивелационом смислу комплекс је у паду од југоистока ка северозападу. 

Нивелационе коте објеката одређене су према нивелационом решењу целокупног 
комплекса. Кота приземља објеката је издигнута у односу на ниво пешачких 
површина око објекта за 0.20m, односно 0.25m. 
Нивелационе коте интерог колско-пешачког прилаза, улаза и излаза из комплекса на 
јавну саобраћајну површину и планираних објеката дате су на графичком прилогу 3 
Ситуационо решење са регулацијом и нивелацијом. 



 

                                                                                                                             
23 

  
 

 

5.2. ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА МРЕЖА 

Предметно подручје, у северном делу пресеца ДВ 35kV ТС 110/35kV "Зајечар 2"- ТС 
35/10 kV "Лубница" - ТС 35/10 kV "Грљан". Садржаји комплекса лоцирани су тако да је 
у заштитном појасу далековода 35kV (16,5m) предвиђена само ниска вегетација 
(трава) без планираних објеката високоградње, нити фотонапонских панела. 

Предвиђеним интервенцијама у комплексу, односно распоредом садржаја, водило се 
рачуна о стабилности постојећег стуба далековода на к.п.бр.2557 КО Грљан који је 
истовремено и потенцијално место везивања прикључка на ДСЕЕ, уколико се 
техничком документацијом не докаже потреба за новим стубом. 

Прикључење соларне електране на ДСЕЕ могуће је тек након прибављања Решења о 
одобрењу за прикључење електране на ДСЕЕ, а у складу са Законом о енергетици 
("Сл.гласник РС", бр.145/14, 95/18 -др.закон, 40/21, 35/23 - др.закон и 62/23). 

5.2.1. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
СИСТЕМ 

Врста прикључка соларне електране на ДСЕЕ је индивидуални, трајног карактера на 
месту увода вода електране у мерну 35 kV ћелију новог 35 kV разводног постројења 
која се смешта у објекат места прикључења (ОМП) на к.п.бр.2575 КО Грљан. 

Место везивања прикључка на ДСЕЕ је постојећи или нови стуб у траси ДВ 35 kV ТС 
110/35 kV "Зајечар 2" - ТС 35/10 kV "Лубница" - ТС 35/10 kV "Грљан". 

Предвиђена је изградња самостојећег грађевинског објекта на к.п.бр.2575 Грљан, у 
које се уграђује разводно постројење 35kV, мерна опрема, опрема за сопствену 
потрошњу, опрема за даљински надзор, управљање и комуникацију.  

Објекат ОМП ће бити довољних димензија за смештај четири 35 kV ћелије са улазом 
са јавне површине (пута), којим ће се обезбедити несметан приступ разводном 
постројењу овлашћеним лицима ОДС. Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта 
у орман, димензија 600 × 600 × 220mm (ширина × висина × дубина), који се повезује 
са струјним и напонским трансформаторима за мерење у водно- мерној ћелији у ТС 
110/35kV "Зајечар 2". Наведени орман мерног места се монтира на зид у ОМП. 

У доводно - одводној ћелији 35kV разводног постројења електране у коју се везује вод 
електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за:  

 спајање (повезивање) електране са ДСЕЕ,  
 аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због кварова поремећаја у ДСЕЕ 

деловањем системске заштите или заштите вода и 
 одвајање електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната, и тако даље.  

У истој ћелији (са спојним прекидачем) уграђена опрема омогућава даљински надзор 
над спојним прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. 

Напајање опреме на месту прикључења је предвиђено са трансформатора сопствене 
потрошње. Напајање моторних погона расклопне опреме у ОМП, командних и 
сигналних кругова, као и опреме за даљинско управљање је 110 V jss. У ОМП систем 
jss мора бити независан од jss система електране. 
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Принципијална електро шема СЕ Грљан 

 

5.2.2.ПОДЗЕМНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ФУНКЦИЈИ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Подземне инсталације у функцији соларне електране су електроенергетски каблови, 
оптички каблови и делови уземљивачког система. Подземни електроенергетски 
кабловски водови који повезују соларна поља са МБТС у комплексу могу да се изводе 
као три једножилна кабла или као један трожилни кабал. Напонски ниво, пресеке и 
тип каблова одабрати у току развоја техничке документације. Минимална дубина за 
полагање енергетских каблова је 0.8m. Могуће је полагање више кабловских водова у 
исти ров или уколико дође до фазне изградње соларне ектране до изградње водова 
једних поред других, уз поштовање техничких услова растојања водова. На целој 
дужини кабловски водови морају да буду положени са благим кривинама, вијугаво, 
тако да је дужина кабла од 1% до 2% већа од дужине трасе, ради компензације 
евентуалних малих слегања или померања терена и температурних утицаја, као и 
уважавања дозвољених полупречника савијања кабла. На падинама кабл такође 
полагати вијугаво. При дужим падинама треба тежити да се кабл полаже са што 
мањим углом према изохипсама. За сваки овакав случај прописаће се посебни услови 
и специјална решења потребна за такве трасе кабловских водова. Свако укрштање 
или паралелно вођење СН каблова са другим инсталацијама или елементима 
постојеће инфраструктуре (попут телекомуникационих каблова, водоводом...), 
уколико постоји, биће појединачно размотрено кроз главне и извођачке пројекте, уз 
одговарајуће техничко решење начина полагања каблова у том случају кроз детаљне 
цртеже.  
У кабловском рову заједно са енергетским кабловима полажу се најчешће и оптички 
каблови за пренос статуса и сигнала из појединачних соларних поља, управљање 
електраном и итд, као и по потреби део уземљивачког система (нпр. бакарна или 
челична ужад) који повезује уземљиваче фотонапонских панела у складу са 
препорукама произвођача.  
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Разрадом техничке документације, прецизно ће се утврдити и дефинисати сви 
технички елементи развода електроенергетске мреже и опреме.    

5.2.3. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА СОПСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ТРАФОСТАНИЦЕ И 
СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Елементи/објекти соларног парка: 

Соларна електрана - електроенергетски објекaт за производњу електричне енергије у 
који обухвата соларна поља, подземне и надземне инсталације и објекте у функцији 
соларне електране, као независна функционална целина у смислу производње или 
потрошње електричне енергије и прикључења на дистрибутивни систем електричне 
енергије;  

Соларно поље - систем који обухвата већи број соларних панела, подземне и надземне 
инсталације и објекте у функцији соларне електране, а који чине просторну целину која 
може, а не мора бити независна функционална целина у смислу производње или 
потрошње електричне енергије и прикључења на дистрибутивни систем електричне 
енергије; 

Соларни панел - oбјекат за производњу електричне енергије коришћењем енергије 
сунца са саставним деловима потребним за рад, постављен на одговарајућу носећу 
конструкцију и темеље. 

 
Планирана соларна електрaна радиће паралелено са ДСЕЕ са предајом електричне 
енергије у ДССЕ у целости, изузев сопствене потрошње. Електрична енергија за 
сопствене потребе подразумева обезбеђивање енергије за функционисање 
трансформаторске станице, телекомуникационих веза, осветљење делова комплекса, 
потребне сигнализације и других функционалних и техничких потреба комплекса и 
обезбеђује се из електричне енергије коју производе или троше фотонапонски панели 
и/или трафостаница при посебном инфраструктуром повезивању на дистрибутивни 
систем електричне енергије и из тог система троши енергију за своје потребе 
независно од режима рада електране.  

Техничко решење за снабдевање електричном енергијом комплекса је изградња 
посебнe електроенергетске инфраструктуре: трансформатора Y/0,4 kV у оквиру МБТС, 
водова до дистрибутивног система, разводног постројења на месту прикључења ове 
инфраструктуре на дистрибутивни систем итд. која ће се на основу услова надлежног 
електродистрибутивног предузећа прикључити на средњенапонски дистрибутивни 
систем.  

Ближи услови повезивања са дистрибутивним системом, тип и начин постављања 
водова, као и начин и тип прикључка, утврђују се посебном техничком документацијом, 
у складу са условима надлежног електродистрибутивног предузећа. 
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5.3.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМ СЕ  

Према условима имаоца јавних овлашћења, на предметном подручју не егзистирају 
постојећи телекомуникациони каблови у власништву "Телекома Србије" а.д., тако да 
не постоје ограничавајући услови који би се односили на њихову заштиту или пак 
измештање. Постојећа телекомуникациона инфраструктура (ТТ канализација, оптичка 
и претплатничка бакарна мрежа) налази се у зони Државног пута Зајечар-Књажевац-
Ниш и основни је телекомуникациони капацитет. 

Вод оптичког кабла предвиђен је у административно/стамбеном објекту руковаоца 
који је истовремено и чувар комплекса. У ОМП се уграђује даљинска станица и 
остала потребна опрема (Ethernet Switch, модем/рутер), а надлежни центар 
управљања је ПДЦ Зајечар. За манипулативне радове, односно монтажу и смештај 
даљинске станице и остале опреме, предвиђен је простор одговарајућих димензија 
600×600×1950mm (ширина×дубина×висина). Обезбеђује се сва потребна 
телекомуникациона опрема и комуникациони пут за везу између ОМП и надлежног 
ПДЦ Зајечар.  

Како се кабл полаже у земљу, обавезна је употреба цеви за полагање. Карактеристике 
оптичког кабла зависиће и од карактеристика коришћених "switch" уређаја, као и 
осталих активних комуникационих уређаја. 

Комуникација између разводног постројења 35 kV СЕ Грљан и постројења СЕ Грљан 
оствариће се помоћу оптичког кабла. Начин постављања оптичког кабла одговараће 
начину преноса електричне енергије, кабловима положеним у земљу по траси 
енергетских каблова који повезују појединачне инверторе са разводним постројењем 
35 kV СЕ Грљан.  

Оптички каблови ће бити постављен од оптичког разделника у телекомуникационом 
орману на мегават станицама до оптичког разделника у телекомуникационом орману 
у разводном постројењу 35 kV СЕ Грљан.  

Коначно техничко решење телекомуникационог система биће дефинисано након што 
се дефинише начин преноса електричне енергије и произвођач телекомуникационе 
опреме и опреме система управљања.  

Систем управљања СЕ "Грљан", опрема у разводном постројењу 35 kV СЕ Грљан, 
опрема за мерење нивоа сунчевог зрачења и систем видео надзора користиће 
независно одговарајући део капацитета поменутих оптичких каблова.  

Начин прикључења и радове на постављању ТК прикључка обавити према условима 
издатим од стране власника постојећих телекомуникационих инсталација. 

Систем видео надзора  

Систем видео надзора предвиђен је за потребе контроле приступа објектима СЕ 
"Грљан" и соларним панелима, као и прегледа ситуације унутар поменутих објеката.  

С обзиром на предвиђене телекомуникационе везе између објеката и на међусобну 
физичку удаљеност објеката, пројектом је предвиђен ИП систем видео надзора, као 
скалабилан и флексибилан, односно са могућношћу лаког проширења и промене 
функционалности система. 
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5.4. ВОДОВОДНА МРЕЖА  

Према подацима ЈКП "Водовод" Зајечар, као имаоца јавних овлашћења, подручје 
коме припада предметни комплекс не поседује изграђену јавну водоводну мрежу, 
нити је у плану надлежног предузећа ширење водоводне мреже у делу насеља 
Грљан коме припада предметни комплекс. 

Уколико се приликом извођења наиђе на постојеће инсталације водовода, минимална 
удаљеност, при паралелном вођењу, између хидротехничке инфраструктуре, цеви и 
шахтова, и инфраструктуре кабловског или цевног типа је у хоризонталном смислу 
0,5m у случају када је хидротехничка инфраструктура у добром фактичком стању. При 
укрштању минимална вертикална удаљеност је 0.3m, а дозвољен угао укрштања је у 
распону од 45 до 90°.  

За потребе чуварско-пословног објекта предвиђен је резервоар за смештај санитарне 
воде за снабдевање санитарног чвора (WC и купатило). Предвиђено је допуњавање 
резервоара камионом цистерном. За потребе питке воде предвиђен је систем са 
измењивим боцама питке воде које се довозе до објекта. 

5.5. КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА  

Према подацима ЈКП "Водовод" Зајечар на предметној локацији не постоји изграђена 
јавна канализација за употребљене и атмосферске воде, нити је у плану надлежног 
предузећа ширење канализационе мреже у делу насеља Грљан коме припада 
предметни комплекс. 

У оквиру помоћног објекта предвиђен је санитарни чвор са одводом отпадне воде у 
водонепропусну септичку јаму из које се садржај одвози камионом цистерном, који се 
лоцира на уласку у комплекс, коришћењем дугачког црева за пражњење септичке 
јаме. Водонепропусна септичка јама лоцирана је на 16.5m од некатегорисаног пута, 
6.5m од југозападне ограде комплекса и 6.1m од чуварско-пословног објекта (мерено 
од осовине септичке јаме). 

Атмосферске воде са паркинга и манипулативних површина спроводе се у сепаратор 
уља и лаких деривата и као пречишћене испуштају у реципијент. Предвиђа се 
сепаратор са калесцентним филтером, према SRPS ЕN 858-2 стандардима.  

Зауљене отпадне воде испод трансформатора које се могу јавити у случају хаварије, 
прикупљају се и одводе у непропусну јаму, одакле се одвозе по потреби. 

6. НАЧИН УРЕЂЕЊА СЛОБОДНИХ И ТРАВНАТИХ ПОВРШИНА 

Катастарске парцеле на којима је планирана изградња соларног парка имају статус 
пољопривредног земљишта. Према члану 69. Закона о планирању и изградњи,  
могуће је соларне панеле поставити на пољопривредном земљишту, без обавезе 
пренамена земљишта, односно намена испод панела остаје иста. Земљиште око 
темеља, након постављања носеће конструкције неопходно је санирати и вратити у 
претходно стање Након окончања радова на изградњи обавезна је комплетна 
санација свих деградираних површина. 

Панели су лоцирани на регулисан терен и постављени на носаче са 
слободностојећим бетонским стопама. Између панела је предвиђено одржавање 
травнатих површина.  
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7. МЕРЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

Иако подручје Урбанистичког пројекта не спада у категорију "потенцијално угрожених 
делова животне средине", нити планирани садржаји соларног парка својом наменом 
могу угрозити животну средину, објекте или функције на суседним парцелама, у 
еколошком или естетском смислу, у складу са Законом о процени утицаја на животну 
средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) и Уредбом о утврђивању Листе 
пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може 
захтевати процена утицаја на животну средину ("Сл.гласник РС", бр. 135/04 и 36/09) 
инвеститори су дужни да се обрате надлежној управи за послове заштите животне 
средине која ће одлучити о потреби израде Процене утицаја на животну средину, 
односно донети Решење о потреби израде или ослобађању од израде студије 
Процене утицаја. 

На подручју Урбанистичког пројекта тежило се рационалном коришћењу земљишта 
добром функционалном организацијом простора, правилном диспозицијом објеката 
на локацији, уз задржавање оптималне површине травњака. 

Мере заштите вегетације и фауне 

У циљу максималног очувања одраслих примерака дендофлоре, уколико је 
непоходно уклањање стабала исто ће се свести на најмању могућу меру, уз дознаку 
стабала за сечу од стране надлежног предузећа "Србијашуме". 

Дуж границе комплекса соларног парка предвиђа се обавезно очување живица и 
високог зеленила. 

За озелењавање, односно санацију површина које су деградиране предметном 
изградњом користиће се искључиво аутохтоне врсте, првенствено затрављење. 

Забрањује се уношење инванзивних (агресивних, алохтоних) биљних врста за 
потребе пошумљавања као што су: Acer negundo (јасенолисни јавор или негундовац), 
Amorpha fruticosa (багремац), Robinia pseudoacacia (багрем), Ailanthus altissima 
(кисело дрво), Fraxinus americano (амерички јасен), Fraxinus pennsylvanica 
(пенсилванијски јасен), Celtis occidentalis (амерички копривић), Ulmus pumila 
(ситнолисни или сибирски брест), Prunus padus (сремза), Prunus serotina (касна 
сремза). 

У случају акцидентног загађења земљишта и подземних вода, потребно је обуставити 
радове и обавестити надлежне институције и предузећа овлашћена за санирање. 

Приликом постављања фотонапонских панела потребно је: 

 Користити постојећу мрежу саобраћајница уз избегавање изградње нових путева 
за привремено коришћење, како би се спречила фрагментација простора и 
природних и полуприродних станиша; 

 Обезбедити стабла у комплексу од оштећења услед манипулације грађевинских 
машина или транспортних средстава и складиштења опреме; 

 Не третирати предметне парцеле хемијским препаратима за сузбијање раста 
биљака и инсеката; 

 Све радове вршити ван вегетативног и репродуктивног периода (пре 1.априла и 
после 1.јула); 

 Обезбедити уземљење и изоловање свих електричних инсталација како би се 
спречило страдање јединки дивљих врста животиња; 

 Обратити се посебним захтевом за прописивање услова заштите природе, у 
складу са Законом о заштитит природе, у фази издавања локацијских услова. 
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Заштита од пожара 

Како се ради о специфичним објектима/опреми, као средство за гашење пожара 
користи се специјална електрична опрема или хемијски апарати за сувим прахом 
(амонијум-фосфатни апарати) с обзиром да средства за гашење пожара на бази пене 
или воде (водени раствор, водени млаз итд.) имају одређену проводљивост и 
негативно утичу на изолацију електричне опреме. 

Фотонапонски панели производе се са оквирима од алуминијумских профила у које се 
поставља  сигурносно стакло за заштиту од удара града. Стакло је постављено преко 
силицијумске плоче која прихвата светлост за производњу електричне енергије. 

Фотонапонски редови су на међусобном растојању  до 4m. 

Слободностојећи објекат трафостанице је од бетона (МБТС) и у њему је предвиђена 
електроенергетска опрема смештена у металним разводним орманима. 

Пословно/стамбени објекат је монтажни контејнер од челичних носача са негоривим 
панелима за термичку изолацију. 

У току пројектовања и извођења радова на изградњи објеката применити мере 
заштите од пожарау складу са одредбама Закона о заштити од пожара (Сл.гласник 
РС бр. 111/09, 20/15 и 87/18) и правилницима и стандардима који ближе регулишу 
изградњу објеката.  

Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
електроенергетска постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист СФРЈ", 
бр.4/74); придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за 
уземљење електроенергетских постројења називног напона изнад 1000V ("Сл.лист 
СРЈ", бр.61/95).   

Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за изградњу 
надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400кВ ("Сл.лист 
СФРЈ", бр.65/88).  

Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким 
нормативима за заштиту објеката од атмосферског пражњења ("Сл.лист СРЈ", 
бр.11/96).   

Придржавати се одредби Правилника о техничким нормативима за заштиту 
електроенергетских постројења и уређаја од пожара ("Сл.лист СФРЈ", бр.74/90). 

Придржавати се одредби Правилника о техничким мерама за погон и одржавање 
електроенергетских постројења и водова ("Сл.лист СФРЈ", бр.41/93).   

Реализацију објеката извршити у складу са одредбама Правилника о техничким 
нормативима за заштиту електроенергетских постројења од пренапона ("Сл.лист 
СФРЈ", бр.7/71 и 44/76).   

Објекти морају бити реализовани у складу са Правилником за електроинсталације 
ниског напона (''Службени лист СФРЈ'' бр. 28/95).  

Заштита од елементарних непогода  

Ради заштите од елементарних непогода, проузрокованих дејством олујних ветрова, 
кише и снега, као и заштита од поплава, објекти морају бити пројектовани и 
реализовани у складу са Законом о ванредним ситуацијама ("Сл.гласник РС", бр. 
111/09, 92/11 и 93/12), другим прописима и стандардима из ове области. 
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Услови за одлагање и третман отпада  

Технологија рада соларне електране не подразумева стварање отпада било каквог 
порекла, те након привођења простора планираној намени, односно пуштања 
електране у рад, неће постојати потреба за евакуацијом истог.  

Како се у делу комплекса предвиђа објекат за смештај чувара и мониторинг рада 
електране, за сакупљање отпада (дневно депоновање чврстог мешаног комуналног 
отпада) планира се постављање 1 суда – контејнера, запремине суда 1100 литара. 
Контејнер за планиране садржаје комплекса лоциран је тако да омогућава приступ са 
интерне саобраћајнице. Планирани суд за комунални отпад смештен је у визуелно 
ограђеном простору ради његове заштите од атмосферских падавина на бетонском 
платоу.  

Грађевински отпад који може настати приликом реализације инфраструктурних 
инсталација, интерне колско-пешачког прилаза, стаза и објеката, обавезно уредно 
прикупити на локацији, разврстати и класирати по карактеру и пореклу, до момента 
преузимања од стране Јавног комуналног предузећа 

8. ИНЖЕЊЕРСКО-ГЕОЛОШКИ УСЛОВИ 

КЛИМА Предметно подручје припада прелазној климатској зони у којој се јавља 
модификована планинска клима, сличнија планинској него долинској, са блажим 
одликама од планинске, што се одражава на тип вегетације и могућност гајења 
одређених пољопривредних култура. 

ГЕОЛОШКА ГРАЂА И ГЕОТЕХНИЧКИ ПРОФИЛ ТЛА  Рељеф предметног подручја има 
претежно брдскопланинске одлике. Геолошка грађа одликује се великом 
хетерогеношћу. Надморска висина се креће од 200 до 400mнm. 

Основна својства: Средина изразито хетерогена у погледу састава и 
инжењерскогеолошких својстава, са веома неуједначеним квантитативним и 
квалитативним учешћем и односима појединих чланова комплекса; неуједначени 
састав и повремена оводњеност у горњој зони основни су узрок настанка и развоја 
клизишта, као и спорадичног развоја ерозије. 

Комплекси: Хетерогени комплекси језерских наслага 

Генетска припадност: Глиновито - кластични и карбонатни седименти 

Литогенетска врста: Изразито хетерогени комплекс језерских седимената 

Литогенетски опис: Пескови, глине, лапори, лапорци, шљункови, пешчари, 
конгломерати, агломерати, кречњаци, туфови, угљеви 

СЕИЗМИЧКЕ ОДЛИКЕ ТЕРЕНА  Према карти сеизмичке регионализације Републике 
Србије, односно карти сеизмичког хазарда за повратни период од 475 година, 
израженог у степенима макросеизмичког интензитета земљотреса (MCS скала) 
подручје града Зајечара према интензитету земљотреса спада у VII-VIII степен 
Меркали-Канкани-Зибергове скале. 

Истражне радове приликом инжењерско-геолошких истраживања вршитит у складу са 
наменом и важећим стандардима, техничким нормативима и законском регулативом. 
Визуелним прегледом установљено је да је предметни терен стабилан. У складу са 
Законом и Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", 
бр. 96/23) приликом израде Пројекта грађевинску дозволу биће израђен Елаборат 
геотехничких испитивања на основу ког ће се тачно утврдити начин и дубина 
фундирања и димензионисати темељи на основу кога ће се уједно тачно 
димензионисати и сви конструктивни елементи. 
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9. МЕРЕ ЗАШТИТЕ НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ И ПРИРОДНИХ ДОБАРА

На предметној локацији нема непокретних културних добара, евидентираних 
археолошких локалитета, као ни непокретности које уживају претходну заштиту. 

Приликом изградње предметног комплекса, у току извођења земљаних радова, 
инвеститор је у обавези да поступи у складу са одредбама Закона о културним 
добрима РС ("Сл.гласник РС", бр.71/94): 
 Ако се у току извођења грађевинских и других радова наиђе на археолошке 

локалитете или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без 
одлагања, прекине радове и о томе обавести надлежан Завод и да предузме 
мере да се налаз не оштети и не уништи и да се сачува на месту и у положају у 
коме је откривен;  

 Инвеститор је дужан да обезбеди средства за истраживање, заштиту, чување, 
публиковање и излагање добара која уживају предходну заштиту, која се открију 
приликом изградње инвестиционог објекта до предаје добара на чување 
овлашћеној установи заштите. 

На предметној локацији нема заштићених подручја за које је спроведен или покренут 
поступак заштите, као ни еколошки значајних подручја еколошке мреже Републике 
Србије.  

Уколико се у току извођења радова наиђе на геолошко-палеонтолошке или 
минералошко-петролошке објекте, за које се претпоставља да имају својства 
природног добра, извођач радова је дужан да о томе обавести Министарство заштите 
животне средине, односно предузме све мере како се природно добро не би оштетило 
до доласка овлашћеног лица. 

10. ТЕХНИЧКИ ОПИС ОБЈЕКАТА И ФАЗНОСТ ИЗГРАДЊЕ

Технички опис дат је за предметни комплекс, а преузет из Идејног архитектонског 
решења, које је у целости датo у Поглављу "Документација" - Идејно архитектонско 
решење. У обједињеној процедури прибављања грађевинске дозволе могуће су 
корекције и одступања од идејног архитектонског решења, у складу са чланом 15. 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 
техничке документације према класи и намени објекта ("Сл.гласник РС", бр. 96/2023). 

10.1. ЛОКАЦИЈА 

Предмет Пројекта идејног решења (ИДР) је изградња Соларног парка, односно 
соларне електране (СЕ) "Грљан" снаге 5400 kW на кп бр. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан у Грљану, а на основу добијених услова 
за пројектовање и прикључење бр. Д10.01–351966/3-22 од 11-10-2022 које је издала 
Електродистрибуција Србије, Огранак "Електродистрибуција Зајечар". 

До комплекса будуће СЕ долази се постојећим некатегорисаним путем на к.п.бр. 
12668/1 КО Грљан, који повезује предметне катастарске парцеле са магистралним 
путем Зајечар – Књажевац – Ниш. 

10.2. ТЕХНИЧКИ ОПИС СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ 

Соларни парк је предвиђен као ограђен простор са ободним простором ширине 4,0m 
(3,50m једносмерна ободна стаза на 0.50m од ограде) као коридор за приступ 
комплексу са свих страна. 

Соларна електрана је планирана од соларних панела јединичне снаге 600 kW са 
модулима од 7 x 4 панела укупне снаге модула од 16,8 kW. 

Укупан број модула у првој фази реализације је 240 комада, а у коначној 321. Укупан 
број панела је у првој фази 5.033 комада постављени на рамовима који су ослоњени 
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на троугласте носаче. Носачи се постављају на терен. Планирано је да се панели 
распореде по дворедним челичним носачима (носачима за два реда панела). 

СЕ "Грљан" се прикључује на дистрибутивни систем електричне енергије (ДСЕЕ) 
преко разводног постројења 35kV у посебном објекту на к.п.бр.2575 К.О.Грљан. 

10.3. ОГРАДА, КАПИЈА И ПОВРШИНЕ У КОМПЛЕКСУ 

Цео комплекс електране је ограђен транспарентном жичаном оградом висине 210cm 
и приступ неовлашћеним лицима није дозвољен. Предвиђена је изградња 
транспарентне жичане поцинковане ограде, са стубовима од поцинкованих кутијастих 
профила пободених у тло до дубине 90cm. На уласку у комплекс са приступне 
саобраћајнице, уз регулациону линију, предвиђена је изградња капије од металних 
поцинкованих профила, исте висине као ограда. Укупна дужина ограде је 1340m. 

У оквиру комплекса, уз целокупну ограду предвиђен је појас ширине 4m (3.50m 
+0,50m) за прилаз фотонапонским панелима за потребе одржавања истих. Појас је
макадамски пут од више слојева туцаног камена.

10.4. ОБЈЕКТИ У ОКВИРУ КОМПЛЕКСА 

У југоисточном делу комплекса предвиђен је самостојећи грађевински објекат (МБТС) 
35/0,69 kV који се везује на постојећи или нови стуб у траси ДВ 35 kV ТС 110/35 kV/kV 
"Зајечар 2" – ТС 35/10 kV/ kV "Лубница" – ТС 35/10 kV/kV "Грљан".  

Трафостаница је армирано бетонски префабриковани објекат који се поставља на 
армирано бетонској темељној плочи d=20cm. Поред објекта трафостанице, на 
манипулатвивном платоу планиран је објекат места прикључења (ОМП) са 
могућношћу несметаног приступа са јавне саобраћајне површине. 

Стање и функције СЕ контролише дежурно лице смештено у чуварско-пословни 
објекат, контејнерског типа са више просторија. Контејнер је израђен од сендвич 
панела који су монтирани на носећу челичну конструкцију. Објекат се поставља на 
армирано бетонску темељну плочу d=15cm.  

10.5. НАЧИН ПРИКЉУЧЕЊА СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИ 
СИСТЕМ 

1. Врста прикључка: индивидуални.

2. Карактер прикључка: трајни.

3. Место прикључења електране на ДСЕЕ: увод вода електране у мерну 35 kV ћелију 
новог 35 kV разводног постројења која се смешта у објекат места прикључења (ОМП).

4. Место везивања прикључка на ДСЕЕ: постојећи или нови стуб у траси ДВ 35 kV ТС 
110/35 kV/kV "Зајечар 2" –ТС 35/10 kV/kV "Лубница" – ТС 35/10 kV/kV "Грљан".

5. Прикључење електране на ДСЕЕ је трофазно са симетричним системом напона 
синусоидног облика.

6. Називни напон мреже на месту прикључења електране на ДСЕЕ је Un = 35kV.

7. Називна фреквенција у ДСЕЕ је fn = 50Hz.

Предвиђена је изградња самостојећег грађевинског објекта на к.п.бр.2575 Грљан, у 
које се уграђује разводно постројење 35kV, мерна опрема, опрема за сопствену 
потрошњу, опрема за даљински надзор, управљање и комуникацију.  

Објекат ОМП ће бити довољних димензија за смештај четири 35 kV ћелије са улазом 
са јавне површине (пута), којим ће се обезбедити несметан приступ разводном 
постројењу овлашћеним лицима ОДС. Мерни уређај за обрачунско мерење се смешта 
у орман, димензија 600 × 600 × 220 mm (ширина × висина × дубина), који се повезује 
са струјним и напонским трансформаторима за мерење у водно – мерној ћелији у ТС 
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110/35/10 kV/kV/kV „Зајечар 2“. Наведени орман мерног места се монтира на зид у 
ОМП. У доводно – одводној ћелији 35 kV разводног постројења електране у коју се 
везује вод електране, уграђује се спојни прекидач, који се користи за: спајање 
(повезивање) електране са ДСЕЕ, аутоматско одвајање електране од ДСЕЕ због 
кварова поремећаја у ДСЕЕ деловањем системске заштите или заштите вода и 
одвајање електране од ДСЕЕ због извођења радова, ремоната...  

У истој ћелији (са спојним прекидачем) уграђена опрема омогућава даљински надзор 
над спојним прекидачем и аквизицију података од интереса за ЕДС. 

10.6. НАПАЈАЊЕ ОПРЕМЕ 

Напајање опреме на месту прикључења је предвиђено са трансформатора сопствене 
потрошње. За напајање опреме у ОМП предвиђена је: АКU батерија 110 V jss 
капацитета према снази опреме коју напаја за аутономију најмање 8х, исправљач и 
орман сопствене потрошње са потребном опремом за формирање једносмерног и 
наизменичног развода.  

Напајање моторних погона расклопне опреме у ОМП, командних и сигналних кругова, 
као и опреме за даљинско управљање је 110 V jss. У ОМП систем jss мора бити 
независан од jss система електране. 

10.7. НАЧИН ДАЉИНСКЕ КОНТРОЛЕ РАДА СЕ 

Привод оптичког кабла предвиђен је у административно/стамбеном објекту руковаоца 
који је истовремено и чувар комплекса. 

У ОМП се уграђује даљинска станица и остала потребна опрема (Ethernet Switch, 
модем/рутер), а надлежни центар управљања је ПДЦ Зајечар.  

За манипулативне радове, односно монтажу и смештај те даљинске станице, и остале 
опреме, предвиђен је простор одговарајућих димензија 600 × 600 × 1950mm (ширина 
× дубина × висина). Обезбеђује се сва потребна телекомуникациона опрема и 
комуникациони пут за везу између ОМП и надлежног ПДЦ Зајечар. 

Комуникација са даљинском станицом реализује се комуникационим протоколом IEC 
61850 путем фибероптичког кабла. 

10.8. СНАБДЕВАЊЕ САНИТАРНОМ И ПИТКОМ ВОДОМ 

Комплекс СЕ је ван насељеног места. За потребе пословно/стамбеног објекта 
предвиђен је резервоар за смештај санитарне воде за потребе санитарног чвора (WC 
и купатило). 

Предвиђено је да се резервоар допуњавам камионом цистерном. 

За потребе питке воде предвиђен је систем са измењивим боцама питке воде које се 
довозе до објекта. 

10.9. САНИТАРНА КАНАЛИЗАЦИЈA 

У оквиру чуварско-пословног објекта предвиђен је санитарни чвор (WC и купатило) са 
одводом отпадне воде у вододрживу септичку јаму из које се садржај одвози 
камионом цистерном, који се лоцира на уласку у комплекс, коришћењем дугачког 
црева за пражњење септичке јаме.  

10.10. ОПАСНОСТ ОД ПОЖАРА  

Соларна електрана планирана је са соларним панелима са оквирима од 
алуминијумских профила у које се постављају сигурносно стакло за заштиту од удара 
града. 

Стакло је преко силицијумске плоче која прихвата светлост за производњу електричне 
енергије. 
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Соларни панел је постављен на челичним носачима који су постављани на бетонским 
стопама. Испод панела налази се затрављена земљана подлога. 

Слободностојећи објекти трафостаница су од бетона (МБТС) и у истим се налази 
електроенергетска опрема која је смештена у металним разводним орманима. 

Пословно/стамбени објекат је контејнер од челичних носача са негоривим панелима 
за термичку изолацију. 

Фотонапонски редови су на растојању од најмање 3.80m један од другог. 

Генерално, није дозвољено користити средство за гашење пеном или воду за гашење  
фотонапонске опреме за производњу електричне енергије, јер средство за гашење 
пожара (водени раствор, водени млаз итд.) апарата за гашење пеном има одређену 
проводљивост и утиче на изолацију електричну опрему, па није погодна за гашење 
пожара. Постоји електрична опрема за гашење пожара. Обично се корист хемијски 
апарати за гашење пожара сувим прахом (амонијум-фосфатни апарат за гашење 
пожара са сувим прахом). 
 

ФАЗНОСТ ГРАДЊЕ 

Могућа је фазна реализација планираних садржаја.  

У првој фази предвиђа се следеће:  

1. Радови на чишћењу од растиња и нивелисање терена;  

2. Полагање свих врста каблова до места прикључка инвертора и осатале електро 
опреме у пољу; 

3. Изградња интерне колско - пешачке саобраћајнице са манипулативним платоом и 
планираним паркинг местом; 

4. Изградња ободне макадамске стазе; 

5. Изградња МБТС 35/0,69 kV са прикључним водом (у кабловском рову) на 
постојећи или нови стуб у траси ДВ 35 kV ТС 110/35 kV "Зајечар 2" - ТС 35/10 kV 
"Лубница" - ТС 35/10 kV "Грљан"; 

6. Изградња објекта места прикључења (ОМП) са разводним постројењем; 

7. Изградња чуварско-пословног објекта; 

8. Изградња комуналне инфраструктуре - водонепропусне септичке јаме, цистерене 
за воду, водонепропусне сливне решетке, сепаратора уља и ретензије; 

9. Монтажа фотонапонских панела (240 модула). 

У другој фази очекује се монтажа додатних панела до попуне капацитета 
(максимални број модула соларног парка у коначној фази износи 321 модул).
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11. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Урбанистички пројекат представља основ за издавање Локацијских услова у граници 
предметног комплекса. Предвиђена је могућност фазне реализација планираних 
садржаја према условима из овог Урбанистичког пројекта. 

Након потврђивања Урбанистичког пројекта, од стране Комисије за планове и 
надлежног органа јединице локалне самоуправе и издавања Локацијских услова, у 
току израде Пројекта за грађевинску дозволу, дозвољена су мања одступања, у 
односу на потврђен Урбанистички пројекат и приложено Идејно архитектонско 
решење, уз испуњење следећих услова:  

 намена и функција морају остати неизмењене,  

 од хоризонтале регулације дозвољена су минимална одступања унутар утврђених 
грађевинских линија,  

 нивелациона одступања могућа су у мери у којој је то предмет усклађивања са 
геомеханичким одредницама,  

 могуће је одступити од планираног броја панела/модула, фотонапонских  редова, 
инвертора и АЦ ормана, а у оквиру предвиђене грађевинске линије и линије 
удаљења у од суседних парцела, само уколико се не утиче на повећање снаге 
соларне електране; 

 планиране трасе и позиције прикључака на комуналну инфраструктуру су 
подложне изменама у односу на предложене трасе у случају промена или нових 
захтева од стране надлежних имаоца јавних овлашћења или потреба насталих у 
току израде техничке документације. 

Након потврђивања овог Урбанистичког пројекта, Урбанистички пројекат на к.п.бр. 
2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 и 2575 КО Грљан, у Грљану 
за изградњу соларне електране, потврђен од стране Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комунално-стамбене послове Градске управе Града Зајечара - бр.350-
29/2017 од 25.12.2017.године, ставља се ван снаге. 
 

 
 Одговорни урбаниста, 
 

 
 

 _______________________ 
  
 Мариана МИТИЋ, дипл.инж.арх. 
 (бр.лиценце: 200 1455 14) 
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ 
ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ СОЛАРНОГ ПАРКА 
НА К.П.БР. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 
2561, 2562, 2574 и 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ 
 

           ГРАФИЧКИ  ДЕО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ГРАФИЧКИ  ДЕО  
Урбанистичко решење 

1  Обухват урбанистичког пројекта.........................................................................Р 1:1000 
2  Извод из Просторног  плана........................................................................ (у сразмери) 
3  Ситуација са регулацијом и нивелацијом ......................................................... Р 1:1000 
4  Инфраструктурне мреже и објекти - синхрон план  .......................................... Р 1:1000 
 
Идејно-архитектонско решење 

0  Главна свеска 

1  Пројекат архитектуре 
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ПРОЈЕКТНИ БИРО "БИЗИНГ" НИШ

МИЛАН СТЕФАНОВИЋ ПР

Булевар 12.фебруар бб, 18000 Ниш, Србија 

ПИБ:111683759, Матични број: 21522147, шифра делатности: 7111

bizingnis@gmail.com, тел: +38164/3358848; +38164/2237626

Мариана Митић, дипл.инж.арх.

ИЗВОД ИЗ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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НА КП.БР.2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559

2560, 2561, 2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ

TIS GREEN ENERGY D.O.O.

Šljivarski put br.20, Zaječar

ПОЛОЖАЈ УРБAНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
У ОДНОСУ НА ШИРЕ ОКРУЖЕЊЕ
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ПРОЈЕКТНИ БИРО "БИЗИНГ" НИШ

МИЛАН СТЕФАНОВИЋ ПР

Булевар 12.фебруар бб, 18000 Ниш, Србија 
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bizingnis@gmail.com, тел: +38164/3358848; +38164/2237626
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СИТУЦИОНО РЕШЕЊЕ

 СА РЕГУЛАЦИЈОМ И НИВЕЛАЦИЈОМ)

ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ
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НА КП.БР.2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559

2560, 2561, 2562, 2574 И 2575 КО ГРЉАН У ГРЉАНУ

TIS GREEN ENERGY D.O.O.

Šljivarski put br.20, Zaječar
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ИНФРАСТРУКТУРНЕ МРЕЖЕ И ОБЈЕКТИ

 СИНХРОН ПЛАН
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УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ 
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GLAVNA SVESKA 
IDEJNOG REŠENJA 

SOLARNA ELEKTRANA „GRLJAN“ U GRLJANU 

Beograd, februar 2024.
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01. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Investitor: Tis Green Energy d.o.o., ul. Šljivarski put br.20, Zaječar 

Objekat: Solarna elektrana na KP br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan u Grljanu 

Vrsta tehničke dokumentacije: IDR - Idejno rešenje 

Za građenje / izvođenje radova: Izvođenje radova 

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Beograd, 
Milutina  Milankovića 32/35 

Odgovorno lice projektanta: Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 

Potpis: 

Glavni projektant: Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 

Broj licence:  350 5551 03 

Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: 

Mesto i datum: 

10/23-0 

Beograd, februar 2024. godine
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0.2. SADRŽAJ GLAVNE SVESKE 

01. Naslovna strana glavne sveske 

02. Sadržaj glavne sveske 

03. Odluka o određivanju glavnog projektanta 

04. Izjava glavnog projektanta 

05. Sadržaj tehničke dokumentacije 

06. Podaci o projektantima 

07. Opšti podaci o objektu 

08. Sažeti tehnički opis 
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0.3.  ODLUKA O ODREĐIVANjU GLAVNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/09, 81/09 – 
ispravka, 64/10 odluka US, 24/11, 121/12 i 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – 
odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakon, 9/20, 52/21 i 62/23) i odredbi 
Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke 
dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. glasnik RS 96/2023) kao:

GLAVNI PROJEKTANT 

Za izradu tehničke dokumentacije za novu gradnju solarne elektrane 
„Grljan“ u Grljanu, određuje se:  

Vlado Petkovski, dipl.ing.el., licenca broj 350 5551 03 

 Investitor:   Mitrović Toplica, ul. Šljivarski put br.20, Zaječar 

Odgovorno lice Investitora: Marko Mitrović 

Potpis: 

Mesto i datum: Zaječar, februar 2024. godine
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0.4. IZJAVA GLAVNOG PROJEKTANTA 

Glavni projektant Idejnog rešenja za izgradnju solarne elektrane „Grljan“ u Grljanu 

Vlado Petkovski, dipl.ing.el. 

IZJAVLJUJEM 

Da su delovi Idejnog rešenja međusobno usaglašeni, i da podaci u glavnoj svesci 
odgovaraju sadržini projekta i da su projektu priloženi odgovarajući elaborati i studije 

0 GLAVNA SVESKA br. 10/23-0 
1 PROJEKAT ARHITEKTURE br. 10/23-1 
2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA I NIVELACIJE TERENA br. 10/23-2/2 
3 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br. 10/23-3 
4 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 10/23-4 
5 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE INSTALACIJE br. 10/23-5 

Glavni projektant IDR :  Vlado Petkovski, dipl.ing.el. 

Broj licence:       350 5551 03 

Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: 

Mesto i datum:      

 br. 10/23-0 

 U Beogradu, februar 2024. godine
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0.5. SADRŽAJ TEHNIČKE DOKUMENTACIJE 

0 GLAVNA SVESKA br. 10/22-0 

1 PROJEKAT ARHITEKTURE br. 10/23-1 

2/2 PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA br. 10/23-2/2 

3 PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA br. 01/22-3 

4 PROJEKAT ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA br. 01/22-4 

5 PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONE I SIGNALNE I NSTALACIJE br. 01/22-5 
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0.6. PODACI O PROJEKTANTIMA 

0. GLAVNA SVESKA:

Projektant: Drago Projekt d.o.o.,  
Beograd, Milutina Milankovića 32/35 

Glavni projektant : Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 
Broj licence: 350 5551 03 

Potpis: 

1. PROJEKAT ARHITEKTURE:

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Milutina Milankovića 32/35, Beograd, 

Odgovorni projektant : Miloš Marsenić, dipl.inž. arh. 

Broj licence: 210 A0103619 

Potpis: 

2/2. PROJEKAT SAOBRAĆAJNICA: 

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Milutina Milankovića 32/35, Beograd, 

Odgovorni projektant : Milan Stefanović, dipl.inž. građ. 

Broj licence: 312M79613 

Potpis: 

3. PROJEKAT HIDROTEHNIČKIH INSTALACIJA:

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Milutina Milankovića 32/35, Beograd, 

Odgovorni projektant : Marko Marsenić, dipl.inž. građ. 

Broj licence: 313 N553 14 

Potpis: 
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4. PROJEKAT  ELEKTROENERGETSKIH INSTALACIJA:

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Milutina Milankovića 32/35, Beograd 

Odgovorni projektant : Ivica Milovanović, dipl.inž. el.  

Broj licence: 350 G176 08 

Potpis: 

5. PROJEKAT TELEKOMUNIKACIONIH I SIGNALNIH INSTALACIJA:

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Milutina Milankovića 32/35, Beograd 

Odgovorni projektant : Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 

Broj licence: 353 K17811 

Potpis: 
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0.7. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 
0.7.1. OPŠTI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

tip objekta: Solarna elektrana - Stojeći objekat snage 5,4 MW 

vrsta radova: Nova gradnja 

kategorija objekta: G 

klasifikacioni broj: 230201 

klasifikacija pojedinih delova 
objekta: 

učešće u ukupnoj 
površini objekta: 

100% ukupne površine zemljišta za 
izgradnju MSE 

naziv prostornog  
odnosno urbanističkog plana: 

URBANISTIČKI PROJEKAT 
na kp. br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 
2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan 

mesto: Grljan, Grad Zaječar 

Broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština: 

kp. br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 
2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan. 

broj katastarske parcele/spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština preko kojih prelaze 
priključci za infrastrukturu: 

k.p.br.12668/1 KO Grljan

broj katastarske parcele/ spisak 
katastarskih parcela i katastarska 
opština na kojoj se nalazi 
priključak na javnu saobraćajnicu: 

 Katastarski put k.p.br.12668/1 KO Grljan 

PRIKLJUČCI NA INFRASTRUKTURU: 
Priključak na hidrotehničke 
instalacije 

Vodovodna mreža: 
Na solarnoj elektrani predviđa se angažovanje 1 (jednog) 
radnika gde bi norma potrošnje po radniku bila maksimalno 
120 l/dan/radniku.  
Ova norma potrošnje kao rezultat daje da su ukupne 
potrebe za pitkom vodom za sanitarne potrebe na nivou od 
oko 0,5 do 1 m3 sedmično. 
Kanalizaciona mreža:  
Očekuje se da je neophodno odvesti mestu prikupljanja
prosečno oko 0,12 m³/dan upotrebljenih voda.  
Kompleks solarne elektrane je  opremljen sa jednim 
sanitarnim čvorom. 
U okviru kompleksa elektrane predviđeni su interni kolsko-
pešački prilazi. 

Priključak na javnu saobraćajnicu: Kompleks je priključen na javnu saobraćajnicu preko 
nekategorisanog puta na k.p.br. 12668/1 KO Grljan 
12668/1 KO Grljan.Priključak na elektroenergetsku 

mrežu: 
Potreban kapacitet za funkciju solarne elektrane je 5,5 kW 
za potrebe objekta čuvara/rukovaoca u noćnom periodu kao 
i u periodu padavina. 

Priključak na telekomunikacionu 
mrežu: 

Potreban kapacitet za funkciju kompleksa je jedan telefonski 
priključak i internet veza. 
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0.7.1. OSNOVNI PODACI O OBJEKTU I LOKACIJI 

dimenzije 

objekta: 

ukupna površina parcele/parcela: P=43.252,00m2 

spratnost (nadzemnih i podzemnih 
etaža): 

Po do P 

ukupna BRGP nadzemno: 17.482,73 

ukupna NETO površina: 112,64 

površina zemljišta pod 
objektom/zauzetost: 

17.504,43  odnosno 40,47% 

visina objekta (venac, sleme, 
povučeni sprat i dr.) prema 
lokacijskim uslovima: 

2,85 m – TS (trafo stanica), 

2,71m – čuvarsko-poslovni objekat – 
kontejner. 

broj parking mesta: 1 p.m. 

materijalizacija 
objekta: 

materijalizacija fasade: 

nagib krova: 

TS – AB platno, kontejner – fasadni 

panel,  

nagib krova TS 2% 

materijalizacija krova: Lim 

druge 
karakteristike 
objekta: 

predračunska 
vrednost 
objekta: 

600.000.000,00 RSD (cca 5,00 miliona EUR). 

Glavni projektant, 

 Vlado Petkovski, dipl.ing.el. 

      Odgovorni projektant, 

 Milan Stefanović, dipl.inž.građ. 
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8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

8.1. Lokacija

Predmet projekta idejnog rešenja (IDR) je izgradnja Solarne elektrane (SE) „Grljan“ snage 5400kWp na 
KP br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan u Grljanu, a na 
osnovu dobijenih uslova za projektovanje i priključenje Broj D10.01 – 351966/3-22 od 11-10-2022 koje 
je izdala Elektrodistribucija Srbije, Ogranak „Elektrodistribucija Zaječar“, Trg oslobođenja 37, Zaječar.  

Do kompleksa buduće SE Pristupni dolazi se postojećim katastarskim putem k.p.br.12668/1 KO Grljan, 
koji povezuje predmetne katastarske parcele KO Grljan sa magistralnim putem Zaječar – Knjaževac – 
Niš. 

8.2. Tehnički opis solarne elektrane 

Solarna elektrana je predviđena kao ograđen prostor sa obodnim prostorom širine 4,00m kao koridor 
za pristup celokupnom kompleksu sa svih strana. 

Solarna elektrana je predviđena od solarnih panela jedinične snage 600 Wp sa modulima od 7 x 4 
panela ukupne snage modula od 16,8 kWp. 

Ukupan broj modula u prvoj fazi realizacije je 240 komada, a u konačnoj 321. 

Ukupan broj panela je u prvoj fazi 5.033 komada postavljeni na ramovima koji su oslonjeni na 
trouglaste nosače. 

Nosači se postavljaju na teren. 

Planirano je da se paneli rasporede po dvorednim čeličnim nosačima (nosačima za dva reda panela). 

SE “Grljan” se priključuje na distributivni sistem električne energije (DSEE) preko razvodnog 
postrojenja 35 kV u posebnom objektu na k.p.br. 2575 KO Grljan. 

8.3. Ograda, kapija i površine u kompleksu 

Ceo kompleks elektrane je ograđen transparentnom žičanom ogradom visine 210cm i pristup 
neovlašćenim licima nije dozvoljen. Predviđena je izgradnja transparentne žičane pocinkovane ograde, 
sa stubovima od pocinkovanih kutijastih profila pobodenih u tlo do dubine 90cm. 

Na ulasku u kompleks, na pristupnom internom kolsko-pešačkom prilazu uz nekategorisani put, 
predviđena je izgradnja kapije od metalnih pocinkovanih profila, iste visine kao ograda. 

Ukupna dužina ograde je 1340 m. 

U okviru kompleksa, uz celokupnu ogradu predviđen je pojas širine 4,0m za prilaz fotonaponskim 
panelima za potrebe održavanja istih. 

Pojas je sa makadamskim putem od više slojeva tucanog kamena. 

8.4. Pristupni put 

Predviđena je izgradnja pristupnog puta duž celog kompleksa, od ulazne kapije do razvodnog 
postrojenja. 

Širina puta je 3,5m. Minimalno rastojanje od ograde je 50cm. Uz objekta razvodnog postrojenja 
predviđeno je formiranje platoa za okretanje vozila i jedno parking mesto.  

Put se sastoji iz sledećih slojeva: 
 NOSEĆI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA 0/31.5mm  15cm,
 SLOJ OD PESKOVITO-ŠLJUNKOVITOG MATERIJALA 0/63mm  25cm,
 NOSIVO TLE. Put se izvodi potpuno u ravni terena, sa nagibom formiranim u posteljici prema

okolnom terenu minimum 2.5%.

Ukupna površina pristupnog puta je 5.006 m2. 
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8.5. Objekti u okviru kompleksa 

Uz južnu granicu kompleksa predviđen je samostojeći građevinski objekat (MBTS) 35/0,69kV koji se 
vezuje na postojeći ili novi stub u trasi DV 35kV TS 110/35 kV/kV „Zaječar 2“ – TS 35/10 kV/kV 
„Lubnica“ – TS 35/10 kV/kV „Grljan“.  

Trafostanice je armirano betonski prefabrikovani objekat koji se postavlja na armirano betonskoj temeljnoj 
ploči d=20cm. 

Stanje i funkcije SE elektrane kontroliše dežurno lice, 24h, 365/6 dana, smešteno u čuvarsko-poslovni 
objekat kontejnerskog tipa sa više prostorija.  

Kontejner je izrađen od sendvič panela koji su montirani na noseću čeličnu konstrukciju. Objekat se 
postavlja na armirano betonsku temeljnu ploču d=15cm. 

Dežurno lice može da, pored kontrole ispravnosti rada SE, vrši i kontrolu neovlašćenog ulaska u kompleks 
kao i kontrolu i intervenciju prilikom incidentnih situacija (kvarovi, požar, …). 

8.6. Način priključenja solarne elektrane na elektroenergetski sistem 

1. Vrsta priključka: individualni.

2. Karakter priključka: trajni.

3. Mesto priključenja elektrane na DSEE: uvod voda elektrane u mernu 35 kV ćeliju novog 35 kV 
razvodnog postrojenja koja se smešta u objekat OMP.

4. Mesto vezivanja priključka na DSEE: postojeći ili novi stub u trasi DV 35 kV TS 110/35 kV/kV
„Zaječar 2“ –TS 35/10 kV/kV „Lubnica“ – TS 35/10 kV/kV „Grljan“.

5. Priključenje elektrane na DSEE je trofazno sa simetričnim sistemom napona sinusoidnog oblika.

6. Nazivni napon mreže na mestu priključenja elektrane na DSEE je Un = 35 kV.

7. Nazivna frekvencija u DSEE je fn = 50 Hz.

Predviđena je izgradnja samostojećeg građevinskog objekta na KP br. 2556 Grljan, u koje se ugrađuje 
razvodno postrojenje 35 kV, merna oprema, oprema za sopstvenu potrošnju, oprema za daljinski 
nadzor, upravljanje i komunikaciju.  

Objekat OMP će biti dovoljnih dimenzija za smeštaj četiri 35 kV ćelije sa ulazom sa javne površine 
(puta), kojim će se obezbediti nesmetan pristup razvodnom postrojenju ovlašćenim licima ODS. 

Merni uređaj za obračunsko merenje se smešta u orman, dimenzija 600 × 600 × 220 mm (širina × visina × 
dubina), koji se povezuje sa strujnim i naponskim transformatorima za merenje u vodno – mernoj ćeliji u 
TS 110/35/10 kV/kV/kV „Zaječar 2“. Navedeni orman mernog mesta se montira na zid u OMP. 

U dovodno – odvodnoj ćeliji 35 kV razvodnog postrojenja elektrane u koju se vezuje vod elektrane, 
ugrađuje se spojni prekidač, koji se koristi za:  

- spajanje (povezivanje) elektrane sa DSEE,

- automatsko odvajanje elektrane od DSEE zbog kvarova poremećaja u DSEE delovanjem
sistemske zaštite ili zaštite voda, i

- odvajanje elektrane od DSEE zbog izvođenja radova, remonata, i tako dalje.

U istoj ćeliji (sa spojnim prekidačem) ugrađena oprema omogućava daljinski nadzor nad spojnim 
prekidačem i akviziciju podataka od interesa za EDS. 

8.7. Napajanje opreme 

Napajanje opreme na mestu priključenja je predviđeno sa transformatora sopstvene potrošnje. 

Za napajanje opreme u OMP predviđena je: AKU baterija 110 V jss, kapaciteta prema snazi opreme 
koju napaja za autonomiju najmanje 8 h, ispravljač i orman sopstvene potrošnje sa potrebnom 
opremom za formiranje jednosmernog i naizmeničnog razvoda.  

Napajanje motornih pogona rasklopne opreme u OMP, komandnih i signalnih krugova, kao i opreme 
za daljinsko upravljanje je 110 V jss. U OMP sistem jss mora biti nezavisan od jss sistema elektrane. 



0 - Glavna sveska 

Strana  13 

8.8. Način daljinske kontrole rada SE 

Privod optičkog kabla predviđen je u administrativno/stambenom objektu rukovaoca koji je istovremeno 
i čuvar kompleksa. 

U OMP se ugrađuje daljinska stanica i ostala potrebna oprema (Ethernet Switch, modem/ruter a 
nadležni centar upravljanja je PDC Zaječar.  

Za manipulativne radove, odnosno montažu i smeštaj te daljinske stanice, i ostale opreme, predviđen 
je prostor odgovarajućih dimenzija 600 × 600 × 1950 mm (širina × dubina × visina). 

Obezbeđuje se sva potrebna telekomunikaciona oprema i komunikacioni put za vezu između OMP i 
nadležnog PDC Zaječar. 

Komunikacija sa daljinskom stanicom realizuje se komunikacionim protokolom IEC 61850 putem 
fiberobtičkog kabla. 

8.10. Snabdevanje sanitarnom i pitkom vodom 

Kompleks SE je van naseljenog mesta. 

Za potrebe administrativno/stambenog objekta predviđen je rezervoar za smeštaj sanitarne vode za 
potrebe sanitarnog čvora (WC i kupatilo).  

Predviđeno je da se rezervoar dopunjavam kamionom cisternom. 

Za potrebe pitke vode predviđen je sistem sa izmenjivim bocama pitke vode koje se dovoze do objekta. 

8.11. Sanitarna kanalizacije 

U okviru administrativno/stambenog objekta predviđen je sanitarni čvor (WC i kupatilo) sa odvodom 
otpadne vode u vododrživu septičku jamu iz koje se sadržaj odvozi kamionom cisternom koji se locira 
na ulasku u kompleks korišćenjem dugačkog creva za pražnjenje septičke jame. 

Paneli su locirani na regulisan teren postavljenih na nosače sa betonskim stopama, slobodno stojećim. 

Između panela je predviđeno postavljanje i održavanje travnatih površina. 

8.12. Opasnost od požara na lokaciji SE 

Solarna elektrana je sa solarnim panelima sa okvirima od aluminijumskih profila u koje se postavljaju 
sigurnosno staklo za zaštitu od udara grada. 

Staklo je preko silicijumske ploče koja prihvata svetlost za proizvodnju električne energije. 

Solarni panel je postavljen na čeličnim nosačima koji su postavljani na betonskim stopama. 

Ispod panela nalazi se zatravljena zemljana podloga. 

Slobodnostojeći objekti trafostanica su od betona (MBTS) i u istim se nalazi elektroenergetska oprema 
koja je smeštena u metalnim razvodnim ormanima. 

Poslovno/stambeni objekat je kontejner od čeličnih nosača sa negorivim panelima za termičku 
izolaciju. 

Fotonaponski redovi su na rastojanju od najmanje 3,80m jedan od drugog. 

Generalno, nije dozvoljeno koristiti sredstvo za gašenje penom ili vodu za gašenje fotonaponske 
opreme za proizvodnju električne energije, jer sredstvo za gašenje požara (vodeni rastvor, vodeni mlaz 
itd.) aparata za gašenje penom ima određenu provodljivost i utiče na izolaciju električnu opremu, pa 
nije pogodna za gašenje požara. Postoji električna oprema za gašenje požara. 

Obično se korist hemijski aparati za gašenje požara suvim prahom (amonijum-fosfatni aparat za 
gašenje požara sa suvim prahom). 

Glavni projektant, 

 Vlado Petkovski, dipl.el.inž. 



0 - Glavna sveska 

Strana  14 

9. GRAFIČKA DOKUMENTACIJA

Broj 
lista 

Naziv Razmera 

01 Situacija – dispozicija objekata solarne elektrane 1: 500 



PV cluster:
7x4 PV modula x 600Wp = 16.8kWp

PV Block:
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Sekcija 3

PV Block:
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PV Block:
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Sekcija 1

PV Block:

28 x PV cluster
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SE GRLJAN - 4,23 MWp

PV cluster:
1x4 PV modula x 600Wp = 2.4kWp
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01. NASLOVNA STRANA GLAVNE SVESKE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Investitor: Tis Green Energy d.o.o., ul. Šljivarski put br.20, Zaječar 

Objekat: Solarna elektrana na KP br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 
2559, 2560, 2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan u Grljanu 

Vrsta tehničke dokumentacije: 
IDR - Idejno rešenje 

Za građenje / izvođenje radova: 
Izvođenje radova 

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Beograd, 
Milutina  Milankovića 32/35 

Odgovorno lice projektanta: 
Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 

Potpis: 

Odgovorni projektant: 
Nada Igić, dipl.inž.arh. 

Broj licence: 
300 E666 07 

Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: 

Mesto i datum: 

10/23-1 

Beograd, februar 2024. godine
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0.2. SADRŽAJ PROJEKTA ARHITEKTURE 

01. Naslovna strana 

02. Sadržaj projekta arhitekture 

03. Odluka o određivanju odgovornog projektanta 

04. Izjava odgovornog projektanta 

05. Tekstualna dokumentacija 

06. Numerička dokumentacija 

07. Grafička dokumentacija 
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0.3.  ODLUKA O ODREĐIVANjU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Na osnovu člana 128a. Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS 72/09, 81/09 – ispravka, 
64/10 odluka US, 24/11, 121/12 i 42/13 – odluka US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US, 
132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 – dr. Zakon i 9/2020, 52/21 i 62/23) i odredbi Pravilnika o 
sadržini, načinu i postupku izrade i načinu vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata (Sl. glasnik RS 96/2023) kao: 

ODGOVORNI PROJEKTANT 

Za izradu 1-projekta arhitekture koji je deo idejnog rešenja za novu gradnju solarne 
elektrane „Grljan“ u Grljanu, određuje se:  

Nada Igić, dipl.ing.arh., licenca broj 300 E666 07 

Projektant: Drago Projekt d.o.o., Beograd, 
Milutina  Milankovića 32/35 

Odgovorno lice projektanta: 
Vlado Petkovski, dipl.inž.el. 

Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: 

Mesto i datum:      
 br. 10/23-1 

 U Beogradu, februar 2024. godine
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0.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

Odgovorni projektant 1-projekta arhitekture koji je deo Idejnog rešenja za izgradnju solarne 
elektrane „Grljan“ u Grljanu  

Nada Igić, dipl.ing.arh. 

IZJAVLJUJEM 

1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima
i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje
osnovnih zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama
kojima se dokazuje ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant  :  Nada Igić, dipl.ing.arh. 

Broj licence:  300 E666 07 

Potpis: 

Broj tehničke dokumentacije: 

Mesto i datum:      

 br. 10/23-1 

 U Beogradu, februar 2024. godine
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TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
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8. SAŽETI TEHNIČKI OPIS

8.1. Lokacija 

Predmet projekta idejnog rešenja (IDR) je izgradnja Solarne elektrane (SE) „Grljan“ snage 5400kWp na 
KP br. 2193, 2194, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2574 i 2575 KO Grljan u Grljanu, a na 
osnovu dobijenih uslova za projektovanje i priključenje Broj D10.01 – 351966/3-22 od 11-10-2022 koje 
je izdala Elektrodistribucija Srbije, Ogranak „Elektrodistribucija Zaječar“, Trg oslobođenja 37, Zaječar.  

Do kompleksa buduće SE Pristupni dolazi se postojećim katastarskim putem k.p. br. 12668/1 KO Grljan, 
koji povezuje predmetne katastarske parcele KO Grljan sa magistralnim putem Zaječar – Knjaževac – 
Niš. 

8.2. Tehnički opis solarne elektrane 

Solarna elektrana je predviđena kao ograđen prostor sa obodnim prostorom širine 4,00m kao koridor 
za pristup celokupnom kompleksu sa svih strana. 

Solarna elektrana je predviđena od solarnih panela jedinične snage 600 Wp sa modulima od 7 x 4 
panela ukupne snage modula od 16,8 kWp. 

Ukupan broj modula u prvoj fazi realizacije je 240 komada, a u konačnoj 321. 

Ukupan broj panela je u prvoj fazi 5.033 komada postavljeni na ramovima koji su oslonjeni na 
trouglaste nosače. 

Nosači se postavljaju na teren. 

Planirano je da se paneli rasporede po dvorednim čeličnim nosačima (nosačima za dva reda panela). 

SE “Grljan” se priključuje na distributivni sistem električne energije (DSEE) preko razvodnog 
postrojenja 35 kV u posebnom objektu na k.p. br. 2557, K.O. Grljan.
8.3. Ograda, kapija i površine u kompleksu 

CCeo kompleks elektrane je ograđen transparentnom žičanom ogradom visine 210cm i pristup neovlašćenim 
licima nije dozvoljen. Predviđena je izgradnja transparentne žičane pocinkovane ograde, sa stubovima 
od pocinkovanih kutijastih profila pobodenih u tlo do dubine 90cm. 

Na ulasku u kompleks, na pristupnom internom kolsko-pešačkom prilazu uz nekategorisani put, 
predviđena je izgradnja kapije od metalnih pocinkovanih profila, iste visine kao ograda. 

Ukupna dužina ograde je 1340 m. 

U okviru kompleksa, uz celokupnu ogradu predviđen je pojas širine 4,0m za prilaz fotonaponskim 
panelima za potrebe održavanja istih. 

Pojas je sa makadamskim putem od više slojeva tucanog kamena. 

8.4. Pristupni put 

Predviđena je izgradnja pristupnog puta duž celog kompleksa, od ulazne kapije do razvodnog 
postrojenja. 

Širina puta je 3,5m. Minimalno rastojanje od ograde je 50cm. Uz objekta razvodnog postrojenja 
predviđeno je formiranje platoa za okretanje vozila i jedno parking mesto.  

Put se sastoji iz sledećih slojeva: 
 NOSEĆI SLOJ OD DROBLJENOG KAMENOG MATERIJALA 0/31.5mm  15cm,
 SLOJ OD PESKOVITO-ŠLJUNKOVITOG MATERIJALA 0/63mm  25cm,
 NOSIVO TLE. Put se izvodi potpuno u ravni terena, sa nagibom formiranim u posteljici prema

okolnom terenu minimum 2.5%.

Ukupna površina pristupnog puta je 5.006 m2. 
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8.5. Objekti u okviru kompleksa 

Na ulazu u kompleks predviđen je samostojeći građevinski objekat (MBTS) 35/0,69kV koji se vezuje 
na postojeći i l i  n o v i  stub u trasi DV 35kV TS 110/35 kV/kV „Zaječar 2“ – TS 35/10 kV/kV „Lubnica“ – TS 
35/10 kV/kV „Grljan“.  

Trafostanice je armirano betonski prefabrikovani objekat koji se postavlja na armirano betonskoj 
temeljnoj ploči d=20cm. 

Stanje i funkcije SE elektrane kontroliše dežurno lice, 24h, 365/6 dana, smešteno u čuvarsko-poslovni 
objekat, kontejnerskog tipa sa više prostorija.  

Kontejner je izrađen od sendvič panela koji su montirani na noseću čeličnu konstrukciju. Objekat se 
postavlja na armirano betonsku temeljnu ploču d=15cm. 

Dežurno lice može da, pored kontrole ispravnosti rada SE, vrši i kontrolu neovlašćenog ulaska u kompleks 
kao i kontrolu i intervenciju prilikom incidentnih situacija (kvarovi, požar, …). 

8.6. Način priključenja solarne elektrane na elektroenergetski sistem 

1. Vrsta priključka: individualni.

2. Karakter priključka: trajni.

3. Mesto priključenja elektrane na DSEE: uvod voda elektrane u mernu 35 kV ćeliju novog 35 kV 
razvodnog postrojenja koja se smešta u objekat OMP.

4. Mesto vezivanja priključka na DSEE: postojeći ili novi stub u trasi DV 35 kV TS 110/35 kV/kV
„Zaječar 2“ –TS 35/10 kV/kV „Lubnica“ – TS 35/10 kV/kV „Grljan“.

5. Priključenje elektrane na DSEE je trofazno sa simetričnim sistemom napona sinusoidnog oblika.

6. Nazivni napon mreže na mestu priključenja elektrane na DSEE je Un = 35 kV.

7. Nazivna frekvencija u DSEE je fn = 50 Hz.

Predviđena je izgradnja samostojećeg građevinskog objekta na KP br. 2556 Grljan, u koje se ugrađuje 
razvodno postrojenje 35 kV, merna oprema, oprema za sopstvenu potrošnju, oprema za daljinski 
nadzor, upravljanje i komunikaciju.  

Objekat OMP će biti dovoljnih dimenzija za smeštaj četiri 35 kV ćelije sa ulazom sa javne površine 
(puta), kojim će se obezbediti nesmetan pristup razvodnom postrojenju ovlašćenim licima ODS. 

Merni uređaj za obračunsko merenje se smešta u orman, dimenzija 600 × 600 × 220 mm 
(širina × visina × dubina), koji se povezuje sa strujnim i naponskim transformatorima za merenje u vodno 
– mernoj ćeliji u TS 110/35/10 kV/kV/kV „Zaječar 2“. Navedeni orman mernog mesta se montira na zid 
u OMP. 

U dovodno – odvodnoj ćeliji 35 kV razvodnog postrojenja elektrane u koju se vezuje vod elektrane, 
ugrađuje se spojni prekidač, koji se koristi za:  

- spajanje (povezivanje) elektrane sa DSEE,

- automatsko odvajanje elektrane od DSEE zbog kvarova poremećaja u DSEE delovanjem
sistemske zaštite ili zaštite voda, i

- odvajanje elektrane od DSEE zbog izvođenja radova, remonata, i tako dalje.

U istoj ćeliji (sa spojnim prekidačem) ugrađena oprema omogućava daljinski nadzor nad spojnim 
prekidačem i akviziciju podataka od interesa za EDS. 

8.7. Napajanje opreme 

Napajanje opreme na mestu priključenja je predviđeno sa transformatora sopstvene potrošnje. 

Za napajanje opreme u OMP predviđena je: AKU baterija 110 V jss, kapaciteta prema snazi opreme 
koju napaja za autonomiju najmanje 8 h, ispravljač i orman sopstvene potrošnje sa potrebnom 
opremom za formiranje jednosmernog i naizmeničnog razvoda.  

Napajanje motornih pogona rasklopne opreme u OMP, komandnih i signalnih krugova, kao i opreme 
za daljinsko upravljanje je 110 V jss. U OMP sistem jss mora biti nezavisan od jss sistema elektrane. 
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8.8. Način daljinske kontrole rada SE 

Privod optičkog kabla predviđen je u administrativno/stambenom objektu rukovaoca koji je istovremeno 
i čuvar kompleksa. 

U OMP se ugrađuje daljinska stanica i ostala potrebna oprema (Ethernet Switch, modem / ruter a 
nadležni centar upravljanja je PDC Zaječar.  

Za manipulativne radove, odnosno montažu i smeštaj te daljinske stanice, i ostale opreme, predviđen 
je prostor odgovarajućih dimenzija 600 × 600 × 1950 mm (širina × dubina × visina). 

Obezbeđuje se sva potrebna telekomunikaciona oprema i komunikacioni put za vezu između OMP i 
nadležnog PDC Zaječar. 

Komunikacija sa daljinskom stanicom realizuje se komunikacionim protokolom IEC 61850 putem 
fiberobtičkog kabla. 

8.10. Snabdevanje sanitarnom i pitkom vodom 

Kompleks SE je van naseljenog mesta. 

Za potrebe administrativno/stambenog objekta predviđen je rezervoar za smeštaj sanitarne vode za 
potrebe sanitarnog čvora (WC i kupatilo).  

Predviđeno je da se rezervoar dopunjavam kamionom cisternom. 

Za potrebe pitke vode predviđen je sistem sa izmenjivim bocama pitke vode koje se dovoze do objekta. 

8.11. Sanitarna kanalizacije 

U okviru administrativno/stambenog objekta predviđen je sanitarni čvor (WC i kupatilo) sa odvodom 
otpadne vode u vododrživu septičku jamu iz koje se sadržaj odvozi kamionom cisternom koji se locira 
na ulasku u kompleks korišćenjem dugačkog creva za pražnjenje septičke jame. 

Paneli su locirani na regulisan teren postavljenih na nosače sa betonskim stopama, slobodno stojećim. 

Između panela je predviđeno postavljanje i održavanje travnatih površina. 

8.12. Opasnost od požara na lokaciji SE 

Solarna elektrana je sa solarnim panelima sa okvirima od aluminijumskih profila u koje se postavljaju 
sigurnosno staklo za zaštitu od udara grada. 

Staklo je preko silicijumske ploče koja prihvata svetlost za proizvodnju električne energije. 

Solarni panel je postavljen na čeličnim nosačima koji su postavljani na betonskim stopama. 

Ispod panela nalazi se zatravljena zemljana podloga. 

Slobodnostojeći objekti trafostanica su od betona (MBTS) i u istim se nalazi elektroenergetska oprema 
koja je smeštena u metalnim razvodnim ormanima. 

Poslovno/stambeni objekat je kontejner od čeličnih nosača sa negorivim panelima za termičku 
izolaciju. 

Fotonaponski redovi su na rastojanju od najmanje 4m jedan od drugog. 

Generalno, nije dozvoljeno koristiti sredstvo za gašenje penom ili vodu za gašenje fotonaponske 
opreme za proizvodnju električne energije, jer sredstvo za gašenje požara (vodeni rastvor, vodeni mlaz 
itd.) aparata za gašenje penom ima određenu provodljivost i utiče na izolaciju električnu opremu, pa 
nije pogodna za gašenje požara. Postoji električna oprema za gašenje požara. 

Obično se korist hemijski aparati za gašenje požara suvim prahom (amonijum-fosfatni aparat za 
gašenje požara sa suvim prahom). 

Odgovorni projektant, 

 Nada Igić, dipl.el.arh. 
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NUMERIČKA DOKUMENTACIJA 
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TABELARNI PRIKAZ POVRŠINA 
GRADJEVINSKIH OBJEKATA 

Namena površina i prostorija data je u tabelama 

Ukupna površina parcela :  P=43.252,00m2 

Površina objekata pod fotonaponskim panelima :  P= 17.898,0m2 

Površina pod objektima (hor. projekcija) : P= 144,01m2 

K z= 18.042,01/43.252,00 x 100 = 41,71% 

K izg.= (99,36+28,80)/43.252,00m2 = 0,003 

Površina nasutih obodnih saobraćajnica : Psaob=5.174,0 m2 

Procenat zelenih površina : 53,68% 



1 – projekat arhitekture 

Strana  12 

GRAFIČKA DOKUMENTACIJA 
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PROFIL "Zeta" (2x8500+5385)x126x54 mm

PROFIL za podupirač 1196x60x60 mm

Profil šipa 2583x130x139-68 mm

Fotonaponski panel

PROFIL "Eta" 2695x127x54 mm

Ekstenzija za šip 491x100x8 mm

Ekstenzija za podupirač 505x60x8 mm

Pričvršćivač za "Zeta" Profil

Spojnice

Naziv preduzetnika:

Crtež izradili: Ime i prezime: Broj licence IKS:

Naziv investitora:

Naziv objekta:

Oznaka dokumentacije:

Oznaka dela projekta:

Naziv crteža:

Broj crteža:

Datum izrade:

Razmera:

Odgovorni projektant:

200 1514 15

Projektant saradnik:

Netinvest d.o.o. Trg Nikole Pašića 1, Beograd

Tis Green Energy d.o.o. Zaječar

IDR - Idejno rešenje
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POGLED NA MODULE  - OTPOZADI

1 - Idejno rešenje arhitekture
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