BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju

EC%L AB " bezbednosnog lista (“SI. Glasnik RS”, br 100/11)

P3-oxonia active 150

PROMET

POGLAVLJE 1. IDENTIFIKACIJA HEMIKALIJE | PODACI O LICU KOJE STAVLJA HEMIKALIJU U

1.1 Identifikacija hemikalije
Naziv proizvoda
Sifra proizvoda

Upotreba
supstance/preparata

Vrsta hemikalije

Informacije o razblazivanju
proizvoda.

P3-oxonia active 150
106953E

Biocid

MesSavina
Samo za profesionalne korisnike.

Nisu dostupne informacije o razblazivanju.

1.2 Identifikovani nacini koriSéenja hemikalije i na€ini koriS¢enja koji se ne preporucuju

Identifikovani nacini
koriséenja

Preporu¢ena ogranicenja
prilikom upotrebe
1.3 Podaci o snabdevacu

Drustvo

1.4 Broj telefona za hitne slucajeve

Broj telefona za hitne
sluajeve

Broj telefona centra za
kontrolu trovanja

Procesno €iséenje; CIP proces (Cis¢enje na licu mesta)

Namenjeno iskljucivo za industrijsku i profesionalnu upotrebu.

Ecolab Hygiene d.o.o.

Tosin Bunar 272

11000 Beograd, Srbija +381 (0)11 2076800 (Radnim danom od
8.00 do 16.00 h)

office.belgrade@ecolab.com

+3810800-812-155
+32-(0)3-575-5555 Trans-evropski

+381 11 36 08-440 (24 Casovni kontakt)

Datum izdavanja/revizije : 29.01.2018

Verzija 5.1

[ POGLAVLJE 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI

2.1 Klasifikacija hemikalije

Klasifikacija (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglaSavanju hemikalije i
odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obelezavanje (,,SI. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

Oksidujuce te¢nosti, Kategorija 3

H272
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Korozivno za metale, Kategorija 1 H290
Korozivno osteéenje koze, Kategorija 1 H314
Tesko oSteéenje oka, Kategorija 1 H318
Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ-jednokratna izloZzenost, H335
Kategorija 3, Sistem za disanje

Hroni¢na opasnost po vodenu Zivotnu sredinu, Kategorija 1 H410

2.2 Elementi obelezavanja
Obelezavanje (Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju hemikalije i

odredenog proizvoda u skladu sa Globalno harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i
obelezavanje (,,SI. Glasnik RS br 64/10, 26/11 i 105/13) [CLP/GHS]:

Piktogrami opasnosti :
ﬁ dap 2

Re¢ upozorenja . Opasnost
Obavestenje o opasnosti . H272 Moze da pospesi pozar; oksidujuce sredstvo
H290 MoZe biti korozivno za metale.
H314 Izaziva teSke opekotine koze i oSteéenje oka
H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa.
H410 Veoma toksi€¢no po zivi svet u vodi sa
dugotrajnim posledicama.
Obavestenje o merama . Prevencija:
predostroznosti P210 DrZati dalje od izvora toplote/ varnica/
otvorenog plamena/ vru¢ih povrsina. -
Zabranjeno pusenje.
P220 Drzati/ €uvati dalje od odece drugih zapaljivih
materijala.
P273 Izbegavati ispustanje/ oslobadanje u Zivotnu
sredinu.
P280 Nositi zastitne rukavice/ zastitne naocare/
zastitu za lice.
Reagovanje:

P303 + P361 + P353 AKO DOSPE NA KOZU (ili kosu): Hitno
ukloniti/skinuti svu kontaminiranu odecu. Isprati
koZu vodom/ istuSirati se.

P305 + P351 + P338  AKO DOSPE U OCI: Pazljivo ispirati
vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna
socCiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguée
uciniti. Nastaviti sa ispiranjem.

P310 Hitno pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se
obratiti lekaru.

Opasni sastojci koje treba navesti na etiketi:
Sircetna kiselina

Vodonik peroksid

Persircetna kiselina

2.3 Ostale opasnosti

Ne mesati sa izbeljivaéem ili drugim proizvodima na bazi hlora - dolazi do oslobadanja gasovitog
hlora.
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[ POGLAVLJE 3. SASTAV/PODACI O SASTOJCIMA

3.2 Podaci o sastojcima smeSe

Opasni sastojci

01-2119531330-56

Akutna toksi¢nost. Kategorija 4; H302
Akutna toksi¢nost. Kategorija 4; H332
Akutna toksi¢nost. Kategorija 4; H312
Korozivno oStecenje koze Kategorija 1A;
H314
Akutna opasnost po vodenu zivotnu
sredinu Kategorija 1; H400
Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ-
jednokratna izlozenost Kategorija 3;
H335
Hroni¢na opasnost po vodenu Zivotnu
sredinu Kategorija 1; H410

Hemijski naziv Br. CAS Klasifikacija CLP/GHS Koncentracija
Br. EC [%]
Br. REACH
Siréetna kiselina 64-19-7 Nota B Zapaljive te€nosti Kategorija 3; >=25-<30
200-580-7 H226
01-2119475328-30 | Korozivno oStecenje koze Kategorija 1A;
H314
Vodonik peroksid 7722-84-1 Nota B Oksidujucée te€nosti Kategorija1; | >=10-<20
231-765-0 H271
01-2119485845-22 Akutna toksi¢nost. Kategorija 4; H302
Akutna toksi¢nost. Kategorija 4; H332
Korozivno oStecenje koze Kategorija 1A,
H314
Persir¢etna kiselina 79-21-0 Zapaljive te€nosti Kategorija 3; H226 >=10-<20
201-186-8 Organski peroksidi Tip D; H242

Za pun tekst H-izjava navedenih u ovom poglavlju videti poglavlje 16.

[POGLAVLJE 4. MERE PRVE POMOCI

4.1 Opis mera prve pomoci

U slu€aju dodira sa o€ima

U slucaju dodira sa kozom

Ako se proguta

Ako se udiSe

4.2 Najvazniji simptomi i efekti, akutni i odlozeni

Odmah poceti ispirati sa puno vode, takode ispod kapaka,
najmanje 15 minuta. Ukloniti kontaktna sociva, ukoliko postoje i
ukoliko je to moguce uciniti. Nastaviti sa ispiranjem. Odmah
potraziti pomo¢ lekara.

Odmah poceti ispirati sa puno vode najmanje 15 minuta. Ako je
moguce, upotrebiti blagi sapun. Pre ponovne upotrebe oprati
odecu. Pre ponovne upotrebe dobro ocistiti ode¢u. Odmah
potraziti pomoc¢ lekara.

Vodom isprati usta. NEMOJTE izazivati povra¢anje. Nikada davati
bilo Sto kroz usta lica koje nije pri svesti. Odmah potraZiti pomo¢

lekara.

Izvesti na svez vazduh. Simptomati¢no le¢enje. PotraZiti pomoc¢

lekara.
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Za detaljnije informacije o uticaju na zdravlje i o simptomima videti poglavlje 11.

4.3 Hitna medicinska pomo¢ i poseban tretman

LeCenje : Simptomati¢no leCenje.

[ POGLAVLJE 5. MJERE GASENJA POZARA

5.1 Sredstva za gasenje pozara

Odgovarajucéa sredstva za . Preduzeti vatrogasne mere koje odgovaraju lokalnim uslovima i
gasSenje pozara okolnoj sredini.
Neodgovarajuéa sredstva za : Nepoznato.

gasSenje pozara
5.2 Posebne opasnosti koje mogu nastati od supstanci i smesa

Posebne opasnosti tokom . Opasnost od pozara

gasenja pozara Cuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja.
Moguce je paljenje na velikoj udaljenosti sa povratnim dejstvom.
Posebna zastitna oprema za vatrogasce
Oksidant. U dodiru sa drugom materijom moze prouzrokovati
pozar.
Oksidaciono sredstvo; materijal je oksidaciono sredstvo ako moze
lako da reaguje sa ostalim materijalima, posebno posle

zagrevanja.
Opasni proizvodi . U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu
sagorevanja da obuhvataju slede¢e materijale:

Oksidi ugljenika
Oksidi azota (NOx)
Oksidi sumpora
Oksidi fosfora

5.3 Savet za vatrogasce

Posebna zastitna oprema za : U slu€aju poZara nositi potpunu masku sa autonomnim sistemom
vatrogasce za disanje sa nadpritiskom, i za&titno odelo
Dodatne informacije . Za rashladivanje neotvorenih posuda upotrebiti vodeni spre;.

Odvojeno skupiti kontaminiranu vodu koriSéenu za gaSenje
pozara. Pomenuta voda ne sme se ispustiti u kanalizaciju. Ostatke
pozara i kontaminiranu vodu kori§¢enu za gasenje pozara treba
odloziti u skladu sa lokalnim propisima. Nemojte udisati dim u
slu€aju pozara i/ili eksplozije.

[POGLAVLJE 6. MERE U SLUCAJU UDESA

6.1 Li€ne predostroznosti, zastitna oprema i postupci u slué¢aju udesa

Preporuke za osoblje koje ne  : Obezbediti dovoljnu ventilaciju. Ukloniti sve izvore paljenja.
intervenise u hitnim Zadrzati ljude podalje od iscurele/izlivene materije i na mestu gde
slu¢ajevima ne duva vetar. Spreciti udisanje, gutanje i dodir sa koZzom i o€ima.

Radnici koji su izloZeni koncentracijama vec¢im od grani¢ne
vrednosti izlaganja treba da nose odgovaraju¢e odobrene
respiratore. Obezbediti da €i¢enje obavlja samo obugeno osoblje.
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Preporuke za osoblje koje
interveni$e u hitnim
slu€ajevima

Videti zastithe mere navedene u poglavljima 7 i 8.

Ukoliko se zahteva specijalizovana odeca pri rukovanju sa
iscurelim materijalom, uzeti u obzir bilo koju informaciju o
odgovarajuéim i neodgovaraju¢im materijalima u Odeljku 8.

6.2 Predostroznosti koje se odnose na zivotnu sredinu

Predostroznosti koje se
odnose na zivotnu sredinu

Spreciti dodir sa zemljisStem, povrsinskim ili podzemnim vodama.

6.3 Mere koje treba preduzeti i materijal za spre€avanje Sirenja i sanaciju

Metode Cisc¢enja

6.4 Upucéivanje na druga poglavlja

Ukloniti sve izvore paljenja, ako je to moguée uciniti
bezbedno.Zaustaviti curenje, ako je to mogucée uciniti na
bezbedan nacin.Nikada nemojte upijati izlivene ili iscurele kiseline
i baze pomocu piljevine, strugotine ili sli¢énih materija. 1zolovati
otpad i ne dozvoliti da dode u kontakt sa nekompatibilnim
materijalima. Mala izlivanja pokupiti i sa peskom ili vermiculitom i
isprati sa vodom sadrzani proizvod minimum 10 puta. Preneti u
odgovarajuc¢u amalazu bez poklopca i preneti na bezbedno mesto
za neutralizaciju */ odlaganje. Za velika izlivanja pokupite izliveni
material i evakuisati prostor, sacetati dok se reakcije ne umire pa
potom sakupiti i odloziti. Pribaviti saglasnost od lokalnih kompanija
za tretman voda/ lokalnih vlasti ako se uzima u obzir ispustanje u
odvodne tokove. *NEUTRALIZACIJA : jednom razblazena,
neutralizovano sa odgovarajuc¢im alkalijama kao na primer
natrijum bikarbonat

Za informacije o kontaktu za hitnie slu€ajeve, videti poglavije 1.

Za liénu zastitu videti poglavlje 8.

Za informacije o dodatnom tretmanu otpada, videti poglavlje 13.

[POGLAVLJE 7. RUKOVANJE | SKLADISTENJE

7.1 Predostroznosti za bezbedno rukovanje

Preporuke u vezi sa
bezbednim rukovanjem

Higijenske mere

Nemoijte gutati.Ne dozvoliti kontakt sa oima, koZom ili

' odec¢om.Ne udisati prasinu/ dim/ gas/ maglu/ paru/

sprej.Upotrebljavati samo uz odgovarajuéu ventilaciju.Cuvati od
vatre, varnica i zagrejanih povrsina.Preduzeti potrebne mere kako
bi se izbeglo praznjenje statiCkog elektriciteta (Sto moze zapaliti
organske pare). Oprati ruke detaljno nakon rukovanja.

Ne mesati sa izbeljivacem ili drugim proizvodima na bazi hlora -
dolazi do oslobadanja gasovitog hlora.

Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odecu pre
ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izloZzene delove koze
detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovaraju¢u opremu za
brzo kva$enije ili ispiranje ociju i tela u slu€aju kontakta ili prskanja
opasnom materijom.

7.2 Uslovi za bezbedno skladistenje, uklju€ujué¢i nekompatibilnosti

Zahtevi za skladiSna

Cuvati samo u originalnoj ambalaZi. Sakupiti/ ukloniti prosuti
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podrucja i posude sadrzaj radi spre€avanja materijalne Stete.

Cuvati odvojeno od toplote i izvora paljenja. Cuvati na hladnom
mestu sa dobrom ventilacijom. Cuvati odvojeno od oksidanata.
Cuvati odvojeno od redukuju¢ih agenasa. Cuvati odvojeno od
jakih baza. Cuvati odvojeno od zapaljivog materijala. Cuvati van
domasaja dece. Cuvati ambalaZu évrsto zatvorenu. Skladistiti u
prikladnim oznacenim posudama. MoZe doéi do oslobadanja
pritiska zbog stvaranja gasa ako se posude neadekvatno

ventiliraju.
Temperatura skladiStenja : -20°C do 30°C
Materijal za pakovanje : Odgovarajuc¢i materijal: Plasti¢ni materijal

Neodgovarajuéi materijal: Aluminijum, Niskougljeni¢ni Celik
7.3 Posebni nacini koriSéenja

Posebni nacdini upotrebe . Procesno ¢iscenje; CIP proces (CiS¢enje na licu mesta)

[ POGLAVLJE 8. KONTROLA IZLOZENOSTI | LICNA ZASTITA

8.1 Parametri kontrole izloZenosti

Grani¢ne vrednosti izlaganja

Sastojci Br. CAS Vrsta vrednosti Parametri kontrole Osnov
(Oblik izlaganja) izloZenosti
Siréetna kiselina 64-19-7 GVI 10 ppm RS OEL
25 mg/m3
Dodatne informacije EU napomena da se radi o hemijskim materijama za koje su utvrdene indikativne
graniéne vrednosti izloZzenosti prema Direktivi 91/322/EEZ
TWA 10 ppm 2017/164/EU
25 mg/m3
Dodatne informacije | Indikativan
STEL 20 ppm 2017/164/EU
50 mg/m3
Dodatne informacije | Indikativan
DNEL
Vodonik peroksid : | Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono
Potencijalna dejstva na zdravlje: kratkotrajno - lokalno
Vrednost: 3 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti
Vrednost: 1.4 mg/m3

persircetna kiselina : | Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni sistemski efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3
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Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni lokalni efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: Radnici

Putevi izlaganja: Dodir sa kozom

Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni lokalni efekti
Vrednost: 0.12

Krajnja upotreba: PotroSaci

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni sistemski efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: Potrosadi

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni sistemski efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: PotroSaci

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Dugotrajni lokalni efekti
Vrednost: 0.6 mg/m3

Krajnja upotreba: Potro$adi

Putevi izlaganja: Inhalaciono

Potencijalna dejstva na zdravlje: Akutni lokalni efekti
Vrednost: 0.3 mg/m3

PNEC

persircetna kiselina : | Slatka voda
Vrednost: 0.000224 mg/l

Slatkovodni sediment
Vrednost: 0.00018 mg/kg

Voda
Vrednost: 0.051 mg/|

Zemljiste
Vrednost: 0.32 mg/kg

8.2 Kontrola izlozenosti i licnha zastita
Odgovarajuée tehni¢ko-tehnoloske mere

Tehnicko-tehnoloske mere . Efikasan sistem odvodne ventilacije. Koncentracije u vazduhu
odrzavati unutar standarda izlaganja na radu.

Mere licne zastite
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Higijenske mere . Rukovati u skladu sa dobrom industrijskom higijenom i
bezbednosnom praksom. Skinuti i oprati kontaminiranu odecu pre
ponovne upotrebe. Oprati lice, ruke i sve izloZzene delove koze
detaljno nakon rukovanja. Obezbediti odgovaraju¢u opremu za
brzo kva$enje ili ispiranje o€iju i tela u slu¢aju kontakta ili prskanja
opasnom materijom.

Zastita ociju/lica (SRPS EN : Zastitni naocari

166) Stitnik za lice

Zastita ruku (SRPS EN 374) : Preporu¢ena preventivha zastita koze
Rukavice
Nitril-guma
butil-guma

Vreme probijanja: 1-4 sata

Minimalna debljina za rukavice od butilne gume je 0.7 mm, od
nitrilne gume je 0.4 mm ili ekvivalent (konsultovati
proizvodaca/distributere rukavica).

Rukavice odloziti i zameniti ih novim u slu€aju bilo kakvih znakova
razgradnje rukavica ili hemijske penetracije kroz rukavice.

Zastita koze i tela (SRPS EN  : Licna zastitna oprema obuhvata: odgovarajuce zastitne rukavice,
14605) zastitne naocare i zastitnu odecu uklju€ujuci odgovarajuce
zastitne cipele

Zastita organa za disanje . Nije potrebna ukoliko se koncentracija u vazduhu odrzava ispod

(SRPS EN 143, 14387) grani¢ne vrednosti izlaganja. Koristiti sertifikovanu respiratornu
zastitnu opremu u skladu sa zahtevima EU(89/656/EEC,
89/686/EEC ), ili ekvivalent, kada se Stetno udisanje ne moze
izbedi ili ako su postavljeni stroziji kriterijumi zbog tehni¢kih mera
kolektivne zastite ili merama, metodama ili procedurama radne
organizacije.

Kontrola izlozenosti zivotne sredine

Opste preporuke : Voditi racuna o pripremi prostora oko rezervoara.

[ POGLAVLJE 9. FIZICKA | HEMIJSKA SVOJSTVA

9.1 Podaci o osnovnim fizickim i hemijskim svojstvima hemikalije

Izgled : te€nost

Boja : Bezbojno

Miris ;. ostar miris

pH : 0.5-1.5,100 %

Tacka paljenja : 72 °C zatvoreni sud

Prag Mirisa . Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
Tacka topljenja/mrznjenja : Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
Pocetna tacka klju€anja i : >100°C

opseg kljuanja

Brzina isparavanja . Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

106953E 8/16



BEZBEDNOSNI LIST u skladu sa Pravilnikom o sadrzaju bezbednosnog lista (“Sl. Glasnik RS”, br
100/11)

P3-oxonia active 150

Zapaljivost (Cvrsta materija,
gas)

Gornja granica
eksplozivnosti

Donja granica eksplozivnosti

Napon pare

Relativna gustina pare
Relativna gustina
Rastvorljivost u vodi

Zapaljivost u drugim
rastvaradima

Koeficjent raspodele u
sistemu n-oktanol/voda

Temperatura samopaljenja
Termicko razlaganje
Viskoznost,kinematicka
Eksplozivna svojstva

Oksidujuca svojstva

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
1.13-1.15
rastvorljivo

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu
Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

: da

9.2 Ostali podaci

Ne primenjuje se i/ili ne odreduje se za smesu

I POGLAVLJE 10. REAKTIVNOST | STABILNOST

10.1 Reaktivnost
U uslovima normalne upotrebe nisu poznate opasne reakcije.
10.2 Hemijska stabilnost

Kontaminacija moze prouzrokovati opasno povecanije pritiska - kod zatvorenih posuda moze doéi
do rasprskavanja.

10.3 Moguénost nastanka opasnih reakcija

Ne mesati sa izbeljivadem ili drugim proizvodima na bazi hlora - dolazi do oslobadanja gasovitog
hlora.

10.4 Uslovi koje treba izbegavati
Toplota, plamen i varnice.
Neposredni izvori toplote.
Izlaganje Suncevoj svetlosti.

10.5 Nekompatibilni materijali
Baze

Metali u prahu
Organske materije
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Aluminijum
Niskougljeni¢ni Celik

10.6 Opasni proizvodi razgradnje

U zavisnosti od svojstava sagorevanja, proizvodi razlaganja mogu da obuhvataju sledece
materijale:

Oksidi ugljenika

Oksidi azota (NOx)

Oksidi sumpora

Oksidi fosfora

[ POGLAVLJE 11. TOKSIKOLOSKI PODACI

11.1 Podaci o toksi¢nim efektima

Informacije o verovatnim : Inhalaciono, Dodir sa o€ima, Dodir sa kozom
putevima izlaganja

Proizvod

Akutna oralna toksi¢nost . Procenjena vrednost akutne toksi¢nosti : 1,535 mg/kg
Akutna inhalaciona . 4 h Procenjena vrednost akutne toksi¢nosti : 4.67 mg/I
toksi¢nost Ispitna atmosfera: prasina/magla

Akutna dermalna toksi¢nost . Procenjena vrednost akutne toksi¢nosti : > 2,000 mg/kg
Korozivno odtecenjefiritacija : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

koze

Tesko oStecenjeliritacija oka  : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

Senzibilizacija respiratornih : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.

organa ili koze

Karcinogenost : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
Toksi¢no po reprodukciju : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
Mutagenost germinativnih : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
Celija

Teratogenost . Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
Specifi€na toksi¢nost za . Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
ciljani organ — jednokratna

izlozenost

Specifi¢na toksi¢nost za : Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
ciljani organ — viSekratna

izlozenost

Opasnost od aspiracije . Podaci o ovom proizvodu nisu dostupni.
Sastojci
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Akutna oralna toksi¢nost . Siréetna kiselina
LD50 Pacov: 3,310 mg/kg

Vodonik peroksid
LD50 Pacov: 486 mg/kg

Sastojci
Akutna inhalaciona . Persiréetna kiselina
toksi¢nost 4 h LC50 Pacov: 1.5 mg/l
Ispitna atmosfera: prasina/magla
Sastojci
Akutna dermalna toksi¢nost . Sir¢etna kiselina

LD50 Kunié: 1,060 mg/kg

Potencijalna dejstva na zdravlje

Oci . Dovodi do teSkog ostecenja oka

Koza . lzaziva teSke opekotine koze.

Gutanje . lzaziva opekotine digestivnog trakta.

Inhalaciono . Moze da izazove iritaciju respiratornih organa Moze nadraziti nos,
grlo i pluca.

Hroni¢no izlaganje : Kod normalne upotrebe oStecenja zdravlja nisu poznata niti
predvidena.

Iskustvo na osnovu izlaganja ljudi

Dodir sa o€ima : Crvenilo, Bolovi, Korozija

Dodir sa koZzom : Crvenilo, Bolovi, Korozija

Gutanje . Korozija, Bolovi u stomaku
Inhalaciono . Iritativnost respiratornih organa, Kasal

| POGLAVLJE 12. EKOTOKSIKOLOSKI PODACI

12.1 Ekotoksikoloski podaci

Dejstva na zivotnu sredinu : Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
Proizvod

Toksi¢nost za ribe . Podaci nisu dostupni

Toksi¢nost za dafnije i ostale : Podaci nisu dostupni

vodene beskiémenjake

Toksi¢nost za alge : Podaci nisu dostupni

Sastojci

Toksi¢nost za ribe . Siréetna kiselina

96 h LC50 Oncorhynchus mykiss (duzi¢asta pastrmka): 1,000
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Sastojci

Toksi¢nost za dafnije i ostale
vodene beski¢menjake

Sastojci

Toksi¢nost za alge

12.2 Perzistentnost i razgradljivost
Proizvod
Podaci nisu dostupni

Sastojci

Biorazgradljivost

12.3 Potencijal bioakumulacije
Podaci nisu dostupni

12.4 Mobilnost u zemljistu
Podaci nisu dostupni

12.5 Rezultati PBT i vPvB procene

Proizvod

Procena

mg/I

Persiréetna kiselina
96 h LC50: 0.8 mg/l

Siréetna kiselina

- 48 h EC50 Daphnia magna (dafnije): 39.6 mg/l

Persiréetna kiselina
48 h EC50: 0.73 mg/I

Sir¢etna kiselina
72 h EC50 Skeletonema costatum (Zimski cvat): 1,000 mg/I

Vodonik peroksid
72 h EC50: 1.38 mgl/l

Persiréetna kiselina
72 h EC50: 0.7 mg/l

Siréetna kiselina
Rezultat: Lako bioloSki razgradijivo.

Vodonik peroksid
Rezultat: Nije primenljivo - neorgansko

Persiréetna kiselina
Rezultat: Lako bioloSki razgradljivo.

Ova supstanca/smesa ne sadrzi komponente koje se smatraju
kao perzistentne, bioakumulativne i toksic¢ne (PBT), ili veoma
perzistentne i veoma bioakumulativne (vPvB) na nivoima od 0.1%
ili vise.
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12.6 Ostali stetni efekti

Podaci nisu dostupni

[ POGLAVLJE 13. ODLAGANJE

Odloziti u skladu sa evropskim direktivama o otpadu i opasnom otpadu.Oznake otpada treba
dodeliti korisnik, po mogucnosti u dogovoru sa organima nadleznim za oblast otpada.

13.1 Metode tretmana otpada

Proizvod . Spreciti ulazak proizvoda u kanalizaciju, vodene tokove ili
zemljite. Gde je moguce, reciklaZza ima prednost pred
odlaganjem ili spaljivanjem. Ako reciklaza nije prakti¢na, odloziti u
skladu sa lokalnim propisima. Otpatke odloziti u ovia§¢enom
postrojenju za odlaganje otpada.

Kontaminirana ambalaza . Odloziti kao nekori§éeni proizvod. Prazne posude treba predati
ovlaséenom lokalnom preduzecu na reciklazu ili odlaganje.
Nemojte ponovo koristiti prazne posude. Odlagati u skladu sa
lokalnim, drzavnim ili saveznim propisima.

Smernice za dodelu koda . Organski otpad koji sadrzi opasne supstance. Ukoliko se proizvod

otpada. i dalje upotrebljava u narednim procesima, krajnji korisnik mora da
uradi kategorizaciju otpada i dodeli mu odgovarajuci kod prema
Katalogu otpada. Odgovornost je na generatoru otpada da odredi
toksi¢nosti i fizicke osobine generisanog materijala kako bi
klasifikovao otpada na propisan nacin kao i definisao
odgovaraju¢u metodu za odlaganje otpada u skladu sa Evropskim
(EU Directive 2008/98/EC) i lokalnim zakonima koji ureduju ovu
oblast.

[ POGLAVLJE 14. PODACI O TRANSPORTU

Prevoznik/poSiljalac je duZan da uskladi pakovanje, obeleZavanje i oznaavanje sa nadinom
transporta.

Prevoz kopnom (ADR/ADN/RID)

14.1 UN broj : 3098
14.2 UN naziv za teret u : OKSIDACIONA TECNOST, NAGRIZAJUCA, N.D.N.
transportu
(vodonik peroksid, peroksisircetna kiselina, sircetna kiselina)
14.3 Klasa opasnosti u : 5.1(8)
transportu
14.4 Ambalazna grupa |
14.5 Opasnost po zivotnu . da
sredinu
14.6 Posebne : Nema

predostroznosti za korisnika

Vazdusni prevoz (IATA)

14.1 UN broj : 3098
14.2 UN naziv za teret u : Oxidizing liquid, corrosive, n.o.s.
transportu

(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)
14.3 Klasa opasnosti u : 5.1(8)
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transportu

14.4 Ambalazna grupa

14.5 Opasnost po zivotnu
sredinu

14.6 Posebne
predostroznosti za korisnika

Pomorski prevoz
(IMDG/IMO)
14.1 UN broj
14.2 UN naziv za teret u
transportu

14.3 Klasa opasnosti u
transportu

14.4 Ambalazna grupa

14.5 Opasnost po Zivotnu
sredinu

14.6 Posebne
predostroznosti za korisnika
14.7 Transport u rasutom

. Yes

None

: 3098
: OXIDIZING LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.

(Hydrogen peroxide, Peroxyacetic acid, acetic acid)

. 5.1 (8)

: Yes

None

Not applicable.

stanju u skladu sa Aneksom
I MARPOL 73/78 i IBC Code

[ POGLAVLJE 15. REGULATORNI PODACI

15.1 Propisi u vezi sa bezbednos¢u, zdravljem i zivotnom sredinom
Lokalni propis

Uzeti u obzir Direktivu 94/33/EZ u vezi sa zastitom mladih ljudi na radu.

Ostali propisi : Zakon o hemikalijama (SI. glasnik RS, br. 36/09, 88/10, 92/11 |
25/2015)
Samo za biocidne proizvode: Zakon o biocidnim proizvodima (SI.
glasnik RS, br. 36/2009, 88/2010, 92/2011 i 25/2015)
Zakon o prevozu opasnih materija (Sl. glasnik RS, br. 36/09)
Pravilnik o klasifikaciji, pakovanju, obelezavanju i oglasavanju
hemikalije i odredenog proizvoda u skladu sa Globalno
harmonizovanim sistemom za klasifikaciju i obeleZzavanje UN ("Sl.
glasnik RS” br. 64/10, 26/11 i 5/12)
Pravilnik o sadrZaju bezbednosnog lista (SluZzbeni glasnik RS br.
100/11).
Pravilnik o detergentima (“Sl. Glasnik RS” br. 40/10 i 92/11 i
25/15)
Pravilik o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad pri
izlaganju hemijskim materijama (,SI. Glasnik RS* br. 106/2009)
Zakon o otpadu (“Sl. Glasnik RS”, br. 36/2009 i 88/2010)

15.2 Procena bezbednosti hemikalije
Ovaj proizvod sadrZi supstance za koje se i dalje zahtevaju procene o hemijskoj bezbednosti.

[ POGLAVLJE 16. OSTALI PODACI

Procedura koris¢ena za izvodenje klasifikacije u skladu sa
UREDBOM (EZ) br. 1272/2008

Klasifikacija Dokazivanje
Oksidujuce te€nosti 3, H272 Na osnovu podataka o proizvodima ili procene
Korozivno za metale 1, H290 Na osnovu podataka o proizvodima ili procene
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Korozivno osteéenje koze 1, H314 Na osnovu podataka o proizvodima ili procene
TesSko oSteéenje oka 1, H318 Na osnovu podataka o proizvodima ili procene
Specifi¢na toksi¢nost za ciljni organ- Metoda kalkulacije
jednokratna izloZzenost 3, H335
Hroni¢na opasnost po vodenu zivotnu sredinu Metoda kalkulacije
1, H410

Puni tekst obavestenja o opasnosti

H226 Zapaljiva te€nost i para

H242 Zagrevanje moze da dovede do pozara

H271 Moze da izazove poZzar ili eksploziju; jako oksidujuce sredstvo
H302 Stetno ako se proguta.

H312 Stetno u kontaktu sa kozom.

H314 Izaziva teSke opekotine koze i oStecenje oka

H332 Stetno ako se udise

H335 Moze da izazove iritaciju respiratornih organa.

H400 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi.

H410 Veoma toksi¢no po zivi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Puni tekst drugih skracenica

ADN - Evropskog sporazuma o medunarodnom prevozu opasnih materija unutrasnjim plovnim
putevima; ADR - Evropski sporazum o medunarodnom putnom prevozu opasnih roba; AICS -
Australijski popis hemijskih supstanci; ASTM - Americko drustvo za ispitivanje materijala; bw -
Telesna masa; CLP - Klasifikacija uredbe o obelezavanju ambalaze; Uredba (EK) br. 1272/2008;
CMR - Kancerogen, mutagen ili reproduktivni otrov; DIN - Standard Nemackog instituta za
standardizaciju; DSL - Popis domacih supstanci (Kanada); ECHA - Evropska agencija za
hemikalije; EC-Number - Broj Evropske zajednice; ECx - Koncentracija povezana sa x%
odgovorom; ELx - Stopa ulitavanja povezana sa x% odgovorom; EmS - Hitni raspored; ENCS -
Postoje¢e i nove hemijske supstance (Japan); ErCx - Koncentracija povezana sa x% stopom
rasta odgovora; GHS - Globalno harmonizovan sistem; GLP - Dobra laboratorijska praksa; IARC -
Medunarodna agencija za istraZivanje raka; IATA - Medunarodna asocijacija za vazdusni
saobraéaj; IBC - Medunarodni kod za gradnju i opremanje brodova koji prevoze opasne
hemikalije u rasutom stanju; IC50 - Polovina maksimalne koncentracije inhibitora; ICAO -
Medunarodna organizacija civilnog vazduhoplovstva; IECSC - Popis postojecih hemijskih
supstanci u Kini; IMDG - Medunarodni pomorski pravilnik za prevoz opasnih materija; IMO -
Medunarodna pomorska organizacija; ISHL - Zakon o industrijskoj bezbednosti i zdravlju (Japan);
ISO - Medunarodna organizacija za standardizaciju; KECI - Popis postoje¢ih hemikalija Koreje;
LC50 - Smrtonosna koncentracija za 50% od testirane populacije; LD50 - Smrtonosna doza za
50% testirane populacije (Srednja smrtonosna doza); MARPOL - Medunarodna konvencija o
spre€avanju zagadenja sa brodova; n.o.s. - Nije drugacije specifikovano; NO(A)EC - Nije
posmatran (negativan) efekat koncentracije; NO(A)EL - Nije posmatran (negativan) nivo efekta;
NOELR - Nije primetan efekat stope ucitavanja; NZloC - Popis hemikalija Novog Zelanda; OECD
- Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj; OPPTS - Ured hemijske sigurnosti i spreavanja
zagadenja; PBT - Postojana, bioakumulativna i toksi¢na supstanca; PICCS - Popis hemikalija i
hemijskih supstanci Filipina; (Q)SAR - (Kvantitativnho) Struktura aktivnosti odnosa; REACH -
Uredba (EZ) br. 1907/2006 Evropskog parlamenta i Veta o registrovanju, ocenjivanju,
odobravaniju i ograni¢avanju hemikalija; RID - Propisi o medunarodnom prevozu opasnih materija
zeleznicom; SADT - Samoubrzanje temperature raspadanja; SDS - Bezbednosni list; TCSI -
Popis hemijskih supstanci Tajvana; TRGS - TehniCka pravila za opasne supstance; TSCA -
Zakon o kontroli otrovnih supstanci (SAD); UN - Ujedinjene nacije; vPvB - Vrlo postojani i vrlo
bioakumulativni

Sacinio . Regulatory Affairs

Brojevi navedeni u listama MSDS dati su u formatu: 1,000,000=1 milion i1,000=1 hiljada. 0.1=1
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desetina i 0.001=1 hiljaditi

IZMENJENE INFORMACIJE: Znac&ajne izmene regulatornih ili zdravstvenih informacija za ovu
reviziju naznacene su u traci na levoj margini Uputstva za bezbedno rukovanje (SDS).

Informacije date u ovom bezbednosnom listu su prema nasim najboljim saznanjima, informacijama
i ubedenjima na dan objavljivanja bezbednosnog lista tatne. Date informacije obrazovane su
isklju€ivo kao smernice za bezbedno rukovanje, upotrebu, obradu, skladistenje, prevoz, odlaganje
i ispustanje i ne predstavljaju garanciju ili specifikaciju kvaliteta. Informacije se odnose samo na
odredenu naznacenu materiju i moguce je da ne vaze za sluCajeve kada se ta materija koristi u
kombinaciji sa drugim materijama ili u procesima koji nisu navedeni u tekstu.
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