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4.3 RESENJE O ODREBPIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 38 Zakona o zastiti od poZara (SI. glasnik RS br. 111/2009, 20/15, 87/2018 i 87/2018-dr.
zakoni), ¢lana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 24/2011,
121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019) i odredbi Pravilnika o sadrZini, nacinu i
postupku izrade i naCin vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (SI. glasnik
RS br. 73/2019) kao

ODGOVORNI PROJEKTANT

za izradu Idejnog projekta Elektroenergetskih instalacija za objekat Narodno pozoriSte Timocke
Krajine, Centar za kulturu »Zoran Radmilovi¢« ZajeCar, na kp.br. 9302/1 i 9302/2 KO. Zajecar,
odreduje se:

Biljana MiloSevi€ die.. .......ccoceviiniiniiiiiiiieeneeneeeieee Licenca MUP-a: 09-152-172/14
IKS: 352 L002 12

Projektant: SIGRUNOST NIS DOO - Privredno drustvo za
proizvodnju,promet i pruZanje usluga

Vukadina Joci¢a 19, 18000 Nis

Odgovorno lice/zastupnik: Dejan Savi¢, direktor

Pecat: Potpis:

Broj tehnicke dokumentacije: 0112/20

Mesto i datum: Ni§,januar 2020.god



4.4 1ZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant Idejnog projekta Elektroenergetskih instalacija za objekat Narodno pozoriste
Timocke Krajine, Centar za kulturu »Zoran Radmilovi¢« Zajec€ar, na kp.br. 9302/1 1 9302/2 KO.
Zajecar,

Biljana MiloSevi¢ die

IZJAVLIUJEM

1. daje projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i
normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. dasu pri izradi projekta poStovane sve propisane i utvrdene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih
zahteva za objekat i da je projekat izraden u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje
ispunjenost osnovnih zahteva.

Odgovorni projektant: Biljana MiloSevi¢ die

Broj licence MUP-a: Licenca MUP-a: 09-152-172/14
IKS: 352 1.002 12

Potpis:

(it soellf

Broj tehnicke dokumentacije: 0112/20

Mesto i datum: Ni§,januar 2020.god
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MuHucrapcreo yHyTpawssux nocnosa PenyBnuke CpBuje - Cextop 3a
BaHpeHe cUTYauwje, Ynpasea 3a NpeseHTUBHY 3alUTUTY, HA OCHOBY un,
3B. 3akoHa 0 3awTuTn oa noxapa ("Cn. rnackiuk PC", G6p. 111/2009 u
20/2015), yn. 37. cras 2. 3akoHa O WHCneKuujckom Hapzopy (,Cn.
rnacHuk PC". Bp. 36/15), un. 17. lNpaeunHuka o nonarawey CTPy4HOr
wcnuta u ycnoewma sa gobujare nuueHue n osnawherma 3a napany
nasHor npojexta sawTuTe og noxapa v noceBHWX cucTema W mepa
sawTtnre on noxapa (,Cn. rnackuk PC" Bp. 21/2012 w 87/2013) n un.
192. 3akoHa o onwTem ynpasrom noctynky ("Cn. nmct CPJ", Gp. 33/97 u
3172001 » "Cn. rnacHuk PC" Bp. 30/2010), pewasajyhu no saxresy
npasHor nuua ,DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET | PRUZANJE
USLUGA SIGURNOST DOO, NI$" yn. BykagwHa Jouwha Gp. 19, w3
Huwa - Lpsenn Kpocr, Ges Gpoja og 20.12.2016. roguHe a fo
osnawherwy muHuctpa 01 6poj 12243/11-4 og 25.11.2011. roanHe.
AOHOCK

PELUWEM®BE

Osnawhyje ce DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET | PRUZANJE
USLUGA SIGURNOST DOO, NIS* yn. ByxagwHa Jouuha 6p. 19, ua
Huwa - Lpeesw Kper, 3a obasrcare nocnosa npojexroBama
nocedrHMx cucTema 1 mepa 3alTTe Of noxapa w To:

- Wapape npojekara ctabuniux cucTema 3a rallere noxapa;

. Mapane npojexara ctaununx cuctema 3a fAojasy nowapa;

Wapane npojexata ctabunuux cucTema 3a AeTexunjy excnnosnaxnx
racoBa v napa,

- Mispape avanusa o aoHama onacHocT u oapehjuBae 0BUX J0OHE HA
MECTUMa KOja Cy YrpoMeHa 04 HacTaHka eKCNNOIWBHWX CMelwa
janarbWBMX racoea, napa 3anarsuBMx TEeYHOCTM W EKCNMO3MBHUX
NPaLuMHa W KCNNOIWBHKX MaTepwja;

9. llpojexToBatbe enexTpuuHUX WHcTanauuja w ypehaja 3a npocrope
YTPOMEHE EKCNNOIMBHUM aTmociepama (3anarbveum racosuma,
napaMa 3anareMBUX TEYHOCTM W EKCMNOSIMBHWUM nNpalvHama) u
eKCnnoanesnma 1

6. MNpojexTosamke cucTema 3a ofsolere quMa M TonnoTe.

B [ K



W nocnoee wiBofersa nocebHUX cucTema u Mepa W To:

1. Nascheise cTabunnnxg cucTema 3a rallerse nowapa,

2. Wasohjere crabunanx cuctema 3a qojasy noxapa;

3. WMaechewe crabunHiux cuetTema 3a geTexkunjy ekcnnoansHux racosa
¥ napa;

4. Masohewe enextpudHux uHcTanauwja w ypehaja 3a npocrope
YIDOMEHE EeKCNNO3WBHWM armocdepama (3anarbuBum racoBmma,
napama 3anarkMBnx TEYHOCTW W EKCNNO3WBHMM MpalivHama) W
EKCTINO3VNBUME W

5. Naeofjetbe cucTema 3a oasofiewe AuMma u TannoTe.

Obpasnowxeme

DRUSTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET | PRUZANJE USLUGA
SIGURNOST DOO, NIS* yn Bykaauna Jouwha 6p. 19, n3 Huwa -
Lpeexdn Kpet, nogHeno je saxres Oes Opoja og 20.12.2016. rogwHe 3a
aAobwjarse oBnawhewa 3a GaBrbewe NOCNOBUMA NpojekToBaka W
uisolera nocebHUX cCUCTEMa U Mepa 3awTuTe of noxapa u To
cTabunHux cHcTema 3a rawerse noxapa, cTabunHux cucTema 3a fojasy
nokapa, crabuniux cucTema 3a geTekuMjy eKCNMoZMBHWUX racosa u
napa, w3paje aHanwia o 3oHama onacHocTW W ogpehweae OBWX 30HA
Ha8 MECTWMa KDj@ Cy yrpoMeHa oOff HacTaMka EKCMNO3INBHWX cMela
3anaroMBUX racoBa, napa 3anarbMBMX TEYHOCTH W EKCNNOIMBHNX
MaTepuia, enexTpMYHUX WHCTanauwja v ypehaja 3a npocTope yrpoxeHe
EKCMNNOINBHUM aTMocdepama 1 excnno3uBuMa 1 cucTema 3a ogsohjerse
OMME 1 TONNOTE HACTANMX Y NOXapy.

¥a 3axrTen j@ nogHeTa cnegeha gokymenTauuja

« WMaeog o pernctpaunjn npuepegHor cybjekta wapgar o cTpaHe
AreHuuje a npwepegHe perucTpe Penybnuke Cpbuje;

* [OK&a3 0 3anocneHnmM nuuMma y pagHomMm oaHocy Ha Heoapehewa
Bpeme (YroBopw © pagy W noTepaa © nogHeToj npwjasw-ogjasm
DCUrypama);

* [0K3a3 0O CTPYYHO] OCnocobreeHocT — nuUeHUe W yeepewa o
NONOKEHOM UCNUTY U3 0BNACTY 3ALITUTE O NoXapa:

* crnucak nponucadux cpegcrasa, npubopa u anara;

* JOK&3 O YNNaTtv agMuWHWCTpaTWeHe Takce y waHocy og 538.250,00
AuvHapa

MuHucTapcTeo yHyTpawnx nocnoea PenyBnuke CpBuje, Cexktop 3a
BaHpegHe cuTyauuwje, npexo osnawheduy pagHuka Ynpase 3a




NPEBEHTUEHY 3aLLTUTY WIBPLUWND j€ YBWD Y ADCTaBrLeHy AoKyMeHTauujy
W nperneq nNuua MecTa, ¥ TOM NPUNWKOM YTEPAMNO 4a noAHOCWMNAaL,
3axTeBa “CnywaBa yonoee nponucane yn. 17, 18. u 19. MNpasunnuka o
nonaraiey CTPY4HOr WCNWTA W ycnosuma 3a acbwjake nuueHue #
oenawhersa 3a u3pagy lnNasHor npojektTa 3awTuTe oA noxapa W
nocebHux cucTema W mepa sawTuTe of nowapa (,Cn. rnacknk PC" BGp.
21/2012 w 87/2013), opgHocHo aa y pagHom opHocy Ha Heoppehewo
BPEME Ma 3anacneHa niua ca NULEeHUaMa U MONOMEHWM CTPYYHAM
uecnuToMm oaroeapajyhe epcte w creneda obGpasoBasksa, fga nocenyje
cpegctea, anate, ypehaje u uucrpymenTe notpebhe 3a wasohjerse, kao n
3@ ucnytaBa ocTane ycnose nponucade Ynadom 38, 3akoHa o 3alwTnTv
of nowapa.

Ha ocHoBy yTBPhEeHOr YnteeHMYHOT CTalba PELLEHO je Kao Y ANCTOoINTHBY
OBOI pELUeHa

MOYKA ©O TNMPABHOM CPEACTBY: Oso pewewe je KOHaYHo Y
yripaeHom nocTynky. MNpoTue WCTOr ce mMoXe BOAWTH YNpPagHW criop koa
¥npaeHor cyaa CpGuje y poky oa 30 gaHa oa AaHa npujema pelena.
Tywba ce nogHoCH HENOCPEAHO HABEAEHOM CYAY.

Takca y nanocy o 538.250,00 puu. Hannahexa je carnacto TapudHom
Bpojy 1. m 46. cras 1. 71auka 6. 3akoHa © penybnudkiam
aAMARNCTPETMBHUM Takcama ("Cn. rnacimk PC”, 6p. 43/2003, 51/2003 -
uenp., 61/2005, 101/2005 - ap. aakow, 5/2009, 54/2009, 502011,
70/2011 - ycknahenn anuH. nan., 55/2012 - yeknaheHun anH. nan., 93/2012,
47/2013 - ycknahewn awH. wa3H., 65/2013 - ap. 3akod, 57/2014 -
ycknahenn gud. usH., 45/2015 - ycknahewn guH. wmaH. v 83/2015,
112/2015).

Peweno y MuHnctapcTey yHyTpawmux nocnosa PenyBnuke Cpbuje,
Cextopy sa sanpeane cutyaumje, Ynpasm 3a npeseHTUEHY IawTnTy, nog
Bpojem 09-217-1572/16 og 28 12.2016. roauHe.

Hoctaerseto MogHocwouy zaxTesa x 1
Ynpaewn x 1
Apxuemn x 1

HAYENHWK YMPABE
rAaBHI NONULKWCKN CABETHUK




4.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA



TEHNICKI OPIS ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Za izradu elektricnih instalacija jake struje za rekonstrukciju pozoriSta u Zajecaru.

OPSTI DEO

Ovim projektom je obuhvaceno tehnicko reSenje i potrebna investiciona ulaganja za izradu elektri¢nih
instalacija. Projektom su obuhvacene elktri¢ne instalacije niskog napona do 250 V prema zemlji koje
sluZe za neposrednu raspodelu elektri¢ne energije ka pojedinim potrosacima, a projektom su obradene
kao:

- instalacije prikljucnica i tehnickih potroSaca;

- instalacije osvetlenja.
U ovim instalacijama mogu se javiti struje koje pod izvesnim okolnostima mogu biti opasne po Zivot,
opremu i imovinu, pa su zato ove instalacije projektovane prema zahtevima Pravilnika o tehnickim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona u objektima, Tehnickim preporukama ED Srbije i
postoje¢ih SRPS propisa za ovu vrstu instalacija.
Instalacije niskog napona su projektovane sa standardnim i dostupnim materijalima koji odgovaraju
propisima tako da instalacija moZe da zadovolji trazenu funkcionalnost pri kori§¢enju i jednostavnost
pri odrZavanju.
Izvodenje instalacije zavisi od sistema gradnje objekta i drugih uticaja na sigurnost instalacije, $to je
izradom projekta sagledano i usaglaseno.
Tehinickim opisom su detaljnije opisana tehniCka reSenja, nacin izvodenja instalacija, obrazloZenja i
opredelenja izbora instalacione opreme, a u cilju zadovoljavanja traZzenih projektnih uslova.
Pre pocetka izvodenja pomenutih instalacija izvoda¢ radova je duZan da se detaljnije upozna sa ovim
tehni¢kim opisom i da se u toku izvodenja radova prirdZava.
Predmerom i predraCunom su opisane pozicije radova u skladu sa ovim opisom i izabranom opremom
1 sastavni su deo tehni¢kog opisa.

PRINCIPIJELNO RESENJE NAPAJANJA OBJEKTA I RAZVODNE TABLE
Objekat u funkcionalnom smislu predstavlja spoj slede¢ih osnovnih funkcionalnih celina:

1. PozoriSte sa scenom, gledaliStem, galerijom, prostorijama za glumce,bifeom, ulaznim holom i
prate¢im sadrzajima za glumce i publiku.

2. Kotlarnica i podrumske prostorije i orkestar u podrumu.

3. Administrativni deo sa kancelarijama i prate¢im sadrzajima na spratu

4. Tavanskim prostorom, koji delom sluZzi i kao tehnicki prostor, gde su smesteni pprikljucci za
scensku rasvetu (deo tavana koji neposredno gleda na scenu)

Osnovnu koncepciju napajanja diktiraju zahtevi vezani za pozoriSte saglasno Pravilniku o
tehnickim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijam sa specificnim uslovima. U
objektu se predvidaju sledece vrste napajanja elektri¢nom energijom:

1. Mrezno napajanje sa javne ED mreZe za sve potroSace u objektu.

2. Rezervno napajanje za sve potrosace pozorista do nivoa da se zapoceta predstava moze zavrsiti i
u slucajevima kada nestane mreznog napona kada se napajanje obezbeduje iz DEA sa
automatskim startom. 1/3 potrosaca (osvetljenje, uti¢nice) su obezbedeni na ovakav nacin.

3. Besprekidno napajanje za sve sigurnosne sisteme i evakuaciono osvetljenje sa agregata, koje se
automatski ukljucuje na signal iz PP centrale, i sa statusom ’stalno pod naponom” i izvedeno sa
kablovima sa funkcijom u pozaru Fel80/E90.



Glavna razvodna tabla objekta ( GRT-M i A ) je u vidu nazidnog ormana izradenog od lima u
odgovaraju¢em stepenu IP zaStite, smeStenog u osnovi prizemlja na najpogodnijem mestu u
hodniku koji naleZe na scenu, u prostoriji koja ima nuzni prilaz i od spolja . Pouicija odgovara u
smislu koncetracije vec¢ih potroSaca kao i u smislu pogodnosti za izmenu napajanja i vezu sa
spoljnim dizel elektri¢nim agregatom.

Napajanje GRT M i A, vrsi se iz spoljnog MRO koji se nalazi na fasadi objekta. U MRO se smeSta
merna grupa, polu indirektna, i sa strujnimreduktorima 150/5A.

U objektu postoji i MRO2, drugo nezavisno merenje sa trofaznim dvotarifnim brojilom,
limitatorima 25A, i namenjeno je za potronju u ulaznom foajeu, biletarnici i garderobi. Prema
zahtevu investitora ovo brojilo se zadrzava.

GRT ima slede¢e odvojene funkcionalne celine izradene kao metalni uzidni ormani i to:
GRT-M u kome se smesta celokupna oprema mreZnog napajanja.
GRT-A u kome se smesta celokupna oprema rezervnog napajanja iz agregata.

Iz GRT-M i GRT-A se napajaju sve ostale podtable u objektu, posebnim napojnim kablovima —
“mreznim” i “agregatskim”.

GRT-A je preko ATI panela vezan sa spoljnim DIE kablovima sa funkcijom u poZaru Fel80/E90,
napojnim kablom, komandno signalnim kablom i kablom za grejanje dizela. Funkcionalni izbor
kablova je uslovljen iz razloga Sto DIE obezbeduje neprekidno napajanje sigurnosnih sistema i
evakuacione rasvete.

GRT-M sadrzi glavni prekidac¢ - automatski zastitni prekida¢ (kompakt) sa naponskim okidacem,
sa ruc¢nim isklju¢enjem i automatskim isklju¢enjem mreznog napajana u slucaju pozara koje se
izvodi preko izvrSnog relejnog sloga pozarne centrale.

U GRT-A (glavna razvodna tabla agegatskog napajanja) se smesta oprema za napojne vodove
agregatskog napajanja za pomoc¢ne razvodne table (imaju ozmaku “a”) koje se za slucaj nestanka
mreznog napona napajaju iz agregata kao rezervnog izvora napajanja. Ove razvodne table
opsluZuju prostorije koje su vezane za pozoriSte u smislu da se moze zavrsiti zapoceti proces i u
slucaju kada nema mreznog napajanja, pa se napajanje izvodi iz agregata kao rezervnog izvora
napajanja koji je sa automatskim startom i povezan u pripravnom spoju. Sa GRT-A je besprekidno
napajanje sigurnosnih sisvema i evakuacionog osvetljenja pozorista.

Svi napojni i instalacioni vodovi besprekidnog napajanja su tipa NHXHX Fe E90. (vatrootporni
“halogen free”)

Osnovni horizontalni i vertikalni razvod napojnih kablova, koji se na granicama pozarnih sektora
adekvatno Stite vatrootpornim barijerama koje specavaju Sirenje poZara iz jednog u drugi poZarni
sektor. Svi napojni vodovi se Stite automatskim zastitnim prekida¢ima odabranim prema struji
jednovremenog opterecenja i nac¢inu polaganja vodova. Napojni vodovi za sve razvodne table su u
delu proracuna kontrolisani na dozvoljeni pad napona, a karakteristi¢ni vodovi su kontrolisani i na
uslove efikasne zastite od opasnog napona indirektnog dodira.

Sve razvodne table su nadgradnog ili ugradnog tipa, metalne konstrukcije u odgovaraju¢em
stepenu IP zastite, snabdevaju se klju¢em i bravom i Semom povezivanja opreme koja odgovara
izvedenom stanju. Iste se opremaju ispitnim listom a izraduju prema radionickoj dokumentaciji
izvodaca na koju projektant ili nadzorni organ daju saglasnost pre izrade.



INSTALACIJA OPSTEG, POMOCNOG I PANICNOG OSVETLJENJA

Opste osvetljenje svih radnih i pomo¢nih prostorija kao i komunikacija je reSeno kao direktno sa
svetiljkama i svetlosnim izvorima odabranim prema fotometrijskom proracunu datom u prilogu
projekta za zahtevane nivoe osvetljenosti u skladu sa vaze¢im standardima i namenom prostorija.
U grafickom prilogu na osnovama je ucrtana dispozicija svih svetiljki, sa oznakom tipa i vrste
svetlosnog izvora i instalacionih vodova do razvodnih tabli. Kontrola rada osvetljenja predvidena
je u administrativnom i tehnickom delu, preko jednopolnih prekidaca, au delu pozoriSne sale iz
tehnicke prostorije na galeriji prekoodgovarajucih sklopki. Iz iste prostorije pomocu postojece
mixete i postoeceg REK ormanau kome su smesteni dimeri za scenske reflektore, se kontroliSe i
scenska rasveta

Instalacioni vodovi opsteg i pomoc¢nog osvetljenja (napajanje iz agregata) su tipa N2XH-J i
polazu se delom na instalacionim regalima u horizontalnom razvodu, delom u instalacionim
,halogen free* cevima ili ,halogen free* kanalicama ,delom na obujmicama i u zidu ispod
maltera. Instalacioni vodovi sigurnosnog evakuacionog osvetljenja koji se besprekidno napajaju
iz DIE su tipa NHXHX-J Fe 180/E90.

Na isti nacin se izvodi i instalacija pani¢nog osvetljenja sa pani¢nim svetiljkama sa sopstvenim
izvorom besprekidnog trosatnog napajanja koji je vezan u pripravnom spoju kojima se oznacavaju
pravci evakuacije i izlaza iz prostorija preko odgovarajucih ,,piktograma* na svetiljki. Pani¢ne
svetiljke se u obi¢nim radnim i kancelarijskim prostorijama vezuju na agregatsko napajanje, a pri
nestanku istog napajaju se iz sopstvene baterije. Autonomni rad PANIKSs vetiljki je 3h.

U prostorijama pozorista, gde se sakuplja veci broj ljudi, pani¢ne svetiljke se vezuju na agregatsko
napajanje, Sto znaci da kada nestane agregatskog napajanja iste se napajaju iz sopstvene baterije.
Evakuaciono osvetljenje koje radi u uslovima kada nema ni mreZnog ni agregatskog napajanja,
znaci 1 u uslovima pozara, napaja se besprekidno iz DIE i ukljuCuje se automatski (pri nestanku
agregatskog napajanja) uz mogucénost ru¢nog ukljucenja radi provere ispravnosti o ¢emu se tokom
periodi¢nih pregleda sastavljaju odgovarajuci zapisnici i vodi uredna evidencija o ispravnosti.

INSTALACIJA PRIKLJUCNICA I1ZVODA

Za opstu upotrebu, kao i za prikljucenje uredaja i opreme u svim funkcionalnim celinama je
predvidena instalacija priklju¢nica i izvoda koje se napajaju sa pripadaju¢ih razvodnih tabli ¢iji su
dispozicioni crtezi i instalacioni vodovi dati na posebnim osnovama zajedno sa napojnim
vodovima razvodnih tabli.

Sve prikljucnice su sa zaStitnim kontaktima 16A, 230V AC za koje su instalacioni vodovi tipa
N2HX-J koji se polazu na isti nacin kao i instalaciojni vodovi opsteg osvetljenja. U vlaznim
prostorijama predvidaju se priklju¢nice u odgovarajucoj IP zastiti (sanitarni ¢vorovi i sl.)

Nacin polaganja kablova koji su tipa N2XH-J i koji se polazu delom na instalacionim regalima u
horizontalnom razvodu, delom u instalacionim ,halogen free”“ cevima ili ,halogen free*
kanalicama ,delom na obujmicama i u zidu ispod maltera.

Predvideno je i napajanje sigurnosnih sistema ventilatora odimljavanja scene i gledaliSta i prozora
za odimljavanje na stepeniSnom podestu administrativnog dela, koji se besprekidno napajaju iz
DIE kablovima tipa NHXHX-J Fe 180/E90. Ukljucivanje ovih ventilatora je automatski na signal
iz PP centrale, a obezbedena je i mogucnost ru¢nog ukljucivanja, GS sklopkama u pripadaju¢em
ormanu.



GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Za sracunati 1. nivo zaStite objekta od atmosferskih praznjenja predvida se ugradnja na krovu
objekta hvataljke sa uredajem za rano startovanje sa prednjacenjem od 60 mikro sekundi.
Hvataljka se ugraduju na posebnom koroziono zasticenom metalnom stubu visine 4m. koji je
krovnim vodovima povezani sa spusnim zidnim vodovima do uzemljivaca. Krovni vodovi od
trake FeZN 20x3mm. se postavljaju na posebnim uporiStima za predvideni krovni pokrivac, a
vertikalni odvodi od iste trake se postavljaju na odgovaraju¢im potporana po fasadnom zidu sa
vezom na temeljni uzemljiva¢ preko mernog spoja od razdvojnika tipa ,,D* postavljenog u kutiji
za merni spoj i zemnog uvodnika. Temeljni uzemljiva¢ se radi od trake FeZn 25x4mm. U ovom
slucaju iskoristice se postoje¢i uzemljiva¢ susednog — lepljivog objekta, za koji je potrebno
pribaviti stru¢ni nalaz o funkcionalnoj ispravnosti uzemljivaca.

U delu proracuna je dat izbor nivoa zastite (I.NIVO), prorac¢un radijusa zastitne zone (R=78,3m)

INSTALACIJA IZJEDNACENJA POTENCIJALA

Osnovni unutrasnji razvod i celokupna instalacija se izvodi sa posebnim zastitnim provodniko (Pe)
koji je odvojen od nultog provodnika (N). Isti je povezan u ormanu ,,GSIP* u koji se privodi i
veza na temeljni uzemljivac€ objekta na posebnu sabirnicu koja se prespaja sa nultom sabirnicom.
Tako je unutra$nji razvod u smislu zastite od opasnog napona indirektnog dodira reSen u sistemu
TN-C-S dok je privod sa spoljnim vodovima reSen u sistemu TN-C. Pored ove osnovne mere u
svim sanitarnim ¢vorovima i tehni¢kim prostorijama kao $to je podstanica grejanja se izvodi
instalacija za izjednaCenje potencijala koja podrazumeva glavansko povezivanje metalnih delova
ostalih instalacija na sabirnicu za izjenacenje potencijala u toj prostoriji ili pripadajucoj razvodnoj
tabli. Ova se instlacije izvodi pod istim uslovima kao i osnovna instalacija mreZnog odnosno
agregatskog napajanja.

AGREGATSKA STANICA - DEA

Prema jednovremenoj snagi ,,vaznih* potrosaca odabran je rezervni izvor napajanja, DEA snage
30/24 KVA/KW koji je vezan u pripravnom spoju sa odgovaraju¢om opremom za automatski start
i zaStitu motora i generatora. DEA je u ,,otvorenoj* varijanti za spoljaSnju montazu na betonski
plato. DEA poseduje svoj komandni orman u koji se privodi vod mreznog napajanja iz GRT-M i
izvodi vod agregatskog napajanja do GRT-A koja je smeStena u prizemlju objekta.

Metalno kuciste i komandni orman DEA se vezuju na temeljni uzemljiva¢ susednog objekta.

MERENJE I ZASTITA

Za merenje utroSene elektricne enrgije predvida se kompletna trosistemska merna grupa za
poluindirektno merenje aktivne i reaktivne energije i maksimalne snage preko multifunkcionalnog
elektronskog brojila 230/400V, 50Hz i sa strujnim reduktorima 150/5A.

Osnovna zastita od opasnog napona indirektnog dodira unutar objekta se izvodi u sistemu TN-C-S
sa posebnim N i Pe provodnikom koji se spajaju na ,,GSIP* tako da se u glavhom dovodu
primenjuje sistem TN-C.

Dopunske mere zastite se izvode izjednacenjem potencijala unutar objekta i primenom ZUDS

ODGOVORNI PROJEKTANT

(it soellf




TEHNICKI USLOVI

ZA IZRADU 1 IZVOBDENIJE ELEKTRICNE INSTALACIE
NISKOG NAPONA

Tehnicki uslovi su sastavni deo projekta kojih se mora pridrzavati pri izvodenju
elektricnih instalacija izvodac radova, jer predstavljaju deo tehni¢koh propisa i standarda kojim se
propisuju:

-svojstva i karakteristike uredaja i opreme za izvodenje elektri¢nih instalacija,

-uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri izvodenju i koriscenju elektri¢nih
instalacija,

-oznaCavanje i obelezavanje uredaja, opreme i elektri¢nih instalacija koji uti¢u na
bezbednost i zastitu Zivota i zdravlja pri koriS¢enju elektri¢nih instalacija,

-postupak i nacin ispitivanja svojstva, karakteristika i kvaliteta elektri¢nih instalacija.

OPSTI USLOVI

l.Instalacija ¢e se izvesti u svemu prema tehnickom opisu, predracunu, priloZenim
planovima,Pravilniku o tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona(sl.list
53/88) i Jugoslovenskim standardima SRS N.B2.702 do N.B2.911.

2.0dredivanje i postavljanje elektricne opreme izvrSi¢e se u zavisnosti od spoljasnjih
uticaja,prema Jugoslovenskim standardima SRS.N.B2.751 i N.B2.752.

3.Uredaji i oprema za elektriCne instalacije moraju biti predvideni za rad pri nazivnom
naponu elektri¢ne instalacije odnosno efektivnoj vrednosti napona za naizmeni¢nu struju i mora
odgovarati projektovanoj struji, odnosno efektivnoj vrednosti struje za naizmenicnu struju, koja ¢e
prote¢i tokom normalnog rada, kao i da podnese struje koje proti¢u u vanrednim uslovima u toku
vremenskog perioda koje dopustaju karakteristike uredaja za zastitu.

4.Sva oprema se isporucuje komplet za montazu i upotrebu(ako drugacije nije navedeno) i
pri normalnom radu, kao i pri uklju¢ivanju i iskljuivanju ne sme Stetno da deluje na drugu
opremu.

POGODBENI USLOVI

1.Projektom je obuhvacena isporuka kompletnog materijala, transport, izrada i montaza
elektricne instalacije, gradevinsko zidarski, farbarski i pripremno zavrs$ni radovi, sa kompletnim
ispitivanjem i pustanjem u rad.

2.Izvoda¢ je duzan da pre pocetka radova proveri projekat na licu mesta i da izvrS$i
potrebne ispravke nastale iz bilo kog razloga u saradnji sa nadzornim organom.Takode je duZan da
investitoru ukaze na potrebne dopune i eventualna racionalnija tehnicka reSenja. Manje izmene u
projektu moze izvrSiti nadzorni organ. Za vece izmene potrebna je saglasnost projektanta.

3.Za izvodenje nepredvidenih ili povecanje predvidenih radova potrebna je prethodna
saglasnost investitora.

4.Ako se pri izvodenju instalacije iz ma kog razloga ukaze neophodna potreba manjih
odstupanja od plana i predmera, za svako takvo odstupanje mora se pribaviti pismena saglasnost
stru¢nog nadzornog organa koga odreduje investitor, ili projektanta.Veca odstupanja ne smeju se
Ciniti bez prethodnog odobrenja projektanta i revizione komisije koja je odobrila ovaj projekat.

S.Investitor je duzan da u ugovoru sa izvodacem odredi vreme garantnog roka. Garantni
rok ne sme biti kra¢i od dve godine, a racuna se od dana prijema instalacije, od strane tehnicke
komisije. U ovom roku izvoda¢ je duzan da sve kvarove i nedostatke instalacije, koji proizilaze
kao posledica nesolidnog rada ili loSeg kvaliteta upotrebljenog materijala otkloni o svom trosku.



Za kvarove koji proizilaze zbog nestru¢nog rukovanja instalacijom izvodac nije odgovoran.

6.Uzrok nedostatka u instalaciji i kvarova utvrduju se komisijski.Komisiju od tri ¢lana
biraju investitor, izvodac i tre¢i ¢lan se odreduje sporazumno.Odluka komisije je punovazna za
obe strane.

7.Po zavrSetku radova izvodac¢ mora izvrSiti pregled i probno ispitivanje instalacije prema
vaze¢im propisima. Doabijeni rezultati ispitivanja i merenja moraju odgovarati propisima(sl.list
53/88). Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaze neispravnom izvodac je duZan da je
dovede u ispravno stanje o svom trosku.

8.Sve otpatke koje bude nacinio, izvoda¢ radova je duzan odneti sa gradiliSta.Mesto
odnosenja otpadaka duZan je da odredi investitor pri sastavljanju ugovora sa izvodacem.

9.Pri izvodenju radova, izvodac radova je duZan da vodi ra¢una o ve¢ izvedenim radovima
na objektu.Ako bi se izvedeni radovi pri montazi elektricnih instalacija nepotrebno ili usled
nemarnosti ili nestru¢nosti ostetili, troSkove Stete snosice izvodac elektri¢nih instalacija.

10.Rusenje i seCenje(stubova, greda, zidova) ne sme se vrSiti bez znanja i odobrenja
nadzornog organa za ove radove.

11.Preuzimanje instalacije od izvodaca moze se izvrsiti tek posle zavrSetka svih radova i
ispitivanja ispravnosti instalacije.

12.Pustanje instalacije u stalan rad moZe se izvrsiti tek po obavljenom tehni¢kom pregledu
i dobijanju dozvole za upotrebu.

USLOVI ZA MATERIJAL IRAD

1.Sav elektro instalacioni materijal koji se koristi mora biti izraden prema standardima
SRS N.CO,N.C3 za kablove N.EO,N.E1,N.E2,N.E3,N.E4,N.ES5 za priklju¢ni pribor i instalacionu
opremu N.LO,N.L1,N.L4,N.L5 za svetiljke, sijalice i pribor.

2.Ako se utvrdi da materijal koji je ugraden ne odgovara, na zahtev nadzornog organa se
mora skinuti i postaviti odgovaraju¢i.

3.1zrada elektri¢ne instalacije mora da se kvalifikovanom radnom snagom izvede solidno, a
sve Sto bi se u toku rada ili kasnije pokazalo nesolidno, izvodac¢ je duzan da otkloni o svom troSku.

USLOVI ZA INSTALACUE JAKE STRUJE

1.Tip elektricnog razvoda, trajno dozvoljene struje provodnika i kablova i spoljasnji uticaj
na elektri¢ni razvod utvrdeni su Jugoslovenskim standardom SRS N.B2.752.

2.Izolovani provodnici i kablovi pri izradi elektricnog razvoda(instalacije) moraju se
zastititi od mehanickih, termickih i hemijskih oSteCenja izborom odgovarajuceg tipa razvoda,
nacinom postavljanja, poloZajem ili oblogom. Elektri¢ni razvod ima dovoljnu mehanic¢ku ¢vrsto¢u
ako su provodnici:

-u instalacionim cevima ili instalacioni kanalima

-kablovi sa ispunom ili plastom u malteru ili ispod maltera.

3.Presek izolovanih provodnika postavljenih i mehanicki zasticenih u trajnim elektri¢nim
instalacijama ne sme biti manji od 1.5mm? za provodnike od bakra, ni manji od 2.5mm?’ za
provodnike od aluminijuma.

4.Spoj provodnika i druge elektricne instalacije mora biti osiguran sredstvima koja
odgovaraju materijalu provodnika i njegovom preseku i mora biti izveden tako da ne dode do
smanjenja preseka ili oSteCenja provodnika i izolacije, mora biti pristupacan i siguran i imati
stepen zastite najmanje IP20 prema SRS N.A5.070.

5.Medusobni spoj elektri¢ne instalacije ili spoj elektricnog razvoda na elektricnu opremu
mora biti izveden da elektri¢ni razvod ne bude izloZen silama izvlacenja ili uvijanja. Ako se ovo
dejstvo ne moze izbe¢i mora se predvideti sistem za rasterecenje.

6.Spoj u elektricnim instalacijama mora biti takav da moZe trajno podnositi dozvoljenu
struju provodnika. Ako je spoj izloZen toploti, mehani¢kim ili hemijskim uticajima ili vibracijama
treba preduzeti odgovarajuce dodatne mera zastite.



7.Grananje i nastavljanje provodnika moZe se vrSiti iskljuivo u razvodnim kutijama,
kablovskim spojnicama ili razvodnim tablama, a ne u instalacionim cevima i instalacionim
kanalima.Razvodne kutije moraju biti dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti veze
provodnika. Najmanji unutrasnji precnik razvodnih kutija u kojima se vrSe veze provodnika ne
sme biti manji od 70mm. Mesto spajanja mora se izolovati stepenom izolacije koji odgovara tipu
elektricnog razvoda.

8.Za lako vezivanje provodnika na mestima njihovog nastavljanja (razvodne kutije) ili
vezivanja na potroSace ostaviti slobodan vod duZine oko 15cm.

9.U istu instalacionu cev i instalacioni kanal mogu se postaviti provodnici jednog strujnog
kola, osim provodnika upravljackih i pomo¢nih strujnih kola.

10.Kroz isti viSezilni kabl ne sme se voditi viSe strujnih kola, osim provodnika
upravljackih i pomo¢nih strujnih kola.

11.Pri postavljanju izolovanih provodnika u instalacione cevi u zidu od nezapaljivog
materijala ili betona, instalaciona cev mora imati takve unutraSnje mere da se provodnici mogu
lako vaditi i postavljati posle postavljanja pribora. Metalna instalaciona cev mora imati unutrasnji
izolacioni omot i odgovarajuci stepen zastite ostvaren kucistem.

12.Ako se izolovani provodnici polaZzu u instalacione kanale koji se postavljaju na zid ili
tavanicu moraju ispunjavati tehnicke uslove.Instalacioni kanali se ne smeju postavljati ispod
maltera ni ulivati u beton. Ako se izolovani provodnici postavljaju u instalacione kanale koji se
postavljaju u podu, ti instalacioni kanali moraju odgovarati nacinu odrzavanja poda, (suvi ili mokri
postupak) i tehnickom uslovima za instalacione kanale u podu.

13.Na krajevima elektricnog razvoda, posebno na izlazima, ulazima i na mestima
prodiranja elektri¢nog razvoda kroz zidove i elektricnu opremu, mora se izvrsiti trajno zaptivanje
(npr. Uvodnicima ili kitom).

14.Za pri¢vrs¢ivanje elektricne instalacije mogu se upotrebljavati sredstva i primeniti
postupci koji ne izazivaju deformacije ili oStecenja izolacije, kao Sto su: gipsovanje, obujmice od
izolacionog materijala prilagodene obliku kabla,lepljenje ili zakivanje ekserima sa podloznim
ploCicama od izolacionog materijala i dr. Razvodne kutije za kablove ili provodnike koji se polazu
pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i
uvodnicima od izolacionog materijala.

15.Kablovi poloZeni neposredno u malter i u zid moraju po celoj duzini biti pokriveni
malterom debljine najmanje 4mm.

16.Cevi i kablove svih vrsta polagati po pravoj liniji vertikalno i horizontalno(krivolinijsko
polaganje mora se vrSiti samo izuzetno). Izuzetno kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako
su polozeni u Supljinama tavanice i zidova od betona ili slicnog materijala koji ne gori niti
potpomaze gorenje.

17.Kablovi i instalacioni provodnici moraju se voditi vertikalno ili horizontalno tako da
budu paralelni ivici prostorije. Pri horizontalnom polaganju kablovi i instalacioni provodnici vode
se na rastojanju od 30 do 110cm od poda i 200cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju
rastojanje od ivice prozora i vrata mora biti najmanje 15cm.Koso polaganje kablova i instalacionih
provodnika (u instalacionim cevima) dozvoljeno je u tavanicama ali ne i u zidovima.

18.Ako se u blizini elektricnog razvoda nalaze druge neelektricne instalacije, mora se
izmedu njih obezbediti takav razmak da odrZavanje jedne instalacije ne ugrozava druge
instalacije.Najmanji dozvoljeni razmak izmedu elektricnog razvoda i drugih instalaje 30cm.

19.Paralelno vodenje provodnika sa dimnim kanalima i grejnim cevima treba izbegavati,
ako to nije moguce vodove postaviti na Scm odstojanja odnosno elektricni razvod izolovati
toplotnom izolacijom ili ekranima.

20.Elektricni razvod se ne sme postaviti ispod neelektricnih instalacija na kojima je
moguca kondenzacija vode ili drugih tecnosti.

21.Elektricni razvod ne sme da se postavi u isti instalacioni kanal, cevi ili sli¢no sa drugim
neelektricnim instalacijjama, a ako se to ne moze izbe¢i mora se osigurati zastita od indirektnog



dodira automatskim isklju¢enjem napajanja ili primenom izolacije za opremu klase II i mora se
postaviti odgovarajuca zastita od opasnih uticaja drugih instalacija.

22.Metalni delovi elektri¢nog razvoda(razvodne kutije, spojnice i sl.) koji su izloZzeni vodi
ili kondenzaciji moraju biti zasSti¢eni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbeden odvod
kondenzovane tecnosti.

23.Kada se elektri¢ni razvod postavlja po zidovima, najmanji dozvoljeni razmak izmedu
elemenata elektri¢nog razvoda i zida je Smm.

24 Polaganje kabla na zid dozvoljeno je ako kabl ima izolaciju od termoplasti¢nih
materijala sa ispunom i plastom, ako se polaze na obujmicama na zidu i ako je od poda do visine
2m dodatno zasti¢en od mehanickih osteCenja.Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na
zid pri ovom polaganju kablova moraju imati zaptivene uvodnice i stepen zastite najmanje IP5X
utvrden za vlazne prostorije, odnosno odgovarajuci stepen zastite utvrden za druge prostorije.

25.Kablovi bez ispune kao Sto su kablovi tipa PP/R, smeju se polagati samo u suvim
prostorijama, i to ispod maltera, a u Supljine tavanica i zidova od betona i slicnog nesagorivog
materijala i bez pokrivanja malterom.Kablovi ovog tipa ne smeju se voditi u snopu, postavljati u
instalacione kanale niti ispod gips kartonskih ploca, bez obzira na nacin na koji se pri¢vrs¢uju, i ne
smeju se polagati na zapaljive materijale ni kada se pokrivaju malterom.

26.U podzemne zastitne izolacione instalacione cevi smeju se polagati kablovi sa plaStom
ili sa olovnim omotacem, pod uslovom da ostaju pristupacni i zamenljivi i da je cev mehanicki
¢vrsta(PVC ili juvidur), zasti¢ena od prodora te¢nosti i provetrena.

27.Elektricni razvod niZeg napona ne sme se postavljati u istu cev , niti blizu elektricnog
razvoda Ciji je napon visi osim ako izmedu ta dva razvoda postoji izolaciona pregrada koja
izdrZava ispitni napon elektricnog razvoda viSeg napona.

28.Elektricni razvod koji je izloZen vibracijama mora biti izveden sa savitljivim
provodnicima ili kablovima.

29.1zolovani provodnici i kablovi moraju se postaviti i oznaciti da se lako mogu raspoznati
pri ispitivanju, popravljanju ili zamenjivanju.

30.1zolovani provodnici i kablovi moraju se poloziti i oznaciti tako da se lako mogu
raspoznati pri popravci i ispitivanju. Zastitni provodnik(PE) i zaStitno neutralni provodnik(PEN)
oznacavaju se kombinacijom Zute i zelena boje, a neutralni provodnik (N) oznacava se plavom
bojom. Kombinacije zeleno-zZute i svetloplave boje ne smeju se upotrebiti za bilo koje drugo
oznacavanje.

31.Uslovi za polaganje kablova u prostorijama u kojima se nalazi kada ili tu§ utvrdeni su
jugoslovenskim standardom JUS N.B2.771.

32.Cevi u zidu ili podu ne smeju se pokrivati materijalom koji bi ih nagrizao.

33.U vlaZnim prostorijama mora se postaviti samo oprema nepromocive izrade.

34.Na zidove vlaZznih prostorija kablove i provodnike pri¢vrstiti samo pomocu odstojnih
obujmica i to:-30cm od preseka 1.5mm?

- 40cm preseka od 2.5mm?-4.5mm?
- 50cm preseka veéeg od 6mm?>.

35.Instalacione prekidaCe za osvetljenje postaviti na onoj strani vrata sa koje se otvaraju.
Visina postavljanja od poda Im. Visina do utikackih kutija u stambenim prostorijama 30cm, a u
ostalim treba da se kre¢e od 50cm do 170cm ili 10cm iznad radne povrSine, sve prema potrebi.

36.Pre pocetka izvodenja radova izvodac treba da obelezi mesta za razvodne table i kutije.

37.Pri polaganju vodova mora se strogo voditi raCuna da se kablovi ne oStecuju, a na
mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se postaviti blage krivine, ¢iji polupre¢nik ne sme biti
veci od sedmostrukog precnika kabla.

38.Pri paralelnom polaganju, horizontalne vodove jake i slabe struje treba postaviti na
sledec¢i nacin:-pri vrhu zida polazu se vodovi telekomunikacija

-na 10cm ispod njih polazu se vodovi za signalizaciju
-na 10cm ispod njih polazu se vodovi energetike.



Razvodne kutije na ovim vodovima postavljaju se koso jedna ispod druge pod uglom od 45°.
39.Neizolovani provodnici moraju biti postavljeni,odnosno zasti¢eni tako da nije
mogu¢ dodir delova pod naponom i moraju biti pri¢vrSéeni na odgovarajuce izolatore.

Zastitu od dodirnog napona izvesti prema zahtevima nadlezne Elektrodistribucije, datoj
elektroenergetskoj saglasnosti za prikljuc¢ak objekta na mreZu kao i pravilnika o tehnickim
normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona (sl.list br.53/88).

RASKLOPNI BLOK (RAZVODNA TABLA, RAZVODNI ORMAN, KOM.PULT)

1.Oprema  rasklopnih  blokova mora  biti  otporna prema  mehani¢kim
naprezanjima,hemijskim uticajima, vlazi i toploti koja se javlja u radu tih uredaja. Rasklopni
blokovi moraju biti konstruisani tako da zadovoljavaju mere zastite, posebno u pogledu zastite od
direktnog i indirektnog dodira, zaStite od prenapona, zaStite od pozara, kao i povezivanja na
zastitni provodnik.

2.Vazdusni razmaci u blokovima moraju biti najmanje 10mm izmedu neizolovanih delova
pod naponom razli¢itih polova, odnosno najmanje 20mm izmedu neizolovanih delova pod
naponom i drugih provodnih delova(mase, spoljnih ku¢ista i dr.)

3.Na rasklopnom bloku mora se na spoljasnjoj strani nalaziti plo¢ica na kojoj su ispisani
naziv proizvodaca, oznaka razvodne table, oznaka primenjenog sistema zaStite u pogledu
uzemljenja (TT, TN ili dr.) i drugi neophodni podaci o opremi koja se iz nje napaja.U rasklopnim
blokovima koji sadrZe elektricnu opremu(zastitne uredaje, sklopke i drugo) sa odgovaraju¢im
strujnim kolima, svi elementi moraju se jasno obeleZiti tako da se lako mogu uociti namena
opreme i strujno kolo kome pripada ta oprema. Oznake i natpisne plocice moraju biti postojane,
trajno pricvrs¢ene i uskladene sa tehnickom podacima iz tehnickih uputstva, Sema dijagrama i
druge dokumentacije za rasklopne blokove.

4.U rasklopnom bloku mora se postaviti i grupisati elektricna oprema iste vrste struje i
napona i razdvojiti od elektricne opreme druge vrste struje ili napona tako da ne mozZe do¢i do
medusobno Stetnih uticaja.

5.Seme, table, ili dijagrami elektri¢nih instalacija niskog napona moraju se postaviti na
mestima na kojima ima viSe strujnih kola, tako da oznacavaju prirodu(tip) i sastav strujnih
kola(tacke napajanja i broj i presek izolovanih provodnika i kablova) i karakteristike za
prepoznavanje uredaja za zastitu, ukljucivanje i iskljucivanje, kao i njihovo mesto postavljanja i
izolacije.

POSTUPAK I NACIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJE SVOJSTVA,
KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

1.Svaka elektricna instalacija mora tokom postavljanj i kad je zavrSena, ali pre predaje
korisniku, biti pogledana i ispitana u skladu sa odredbama pravilnika o tehnickim normativima za
elektricne instalacije niskog napona.

2.Prilikom proveravanja i ispitivanja elektricnih instalacija moraju se preduzeti mere za
bezbednost i zasStitu od oStec¢enja elektricne 1 druge opreme, a mora je vrSiti lice sa potrebnom
kvalifikacijom.

3.Pregled elektri¢ne instalacije vrsi se kad je ona iskljuena a sastoji se od proveravanja:
zastite od elektricnog udara, mere zastite od Sirenja vatre i od termickih uticaja provodnika prema
trajno dozvoljenim vrednostima struje i izbora i podeSenosti zaStitnih uredaja. Ispravnost
postavljanja odgovarajuc¢ih rasklopnih uredaja u pogledu rastavnog razmaka: izbora opreme i
merezaStite  prema  spoljaSnjim  uticajima, raspoznavanje neutralnog i  zaStitnog
provodnika,prisustva Sema tablica, raspoznavanja strujnih kola, osiguraca, sklopki, stezaljki i
druge opreme, spajanja provodnika, pristupac¢nosti i raspoloZivosti prostora za rad i odrZavanje.

4.0psta ispitivanja elektricne instalacije moraju se izvesti prema slede¢em redosledu:
neprekidnost zastitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednacavanje potencijala,
otpornost izolacije elektricne instalacije, zaStita elektricnim odvajanjem strujnih kola,



funkcionalnost.Ako se pri ispitivanju iskaze neusaglaSenost sa odgovaraju¢im odredbama
pravilnika o tehnickim normativima elektri¢nih instalacija niskog napona ispitivanje se mora
ponoviti posle ispravljanja greSaka.

5.Neprekidnost zastitnog provodnika i provodnika za izjednacavanje potencijala ispituje se
merenjem elektriCne otpornosti, naponom od 4 do 24V jednosmerne ili naizmenicne struje sa
najmanjom strujom od 0.2A.

6Elektricna otpornost izolacije elektri¢ne instalacije mora se meriti: Izmedu provodnika
pod naponom, uzimaju¢i dva po dva pre povezivanja opreme, izmedu svakog provodnika pod
naponom i zemlje u TN-C sistemu PEN provodnik se ne smatra provodnikom pod naponom.
Elektricna otpornost izolacije meri se naponima koji nisu manji od vrednosti radnog napona tj.
250V i zadovoljava ako svako strujno kolo, bez priklju¢ene opreme, ima vrednost koja nije manja
od 0.25. Merenje se vr$i jednosmernom strujom.

7.Elektricno odvajanje delova pod naponom od drugih strujnih kola proverava se
ispitivanjem elektricne otpornosti izolacije, ali sa aparatima i sa postupkom merenja kao u
prethodnoj tacki.

8.Funkcionalnost se ispituje kod rasklopnih blokova za motorni pogon(komande,zastitni
uredaji) da bi se proverila njihova ispravnost i podesenost.

USLOVI ZA IZGRADNIJU PRIKLJUCNOG KABLA 1kV

1.Kablovi se mogu polagati u zemlji ako imaju odgovaraju¢i omotac koji ih Stiti od
mehanickih i drugih uticaja.

2.Kablovi se ne smeju polagati na temperaturi nizoj od 0°C. Preporucuje se polaganje
pri spoljasnjoj temperaturi iznad +5°C poSto postoji opasnost od oStecenjqa izolacije ili zaStite
kabla.Ukoliko je temperatura niZa ili ukoliko je kabl pre toga bio izloZen temperaturi nizoj od
navedene mora se izvrsiti prethodno zagrevanje kabla.

3.Kabl moze da se zagreva u prostoriji u kojoj je temperatura kabla 10-20°C i smatra
se da je kabl na doboSu zagrejan za 1.5-2 dana do temperature prostorije.Kabl se moZe i ubrzano
zagrevati Sto se postiZze propuStanjem struje gustine oko 1A/mm u trajanju od 1 sata ili
koriS¢enjem specijalnih grejaca, pri cemu se mora voditi racuna da se ne prekoraci dozvoljena
temperatura na povrsSini kabla od 335°C za kablove nazivnog napona 1kV i 10kV.Posle zavrSenog
zagrevanja kabl treba Sto brze polozZiti.

4. Kablovi se u rovu polazu na posteljicu od 10cm sitno zrnaste zemlje (pesak se ne
preporucuje) ili drugi pripremljeni materijal koji obezbeduje dobro provodenje toplote ako je
termicka otpornost zemlje manja od 2.5mK/W.

5.Kablovi se razvlace sa doboSa specijalnim vitlom ili ru¢no preko valjka za
razvlacenje ili nosenje po celoj odmotnoj duzini, pri ¢emu dobos ostaje u mestu.Rastojanje izmedu
valjka ili izmedu radnika koji nose kabl zavisi od terenskih uslova i teZine kabla, ali ne sme da
bude vece od 3m zbog savijanja. Valjci za razvlaCenje moraju biti obezbedeni od prevrtanja.

6.Zabranjuje se razvlaCenje (vucenje) kablova motornim vozilom, vucenje po zemlji,
upredanje kabla, bacanje kabla u rov i lomljenje.

7.Na celoj duzini kablovski vodovi moraju biti poloZeni sa blagim krivinama,
zmijoliko, radi kompenzacije eventualnih malih sleganja ili pomeranja terena i temperaturnih
uticaja.

8.Savijanje kabla, na svim promenama pravca, izvesti u blagim krivinama, C¢iji
poluprecnik mora biti najmanje 15D za bakarne kablove i 30D za aluminijumske kablove, gde je
D spoljni pre¢nik kabla.

9.Pri polaganju kablova ne dozvoljava se ostavljanje nikakvih rezervi, kako kod
spojnica tako i kod zavrSnica ve¢ se priprema krajeva vrsi prema SRS N.F4.014.

10.Medusobni razmak kablovskih vodova 10kV kao i kablovskih vodova 10kV i 1kV,
treba da bude najmanje 10cm.Razmak izmedu kablovskih vodova za ostale napone, ako se polazu
u zajednicki rov, obavezno je postavljanje jednog reda pune opeke sloZene nasatice (na kant).



11.Za polaganje kablova kroz kablovsku kanalizaciju duzine do 8m dozvoljeno je
guranje kabla kroz otvor. Za duZine vece od 8m upotrebljavati kablovske motke, koje se prethodno
provuku kroz kanalizaciju. Za ovaj slucaj vrh kabla se oprema kablovskom ¢arapicom koja se veze
za poslednju motku. Provlacenje kabla se vrsi jednovremenim vucenjem i guranjem kabla.

12.Kada se u istu kablovsku kanalizaciju polazu kablovski vodovi razliCitih napona,
tada su kablovi za niZze napone u viSim slojevima kablovske kanalizacije. Kablovi koji se ranije
polaZzu zauzimaju najnize otvore u kanalizaciji.

13.Po zavrSenom polaganju ivicu ulaznih otvora kablovske kanalizacije oblozZiti
olovnim limom debljine 1-2mm radi spreCavanja oSteCenja kablova, nesleganjem na oStru
betonsku ivicu. Posebnu paznju obratiti na zatrpavanje oko ulaznih otvora jer postoji opasnost od
oSteCenja kablova neslaganjem na ivicu. Radi sprecavanja oSte¢enja pri sleganju zemljiSta, na ulaz
nabacati pesak 20cm iznad gornje kvote kablovske kanalizacije.

14.Horizontalno rastojanje izmedu kablovskih vodova i vodovodnih i kanalizacionih
cevi mora da iznosi najmanje 50cm. Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije
dozvoljeno. Pri ukrStanju kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije
mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 40cm za kablove 10kV, a 30cm za kablove
1kV. 15.Pri ukrStanju kablovskih vodoa medusobno, potrebno je izmedu njih obezbediti
vertikalno rastojanje od 30cm (Cist razmak).

16.Paralelno vodenje kablovskih vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se
vrsi na razmaku manjem od 50cm od spoljne povrsine objekta pod zemljom.

17.Kablovske vodove po pravilu treba postaviti tako da su od ose drvoreda udaljeni
najmanje 2m.

18.Priblizavanje i ukrStanje energetskih kablova sa ostalim objektima i instalacijama
izvesti prema postojeCim propisima 1 tehniC¢kim preporukama br.3 poslovne zajednice
Elektrodistribucije Srbije.

19.Kablove u rovu obeleZiti olovnim obujmicama na kojima su utisnuti podaci:Tip,
presek, napon kabla, godina polaganja i broj kablovskog protokola. Obujmice se postavljaju na
rastojanju od 5m i to: na ulazu i izlazu kablovske kanalizacije, na mestima ukrStanja kablovskog
voda sa drugim instalacijama, na ulazu kabla u kablovsku spojnicu s tim Sto se stavlja godina
montaze spojnice i na svim onim mestima gde se nadzorni organ i izvodac saglase da je to
neophodno.

USLOVI ZA PRIKLJUCAK

1.Priklju¢ivanje zgrade na kablovsku mrezu izvodi se preko priklju¢nih kutija KPK, sa
osiguraCima i to tako da se moze lako intervenisati sa spoljne strane zgrade.

2.Priklju¢ne kutije se postavljaju u neposrednoj blizini ulaza na spoljni zid fasade i to tako
da povrSina poklopca postavljene kutije bude u ravni zida fasade.

3.Pri postavljanju zidnih prikljuc¢nih kutija ne smeju se lomiti konstruktivni delovi zgrade,
a fasada se mora dovesti u prvobitno stanje tako da ne oStecuje arhitekturu objekta.

4.Kablovsku prikljucnu kutiju treba postaviti tako da omoguc¢i najlaksi prilaz kablovskog
voda do nje, kao i da se omoguci §to jednostavnije vodenje glavnog napojnog voda do ormana gde
se vr$i merenje elektricne energije.

5.Za vece objekte koriste se prikljucne kutije sa jednom ili viSe grupa NV nozastih
osiguraca (3,6 ili viSe osiguraca).

6.U prikljuénim kutijama koriste se noZasti osigurai sa odgovaraju¢im
postoljem(100A,200A), a za velike objekte mogu se postaviti i postolja reda 400A.

7.0dredivanje nazivne struje postavljenih umetaka u priklju¢nim kutijama vrse se tako da
Stite glavni napojni vod.

8.Uzemljenje zidnih priklju¢nih vodova izvodi se ¢elicno pocinkovanim trakom preseka
100mm2 (ne tanjom od 3.5mm), odnosno bakarnim uZetom zavrSenog odgovarajuéim
papucicama.



9.Spoj kutije za uzemljenje izvodi se u unutra$njosti kutije pocinkovanim zavrtnjem,
najmanje M12 sa obaveznom podloznom plo¢icom.

10.Uzemljenje priklju¢nih kutija spaja se sa uzemljenjem kablova, smeStenim u ovim
kutijama i zaStitnim uzemljenjem elektri¢ne instalacije u objektu i to bakarnim uzetom.

USLOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE

1.Gromobransku instalaciju izvesti u svemu prema tehni¢kim propisima o gromobranima,
priloZenim crtezima, predmeru i ovim tehnickim uslovima.

2.Gromobranski vodovi trebaju biti tako postavljeni da su vizuelno pregledni sa svih
strana.

3.0dvodni vodovi polazu se po zidu, pod malterom ili u betonskom stubu od celih komada
trake, koja se ne sme nastavljati.

4.Pri polaganju gromobranske trake poluprecnik savijanja trake ne sme biti manji od 20cm
a promena smera ne veca od 90°.

5.Hvataljke na krovu polazu se na odgovarajuce potpore koje su na odstojanju od 1m.

6.0dvodni vodovi moraju predstavljati najkratu mogucu vezu izmedu hvataljke i
uzemljivaca, po mogucnosti vertikalno.

7.Svaki odvod mora imati merni spoj koji se postavlja na 1.5-1.7m od tla.

8.0dvodni vodovi treba da se postavljaju Sto dalje od vrata, prozora i metalnih masa koje
nisu povezane na gromobransku instalaciju.

9.Metalne mase na krovu i fasadi duZe od 2m i povrSine vece od 2m' treba povezati na
gromobransku instalaciju tako S$to se povezuju odgovaraju¢om obujmicom na svom gornjem i
donjem delu.

10.Spajanje delova gromobrana sa metalnim masama vrsi se zavarivanjem ili preklapanjem
najmanje Scm. Trakasti vodovi spajaju se preklapanjem na duZini od 10cm, sa najmanje dva
zavrtnja. Limeni delovi objekta spajaju se tvrdim letovanjem sa minimalnim preklopom povrSine
od 100mm?.

11.Svi spojevi moraju predstavljati mehanicku i galvansku vezu.Sve spojeve zavrtnjevima
treba premazati zaStitnim sredstvom od korozije.

12.Sva spojena mesta metalnih masa koja se prikljuuju na gromobransku instalaciju treba
propisno premostiti, a njthovo spajanje izvoditi u smeru nanize.

13.Kablovi i gromobranski vodovi koji se paralelno vode u zemlju treba da su na
odstojanju najmanje 4m jedni od drugih, a prilikom ukrStanja pod pravim uglom gromobranski
vod treba uvuc¢i u keramicku ili plasti¢nu cev ali ni tada rastojanje ne treba biti manje od 3m.

14.Po zavrSetku gromobranske instalacije, ista se mora pregledati od strane stru¢ne
komisije za ovu vrstu radova.

15.Gromobranska instalacija se mora odrzavati u ispravnom stanju pa se zato podvrgava
periodi¢nom ispitivanju u zavisnosti od vrste objekta (na 3,5,10 godina).

ODGOVORNI PROJEKTANT

(it soellf




POSEBAN PRILOG O PRIMENJENIM MERAMA
ZASTITE NA RADU

MOGUCE OPASNOSTI KOJE SE MOGU JAVITI U OBJEKTU USLED
DEJSTVA ELEKTRICNE STRUJE

1.0PASNOST OD STRUJE KRATKOG SPOJA

2.0PASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM
3.0PASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA

4.0PASNOST OD TERMICKOG NAPREZANJA PROVODNIKA
5.0PASNOST OD ELEKTRICNOG NAPREZANJA PROVODNIKA
6.0PASNOST OD MEHANICKOG NAPREZANJA PROVODNIKA
7.0PASNOST OD PREOPTERECENJA VODOVA

8.OPASNOST OD POZARA
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PREDVIDPENE MERE ZASTITE KROZ PROJEKAT ELEKTRICNIH
INSTALACIJA

OPASNOST OD STRUJE KRATKOG SPOJA
Otklonjena je pravilnim izborom preseka provodnika i zaStite (osiguraci, automatske
sklopke i dr.).U dovodu na niskonaponskoj strani izvodi su zasti¢eni visokoucinskim osiguracima,
a u skladu sa zahtevima bezbednosti zastite od prekomernih struja SRS N.B2.743 tacka 5. Svaka
struja kratkog spoja mora biti prekinuta u svakom elementu strujnog kola u vremenu koje dovodi
provodnike do dozvoljene grani¢ne temperature. Za kratke spojeve koji traju do 5 sek. presek se
izraCunava po pribliznoj formuli: S=I*t/k
gdeje: S - presek provodnika (mm?)
I — efektivna vrednost struje kratkog spoja (A)
t — trajanje kratkog spoja (sek)
k — koeficijent koji za Cu provodnike sa PVC izolacijom iznosi
115, a za Al provodnike 87.

OPASNOST OD SLUCAJNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM

Ova opasnost postoji u svim prostorijama u kojima je projektovana elektro instalacija,
a odklonjena je u smislu tacke 3 zasStite od elektricnog udara u zahtevima za bezbednost
elektricnih instalacija niskog napona u skladu sa Pravilnikom br.93/27 od 2.10.1989 god. Sl.listom
br.12/89.

OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA
Opisana opasnost postoji u svim prostorijama i otklonjena je shodno tackama 4 i 5

pomenutih propisa citiranih u prethodnoj tacki. Pravilnom primenom zastite TN-C je izbegnuta
mogucnost pojave veceg napona dodira od 50V. Pored navedene zastite (tacka 5.1.6) izvrSeno je i
kompletno izjednacenje potencijala svih metalnih delova i instalacija. U smislu tacke 5.1.3 preseci
provodnika su tako odabrani da u smislu sluajnog kratkog spoja izmedu faznih i zaStitnih
provodnika dolazi do automatskog iskljuenja napajanja. Ovaj uslov je ispunjen ako je:
Zs*la<Uo gde je: Zs — impedansa petlje kvara

Ia — struja iskljucenja u propisanim granicama datim tackama

5.1.3.6 koja se krec¢e do 5S(0.1; 0.4; 5s)

Uo — nazivni napon izmedu faze i nule.
Pored ovog uslova ispunjen je i uslov iz tacke 5.1.6 tako Sto je izvrSeno dopunsko izjednaCenje
potencijala. Efikasnost dopunskog izjednacenja potencijala je ukoliko je ispunjen uslov da je:
Z<Ul/Is  gde je: U1 — dozvoljeni napon dodira

Is — struja delovanja zastitnog uredaja u vremenu prema tacki

i s tim Sto je ovo vreme manje od 5 sec. (0.1; 0.4; 5s)

ZASTITA OD TERMICKOG NAPREZANJA PROVODNIKA
Navedena opasnost postoji u svim prostorijama gde se predvidaju elektri¢ne instalacije
i izvedena je u smislu tacke 3 tehniCkih propisa SRS N.B2.742/86. na taj nacin Sto su preseci
odredeni tako da su trajno dozvoljene struje odredene u skladu sa SRS N.B2.743, tako da

temperatura zagrevanja provodnika i kabla nece pre¢i maksimalno dozvoljenu vrednost od 70°
Sto je definisano SRS N.B2.742.

OPASNOST OD ELEKTRICNOG NAPREZANJA PROVODNIKA
Zastita od opasnosti elektricnog naprezanja provodnika izvrSena je pravilnim izborom
tipa provodnika i kablova u odnosu na radni napon.

OPASNOST OD MEHANICKOG NAPREZANJA PROVODNIKA



Ova opasnost postoji u svim prostorijama gde je elektro instalacija, a eliminisana je
pravilnim izborom preseka provodnika. Najmanji usvojen presek provodnika je 1.5mm?2 shodno
¢lanu tacki 2, elektri¢nih instalacija u zgradama SRS N.B2.752.

OPASNOST OD PREOPTERECENJA VODOVA

Zastita od opasnosti preropterecenja u instalaciji izvrSena je primenom automatskih
prekidaca sa sa odgovaraju¢im bimetalnim isklju¢ivanjem za motore i topljivim osigura¢ima D i N
za vodove. Stepen bimetalnih iskljucivanja i topljivih osigura¢a odgovara stepenu nominalnog
opterec¢enja provodnika kao i instalacionom jednovremenom opterecenju. Izbor zastite vrSen je u
smislu tacke 4. zahteva za bezbednost zastite od prekomernih struja SRS N.B2.743. Efikasnost
zastite od preopterecenja je ostvarena ukoliko je ispunjen uslov da je:
Ib<In<lz  gde je: In — nazivna struja zastitnog provodnika

Iz — trajno podnosiva struja provodnika ili kabla

OPASNOST OD POZARA

Zastita opasnosti od pozara predvidena je pravilnim izborom zaStitnih ormana i
instalacionog materijala. Pravilno predvidenim zastitama pobrojanim u prethodnim tackama koje
su svaka za sebe i deo zaStite od poZara, opasnost od poZara je prakticno eliminisana. Na ovaj
nacin zadovoljeni su uslovi iz tacke 3.SRS N.B2.742.

OPASNOST OD NEODGOVARAJUCEG VESTACKOG OSVETLJENJA
Zastita od opasnosti od neodgovarajuceg vesStackog osvetljenja predvidena je izborom
visine osvetljenja prema standardu SRS U.C9.100.

OPASNOST OD ATMOSFERSKOG PRAZNJENJA
Za zastitu od atmosferskog praZnjenja predviden je gromobran sastavljen od vodova

hvataljki, odvoda i uzemljivaca a u svemu prema Tehnickim propisima o gromobranima Sl.list
br.11/96.

OPASNOST OD PRESKOKA I PRENAPONSKOG PRAZNJENJA
Ova opasnost eliminisana je u smislu tacke 4.441 Tehnickih propisa o gromobranima
odnosno tacaka 4.711,4.72,4.74,4.75,4.77,4.78.

OPASNOST OD NEDOZVOLJENOG PADA NAPONA
Pad napona je proveren projektom i nalazi se u granicama predvidenim Tehnickim
propisima za izvodenje elektro instalacija.

OPASNOST OD UTICAJA NA DRUGE INSTALACIJE

Ova opasnost je otklonjena pravilnim postavljanjem (lociranjem) mreze, hvataljki,
odvodnih vodova i uzemljiva¢a u odnosu na ostale prateCe instalacije u smislu pomenutih
Tehnickih propisa.
ZAKLJUCAK:

Projektom su predvidene sve potrebne mere, u skladu sa predvidenim
opasnostima koje se mogu pojaviti.

ODGOVORNI PROJEKTANT

(it socellf
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TEHNICKI PRORACUNI

4.6.1.ELEKTRO PRORACUN - PAD NAPONA
Za izabrane preseke provodnika i kablova izvrSena je provera pada napona prema izrazu :
za trofazne vodove

10001 PjL 1
U=—-1—
kLSOIU
za monofazne vodove
2000 1P 1
U==—""L"
kUSTOU

Gde je: U% - pad napona u vodu (%)
P — snaga koje se prenosi duz provodnika (W)
1 — duZina provodnika (m)
K — provodnost materijala (S) — za bakar 57
— za aluminijum 34
S — presek provodnika (mm?)
U — fazni napon (V)

Dozvoljeni pad napona izmedu tacke napajanja elektricne instalacije i bilo koje druge
taCke ne sme biti veci od sledec¢ih vrednosti prema nazivnom naponu elektri¢ne instalacije (SI. list
br. 53/2.9.189. god. ¢€1.20).

- Za strujno kolo osvetljenja 3% a za strujno kolo ostalih potroSaca 5% ako se elektri¢na instalacija
napaja iz niskonaponske mreZze.

- Za strujno kolo osvetljenja 5% a za strujno kolo ostalih potroSaca 8% ako se el. instalacija napaja
neposredno iz trafo stanice koja je prikljucena na visoki napon.

- Za el. instalacije ¢ija je duzina vec¢a od 100m dozvoljeni pad napona povecava se za 0,005% po
duznom metru preko 100m, ali ne vise od 0,5%.

Za pojedine karakteristicne napojne provodnike i kriti¢ne strujne krugove potrosaca, sracunate su
vrednosti i date su u tabeli iz koje se vidi da usvojeni kablovi zadovoljavaju trazene propise.

Napojni kabli N Jednov Tip i presek Presek Dvuoz(;za Pad napona
Pi(kw) Pj(kw) apo struja odabranog kabla
n (V) Id S(mm?2) Relat
0od Do S mm? L(m) o, Ukup.%
0

MRO GRT 144,875 | 101.412 | 400 146,3 | N2XH 4X70 70 30 0,2 0,53
GRT RT2M 9.14 6,4 400 9,24 N2XH 5X6 6 40 0.52 1,05
RT2M Sk11 1.2 1.2 230 5,4 N2XH 3X2.5 25 20 0.7 1.75
RT2M Sk.10 0,288 0,288 230 1,3 N2XH 3X1.5 1.5 20 0.28 1.33




4.6.2.1ZBOR NAPOJNIH VODOVA

spojeva i dozvoljeni pad napona (SLlist br.53/2.9.1988.god ¢lan 17).

Presek i tip provodnika

i kablova odredeni su prema uslovima za polaganje
provodnika i kablova i prema trajno podnosivoj struji, uzimajuci u obzir i ograni¢avajuce faktore
zastitnih mera, karakteristike uredaja za zastitu od kratkog spoja i preoptereCenja, temperature

- Struja opterecenja odredena je izrazom:

Gde je:

provodnika i kablova iz tabela SRPS N.B2.752 s obzirom na tip elektri¢nog razvoda i korekcionih

1

I -

_ Fy
" 30U Lcosy

U% - pad napona u vodu (%)
P — maksimalno jednovremena aktivna snaga potroSaca u (W)
U — fazni napon (V)
cos( - faktor snage
struja jednovremenog opterecenja

Struja izabranog preseka provodnika pri normalnom radu elektri¢ne instalacije mora
biti manja od nazivne struje osiguraca, ili nazivne struje delovanja uredaja za zasStitu odnosno od
trajno dozvoljene struje provodnika.

Na osnovu ovog uslova za sraCunatu struju opterecenja izabran je tip i presek

faktora za grupna strujna kola i temperature okoline tako da je zadovoljena nejednacina:

[ <Ip<Kp La=1

gde je:

Ij - struja za koju je strujno kolo projektovano

10 - nazivna struja osiguraca

Kp - korekcioni faktor u zavisnosti od polaganja kabla iz tabela 5,8,9,10,13,14 SRPS N B2.752
Itd - trajno dozvoljena struja iz tabela 3,4,6,7,11,12 SRPS N B2.752

I - trajno podnosiva struja provodnika ili kablova

Provera odabranih osiguraca :

k*lo < 1.45*1

gde je, k-koeficijent osiguraca :

k=1.9 ako je Io = 6 ili 10A ,
k=1.75 ako je Io = 16, 20 ili 25A ,

k=1.6 ako je o >=36A,

Io — nazivna struja osiguraca

Svi napojni provodnici i kablovi su dimenzionisani i izabrani prema napred navedenom postupku i

sloZeni su u sledecoj tabeli .

. . . Stvarno :
.. . Faktori polaganja Struja
Napojni kabli Jednov Tip i presek bo agany Trajna |- v sir oy Provera
. . Napo . kablova dozv.st ; osig.
Pi(kw) Pj(kw) struja odabranog kabla . uja
n (V) Id S(mm?2 ruja Itd ,
od Do (mm2) Tip | Kp | Kt (A) Pr‘(’x) P | 1oA) | Ko | <| 1.45%
144,87 | 101.41
MRO GRT 5 2 400 146,3 | N2XH 4X70 C 1 1.12 179 200.4 1601 56 | <| 290
GRT RT2M 9.14 6,4 400 9,24 N2XH 5X6 cC | 08 | 1.12 40 35,8 32 51 | <| 51,9
RT2M Skl 1.2 1.2 230 54 N2XH 3X2.5 C | 08 | 112 25 22.4 16 28 | <| 324
RT2M Sk.10 0,283 0,288 230 1,3 N2XH 3X1.5 c | 08 | 1.12 18,5 16,57 10 19 23,19

Zakljucak: Uzimaju¢i napred navedene propise i standarde predvideni preseci provodnika

zadovoljavaju.




4.6.3.PROVERA ZASTITE OD ELEKTRICNOG UDARA PRI INDIREKTNOM

DODIRU

Zastitta od indirektnog napona dodira izvedena je TN/C-S sistemom zaStite. ZaStitnu
funkciju u ovom sistemu zastite imaju instalacioni automatskioski osiguraci.

Prema SRSN.B2.741 za automatsko isklju¢enje napajanja mora biti zadovoljen uslov

ZxI.< Uo (220V)

gde je:
Zs- impedansa petlje kvara (zastitnog strujnog kruga)
Ip -struja iskljucenja zastitnog urelaja u predvilenom veremenu (0,4s za prikljucnice i 5s za
razvodnu tablu)

Struja
mesto Duzina Presek | Impedan | kratkog Zastitni uredjaj Zslo
voda S(mm?) sa spoja tip Ino Io V)

1 (m) Zs(Q) I(A)
MRO 30 70 0.0081 / NH 160 | 1600 | 12,9
RT2M 40 6 0,132 1667 NH 32 320 | 42,4
uti¢nica 20 2,5 0,159 1384 Autom. 16 80 12,7

Osig.”B”

Impedanse transformatora u ovom proracunu su zanemarene.
Za zastitu strujnih krugova podtabl RT predvidena je upotreba ZUDS 25/0,03 A.
Na ovaj nacin ZUDS preuzima ulogu zastite od previsokog napona dodira, dok se osiguraci
koriste samo kao zastita od kratkog spoja i preopterecenja.
U ovom slucaju minimalna vrednost otpora rasprostiranja zastitnog uzemljivaca se
moze odrediti prema sledecoj relaciji:
RZ S Uz;odim ’
d
gde su:
- Udodira= 50 V - dozvoljeni napon dodira;
- 14=0,03 A - diferencijalna struja pri kojoj reaguje zastita.
Konacno, dobija se:
R, < 22— 1666 .7 Q
0,03 ’
Kako je vrednost optrora petlje kvara mnogo manja moze se zakljuciti da su ispunjeni svi
uslovi za efikasnu zastitu od previsokog napona dodira ugradnjom ZUDS-a 25/0,03 A/A.
Zakljucak:
Na osnovu dobijenih vrednosti u tabeli i analizom efekta upotrebe ZUDS-a u strujnim
krugovima moze se zakljuciti da instalacija zadovoljava u pogledu automatskog iskljucenja

napajanja i u skladu je sa SRPS. N.B2.741.



4.6.41ZBOR NIVOA ZASTITE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Izbor nivoa zaStite mora biti odreden shodno zahtevima IEC 1024-1-1 kako bi se definisala
potrebna efikasnost projektovane gromobranske instalacije, odnosno dobili ostali neophodni
parametri za projektovanje zastite.

U donjoj tabeli date su veliCine efikasnosti, rastojanje praznjenja i temeljne vrednosti
prve povratne struje praznjenja za ta rastojanja praZznjenja odnosno za svaki od propisanih nivoa
zatite.

) ... Efikasnost Sirina okca Temena VrednosF
Nivo zaStite prve povratne struje
E mreze (m) . ..
pracnjenja I (ka)
1 2 3 4
nivo I sa dodat‘mm E 098
merama zastite
nivo I 0.98 E 0.95 5 2.8
nivo II 0.95 E 0.90 10 52
nivo III 0.90 E 0.80 10 9.5
nivo IV 0.80EO0 15 14.7

Zahtevna efikasnost gromobranske zastite racuna se po izrazu:

Nc
E=1-—
Nd

gde je:

Nc usvojena ucestalost groma u Sti¢eni objekat, odnosno maksimalni usvojeni
srednji godis$nji broj udara groma, koji mogu prouzrokovati ostecenja
Nd ucestalost direktnih udara groma u objekat, odnosno srednji godiSnji broj
direktnih udara groma koji prouzrokuju oStec¢enja objekta.
Usvojena ucestalost udara groma u svaki od Sti¢enih objekata bi¢e dobijena na bazi
slede¢ih podataka:
Karakteristika konstrukcije objekata, koeficijent C1
Sadrzaj objekta, koeficijent C2
Namena objekta, koeficijent C3
Posledice od udara groma, koeficijent C4,
a racuna se po jednacini:
gde je:
C=C1xC2xC3xC4
a svaki od koeficijenata C1 od C4 odreluje se iz tabele V1 do V4 (IEC 1024-1-1 — prilog B)

Objekat

Cl

C2

C3

C4

C

1

1

1

3

1

1

Nc usvojena ucestalost groma u Sti¢eni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godiSnji broj

udara groma, koji mogu prouzrokovati oStecenja je prema tome

Nc=3x10%/C=3x10%/3=1x 10?

Ucestalost direktnog udara groma u predmetni objekat dobice se iz izraza:

Nd= Ng x Ae x 10




gde je:
Ng prose¢na godi$nja udestalost udara groma po Km? za regiju u kojoj se nalazi
Sti¢eni objekat
Ae ekvivalentna prihvatna povrsina §ti¢enog objekta u m?
Prose¢na godiSnja ucestalost udara groma ra¢una se po izrazu:
Ng=0.04 x Td"»
gde je:

Td broj grmljavinskih dana u toku godine dana, takozvani izokeraunucki nivo.
Prema izokeraunickoj karti (SRS N. B4. 803) predmetni objekti su saTd=30 pa je:
Ng=0.04 x 30"%=2.81

Ekvivalentna prihvatna povrSina racuna se po izrazu:

Ae=axb+6xhx(a+b)+9 xnxh’
gde je:

-a=53m duZina objekta (m)

-b=27m Sirina objekta (m)

-h= 18.04 m visina objekta (m)
a ekvivalentna prihvatna povrsina je:

Ae =53x27+6x18.04x(53 +27)+9x3.14x18.04> =19280,18m?
Ucestalost direktnog udara groma u predmetni objekat dobice se iz izraza:
Nd= Ng x Aex 10%= 2.81 x 19280,18x 10%=

54.177 x 107
Zahtevna efikasnost gromobranske zaStite raCuna se po izrazu:

E=1-Nc/Nd=0.98

Sto odgovara I nivou zaStite prema tablici 1.IEC 1024-1-1



4.6.5. IZBOR ELEMENATA GROMOBRANSKE INSTALACIJE /PROVERA
EFIKASNOSTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Prihvatni sistem

Za zastitu objekta izabrana je hvataljka sa ranim startovanjem u skladu sa SRS N.B4.810, sa vremenom
prednjacenja At = 25ps, koja se postavlja na nosacu na krovnoj povrsini.

. D A
AP " \ 4

B v
]

l¢ . N
[< — >

Simboli kori$¢eni u proracunima:

'max [M] - maksimalno rastojanje Sticene tacke odredenog nivoa
h [m] - vertikalno rastojanje od vrha Stapne hvataljke do nivoa Sti¢ene tacke
R [m] - poluprecnik fiktivne sfere Cela silaznog trasera, takozvano udarno rastojanje (za
nivo zastite I, R = 20 m, u skladu sa SRS N.B4.810)
v (m/ps) - brzina uzlaznog trasera, ¢ija je usvojena vrednost prema
SRS N.B4.810. v=1(m/us)
At (ps) - vreme prednjacenja

Odredivanje Sti¢enog prostora

h>4m

Dobitak u udarnom rastojanju u (m) dobija se:
AR =v x At (m)

Vreme prednjacenja za izabranu hvataljku je At = 60us, pa je dobitak u udarnom rastojanju:
AR =1x60=60m

Prostor Sti¢en upotrebom Stapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje odreduje se prema predhodnoj
slici, odakle se vidi da je maksimalno rastojanje Sticene tacke odredenog nivoa (Rp):

' = VN2R —h) + AR 2R +AR) (m) zah>4m

I max= 78,38m

Na osnovu odredenih poluprecnika StiCenog prostora za karakteristiCne tacke Sticenog
prostora (objekta), zaklju¢ujemo da se ugradnjom hvataljke sa uredajem za rano startovanje sa



vremenom prednjacenja At = 60 ps, ostvaruje zahtevani nivo zaStite od atmosferskog praznjenja
celokupnog objekta u svim pravcima.

Spusni provodnici
Projektovan je sistem spusnih provodnika (vertikalno, najkra¢im putem) sa dva glavna
spusta. Kao spustni provodnici koriste se trake FeZn 20x3mm, a za svaki spustni
provodnik predviden je ispitni spoj, koji je smeSten u kutiju ispitnog spoja u fasadnom
zidu na visini od 1,7m od nivoa tla.

4.6.7. PRORACUN SNAGE I AUTONOMIJE DIZEL ELEKTRICNOG AGREGATA
PRORACUN SNAGE DEA

Pri proracunu potrebne snage agregata mora uzeti u obzir polazna struja motora koja je za ve¢inu motora:
- Ipol = (4-8)* In pri direktnom puStanju u rad,
- Ipol = 2* In kod pustanja prebacacem Y/A
- Ipol = 1.5* In kod mekog startovanja (soft starter, invertor)
Nominalne struje motora su:
Lo &
J3.U, cosp p

Polazne struje pojedinih motora su umnosci njihovih nominanih struja u zavisosti od nacina
startovanja motora I prikazane su u tabeli. Da bi dobili ukupnu polaznu struju ove vrednosti treba
sabrati

Nominalna | koeficijent | Polazna
snaga | napon struja Ip startovanj struja
NO | OPIS POTROSACA (kW) V) cos ¢ ] (A) a Ip (A)
Razvodbe table
agregatski potrosaci
1 | (osvetljenje I uti¢nice) 17,792 380 0,95 0,95 25,7 1 25,7
Ventilatror
2 | odimljavanjal 2,2 380 0,95 0,95 6 2 12
Ventilatror
3 | odimljavanja2 1.5 380 0.95 0.95 6 1.33 8
UKUPNO 21,42 45,7

Suma polaznih struja XI, se mnoZi odnosom nazivnih vrednosti napona generatora i motora da bi se

dobila potrebna struja generatora:

Gde su: U, =400V, U, =380V za trofazne potrosace

s
U

¥




Dobijamo I;=48.1A

Definisa¢emo karakteristike generatora:

Sn — nazivna snaga generatora,

Sp — priklju¢na snaga generatora,

Un — nazivni napon generatora,

U — najniZi napon generatora nakon prikljucenja prijemnika.

U -U

Al = 100

Potrebna snaga generatora u momentu ukljucenja je:
S, = “‘E g1y
Dobijamo S,=33.28kVA

Ako se prihvati preporuka proizvodaca da padovi napona u polasku ne treba da predu 18%.koristi se
dijagram gde za 18% i cos@ = 0.5 dobijamo odnos Sg/Sp = 1.5, pa je:

gl
S

Dobijamo S,=22.19 kVA
To je minimalno potrebna vrednost snage generatora.
Biramo generator S, =24kW (30kVA)

1.Dizel agregata 30HP 30KV A,sa ATS-om,automatikom-elektronikom.

Snaga ( KVA/KW ) 24 /30
Nominalni napon (V) 400/230
Frekvencija (Hz) 50
Paljenje Elektro/rucno
Motor (HP) 30
Max. potrosnja (I/h) 6
Kapacitet rezervoara (l) 60
Dimenzije (cm) 195x120x100
Masa (kg) 340
Autonomija rada (h) 8
Nivo buke (na 7m, dB) 98

Odgovorni projektant:

(it roellf
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POSTOJECA INSTALACIJA | SVETILKKE
ZAMENA INSTALACIJE NOVOM “halogen free”

MREZNA INSTALACIJA
AREGATSKA INSTALACIJA

AGREGATSKA INSTALACIJA
SA FUNKCIJOM U POZARU Fe180/E90

o O~ W N =

LEGENDA SVETILJKI:

oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON

1 ULAZNI TREM 33,80 | granitna ker. malter malter

2 FOAJE 122,20 | mermer gipskarton | pp g. plo¢e
3 BILETARNICA 11,70 laminat malter malter

4 KANCELARIJA 17,40 laminat gipskarton | gipskarton
5 GARDEROBA 5,00 | laminat gipskarton | gipskarton
6 | STEPENISTE 10,40 | mermer malter pp g. ploge
7 | DEGAZMAN 5,40 | keramika malter pp g. ploge
8 | MUSKIWC 9,00 | keramika | keramika | pp g. ploce
9 | ZENSKIWC 9,10 | keramika | keramika | pp g.ploce
10 | OSTAVA 6,60 | keramika malter malter
11 | KLUB 79,60 | keramika malter | pp g. ploce
12 SALA 215,60 etison akusti¢ne pl. malter
13 | PROSCENA 39,30 | brod. pod |akusti¢ne pl. malter
14 | SCENA 152,80 | brod. pod opeka pp g. ploce
15 | STEPENISTE 3,10 |granitna ker.|  malter pp g. ploge
16 | HODNIK 22,60 | granitna ker. malter pp g. ploce
17 | ZENSKA GARDEROBA 18,90 laminat malter pp g. ploce
18 | TOALET 8,60 | keramika | keramika | pp g. ploce
19 | RADIONICA 38,70 | cem. kos. malter pp g. ploce
20 | WC 1,70 | keramika keramika | gipskarton
21 | KUPATILO 2,30 | keramika keramika | gipskarton
22 | SOBA ZA PAUZU 16,10 | keramika malter pp g. ploce
23 MUSKA GARDEROBA 31,50 laminat malter pp g. ploce
24 | KOSTIMI 19,10 | keramika malter pp g. ploce
25 | STEPENISTE 2,10 metal malter malter
26 | GALERIJA 13,80 | laminat gipskarton malter

NETO POVRSINA 896,40
BRUTO POVRSINA 1022,00

LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT ()
LEDVANCE GmbH 4058075079298 DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 ()
LEDVANCE GmbH 4058075079359 DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 ()
LEDVANCE GmbH 4058075080072 SURFACE-C LED 400 24W/4000K P44 ()
LEDVANCE GmbH 4058075225176 PL PFM 600 30W 4000K ()

LEDVANCE GmbH 4058075225213 PL PFM 600 40W 4000K ()

FOAJE SVETILJKE:

[ ] Viseca svetilika tip: "LENS PANEL LED258ED-(300x1200)mm",
UGR19 ED-32W/7100Im/4000K/IP40/IK05, "Beghelli"

Visec¢a svetiljka tip: "FUNZIONE LED226ED4-@235mm",
UGR19 ED-13,5W/1900im/4000K/IP40/IK05, "Beghelli"
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OSVETLJENJE NOVOPROJEKTOVANO STANJE
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Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja
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oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON

1 HODNIK 15,20 | cem. kos. opeka pp g. ploce

2 PODRUM 52,60 | cem. kos. opeka pp g. ploce

3 KOTLARNICA 5,70 | cem. kos. opeka pp g. plo¢e

- 4 PODRUM 42,80 | cem. kos. opeka pp g. ploce

:.%E 5 PODRUM 20,60 | cem. kos. opeka pp g. ploce

SUSEDNI OBJEKAT SUSEDNI OBJEKAT g 6 ORKESTAR 22,10 | cem. kos. opeka drvo

5 NETO POVRSINA 159,00
§ BRUTO POVRSINA 218,00

NHXHX Fe180/E90 3x1,5mm.
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SUSEDNI OBJEKAT

POSTOJECA INSTALACIJA | SVETILKKE

ZAMENA INSTALACIJE NOVOM “halogen free”

MREZNA INSTALACIJA
AREGATSKA INSTALACIJA

AGREGATSKA INSTALACIJA
SA FUNKCIJOM U POZARU Fe180/E90

LEGENDA SVETILJKI:

1 FARO BARCELONA 64204, 64205 NATSU LED CEILING LAMP ()

2 LEDVANCE GmbH 4058075062085 DP Compact 1200 23W/4000K IP65 IK08 GR ()
3 LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT ()

OSNOVA PODRUMA
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

OSVETLJENJE

SIGURNOST DOO

INVESTITOR :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

OBJEKAT : N -
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: L. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |

9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
BOJAN STOJANOVIC, 1:100
diplinz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA :

List br: 4

ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :

4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

BILJANA MILOSEVIC,

diplinz.EL. lic. br. 352 L002 12 % Sow 64/%

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




SUSEDNI OBJEKAT SUSEDNI OBJEKAT

SUSEDNI OBJEKAT

\ \
qu/\prot\vpozam)ﬁ‘)ﬂ @ ‘:{\ o 1a 17\/78
\></ & 210 7/
RN
e AN
d RN
Bl
- 0.2kW
0.2k PumPpa @ﬁé\ % 2 i
_3 plafon N/ @
s et 0 L
T\ 0.2kW r'ﬁ k © plafon plafon plafon
7‘\ R IWM“-:"‘ protivpozarni F90 { protivpozarni F90 protivpozarni F90 _} (%W
s —'\“ = ama i
- 6
0.2kw
4 a
—F Q.2kW
® & |
|
_— _} O._ékw
Y. 02w > 90
Gpa 4§ 7/ RTpo—MRTpo—qA 7:‘ i ‘V/ 310
b [ | | |
[e](e]
= o

oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON
1 HODNIK 15,20 | cem. kos. opeka pp g. ploce
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3 KOTLARNICA 5,70 | cem. kos. opeka pp g. plo¢e
- 4 PODRUM 42,80 | cem. kos. opeka pp g. ploce
:.%E 5 PODRUM 20,60 | cem. kos. opeka pp g. ploce
EOE 6 ORKESTAR 22,10 | cem. kos. opeka drvo
5 NETO POVRSINA 159,00
é’ BRUTO POVRSINA 218,00

POSTOJECA INSTALACIJA | SVETILJKE
ZAMENA INSTALACIE NOVOM "halogen free”

MREZNA INSTALACIJA

AREGATSKA INSTALACIJA

AGREGATSKA INSTALACIJA
SA FUNKCIJOM U POZARU Fe180/E90

OSNOVA PODRUMA
NOVOPROJEKTOVANO STANJE

INSTALACIJA UTICNICA | IZVODA

SIGURNOST DOO

Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT : N -
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

9302/2, KO ZAJECAR

MESTO: L. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |

RAZMERA:

GLAVNI PROJEKTANT :

BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE :

IDP - IDEJNI PROJEKAT

1:100

BROJ CRTEZA :
List br: 5

DATUM :

ODGOVORNI PROJEKTANT :

BILJANA MILOSEVIC,
diplinz.EL. lic. br. 352 L002 12

(Jitesoedd

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA :
4. Projekat Elektroenergetskih instalacija

1. 2020.

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON
1 STEPENISTE 14,80 | mermer malter pp g. ploce
2 | HODNIK 11,40 | laminat malter | pp g. ploce
3 | wC 3,00 | keramika | keramika | pp g.ploge
4 KANCELARIJA 28,20 laminat malter pp g. ploce
5 KANCELARIJA 31,90 laminat malter pp g. ploce
6 KANCELARIJA 22,80 laminat malter pp g. ploce
7 KANCELARIJA 13,90 laminat malter pp g. ploce
8 KANCELARIJA 20,10 laminat malter pp g. ploce
9 KANCELARIJA 22,30 laminat malter pp g. ploce
10 | STEPENISTE 6,70 | gr. keramika malter pp g. ploce
11 BALKON 22,70 etison akusti¢ne pl. | akusti¢ne pl.
12 RASVETA 10,10 etison akusti¢ne pl. | akusti¢ne pl.
13 REZIJA 6,40 etison akusti¢ne pl. | akusti¢ne pl.
14 | STEPENISTE 1,80 |gr. keramika| gipskarton | pp g. ploce
15 TERASA 12,70 | cem. kos. malter pp g. ploce
. olo
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oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON
1 STEPENISTE 14,80 | mermer malter pp g. ploce
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oznaka NAZIV PROSTORIJE POVRS. POD ZIDOVI PLAFON
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NHXHX Fe180/E90 5x16mm2

ATl PANEL
(63A)

GRT—agregat

napajanje:  NHXHX Fe180/E90 5x16mm2

komanda:  NHXHX Fe180/E90 7x1.5mm2
grejad dizela:  NHXHX Fe180/E90 3x2.5mm2

DIE AGREGAT
30kVA (24kW)

NHXHX Fe180/E90 5x16mm?2

GRT—mreza

MERNA GRUPA
SA REDUKTORIMA
150/5A

Pi=25050W

=07

Pi=16135W

1j=23,3A

Pi = 141261W
0.7

Pj = 98883W

lj = 142,7A

NeXH-J-4x70mmt

Pi = 141261W
0.7
Pj = 98883W
lj = 142,7A
MRO

BLOK SEMA NAPAJANJA
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NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja
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NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
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9302/2, KO ZAJECAR
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signal iz PP centrale

NHXHX Fe180/E90 2x1,5mm2

kompakt prekidac
MC63

komandni
napon

"STALNO POD NAPONOM"

GRT-A

izwr$na funkcija
automatsko
isklju¥enje napajanja

l ® ® ®
signal iz PP centrale [ sror kompakt prekidad
NHXHX Fe180/E90 2x1,5mm2 L [ MC160 GRT-M
6A'
izwr$na funkcija
automatsko
isklju¥enje napajanja N2XH-J-4x70mr
napajanje:
" komanda:
MERNA GRUPA F07 grejod dizela:
Pj = 1014120
SA REDUKTORIMA| ;- 146,34 30kVA
150/5A MRO (24kW)
DIE

NHXHX Fe180/E90 5x16mm2

NHXHX Fe180/E90 5x16mm2
NHXHX Fe180/E90 7x1.5mm2
NHXHX Fe180/E90 3x2.5mm2

1]

signal iz PP centrdle

Pi=23798W S izwrdna funkcija automatsko
j=|0,7 signdl iz PP centrale ukljutenje ventilatora odimljavanja
Pj=16658W NHXHX Fe180/E90 2«1,5mm?2 i nuZne rasvete (evakuacione)
lj=24A
Jednopolna Ssema
GRT M(mreza) i A(agregat)
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signal iz PP centrale
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"STLNO POD NAPONOM"

komandni
napon

RT-PP-A

izwr$na funkcija
automatsko

iskljuenje napajanja

Pi=614W
0.7
Pi=430W

NHXHX Fe180/E90 Sx4mm2

LJ signal iz PP centrale

signal iz PP centrale

izwrdna funkcijo automatsko
otvaranje prozora odimljavanja i

NHXHX Fe180/E90 2¢1,5mm2 ukljuivanje nuine rasvete
(evakuacione)
Jednopolna Ssema
RT-PP-A(agregat)
INVESTITOR : . .
SIGURNOST DOO NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT : " .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

lic. br. 352 L002 12

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
A 1:100
BOJAN STOJANOVIC, IDP - IDEJNI PROJEKAT
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 BROJ CRTEZA:
List br: 12
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el. 4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

(Pt avselet:

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




60W  48W  96W  160W 144W 80W  400W 400W 400W 2kW  500W 600W 400W 1.5kW 400W 600W 600W 2kW  2kW
® ® @ ® ® ® =~ -5 s G? Yo S o S S e S @2 @2
N2XH-J 5x2.5mm’ 14
N2XH-J 3x2.5mm’ 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19
N2XH-J 4x1.5mm’
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2 3 4 5 6

60W rezrva 48W  60W 54W  80W NS 600W  400W
& ® ® ® ® = 5 s
N2XH-J 5x2.5mm
3 9 N2XH-J 3x2.5mn]
N2XH-J 4x1.5mm
1 2 3 4 5 6 7 N2XH-J 3x1.5mni

PE%TIO

Mo o o Ao e A e M Mo e A A B e A A

f\fm Aﬁo 1\710 Aflo Afm f&\flo

e A

Pi = 12388W
F07
Pj = 8672H

o

\ GS32A

®

RT-1-M

Pi = 13020
F07
Pj = 911W

o

GS25A

® ® ®

RT-1-A

N2XH-J 5x6mm 2

N2XH-J 5x4mm 2

Jednopolna Sema
RT1 M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo za inzenjering,

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR : . .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO :

UL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT :

BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407

IDP - IDEJNI PROJEKAT

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:

1:100

BROJ CRTEZA :

List br: 13
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el.
lic. br. 352 L002 12 SNew

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




2 2 2 2 2 2 2
B ss sg EE 53 5 s S s
o7 27 oz 27 27 ey Y
=k = =k =k =g g g =] scenska rasveta (uti¢nice scena levo) scenska rasveta (uti¢nice scena desno) scenska rasveta (uti¢nice na tavanu)
-~ ~ -~ ~ ~ -~ ~< <
Bl % Bl Bl Q Q% e
3kW 3kW 3kW 3kW 3kW 3kW 3kW 1kW  1kW 1kW 1kW  1kW  1kW 1kW 1k 1kW  1kW 1kW 1kW  1kW  1kW 1kW 1kW X 1kW  1kW 1kW 1kW  1kW  1kW 1kW 1kW  1kW  1kW 1kW 1kW
IR r'w| |r'w 7~ r'w| |r'w 7~ ﬁ| |r'w ~ r'w| |r'w ~ r'w| |r'w 7~ r'w| |r'w 7~ r'w| 7S s 7S 7S 7S e Ve S5 S Y s s s s S s s S
1 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 42 43 44 45 46 47 48 49 N2XH-J 3x2.5mm’
14
POSTOJECI REK ORMAN SA DIMERIMA
(KONTROLA 1Z TEHNICKE SOBE NA GALERIJI)
N2XH-J 5x2.5mm’
1 22 23 24 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 42 43 44 45 46 47 48 49 N2XH-J 3x2.5mmz
2

N2XH-J 4x1.5mm

N2XH-J 3x1.5mm

MAAANIAINAAAINIIAIADTN A N A T e Ao D Do e e e e e A e e A e e A e A A A A A A A

PE

Pi = 49000W
F05
Pj = 24500W

\

kompakt

80A

RT-scenal-M

N2XH-J 5)(35mm2

Jednopolna Sema
RTscena 1 M(mreza)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo za inzenjering,

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
A 1:100
BOJAN STOJANOVIC
, IDP - IDEJNI PROJEKAT .
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 BROJ CRTEZA:
List br: 14
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el. 4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

lic. br. 352 L002 12

(it rowell

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




postojeca rasveta u sali i na sceni (zarZava se)

postojeca rasveta u sali (zarzava se) demontaza starih kablova, i ugradnja novih "halogen free" g g demontaZa starih kablova, i ugradnja novih "halogen free"
S S < = 3
= = g g 2
Q Q = = <
o o = = N
1800W 1800W 2200W 1800W 1800W 1800W 1800W 2200W  1800W 1800W 1800W1840W 600W  600W 1.2kW1.2kW A 420W  100W  100W  2200W 2200W 2200W NS NS 1000W
QX ® ® QX ® ® X ® ® K & ® g s S ® @ ® & & ® & = =
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N2XH-J 3x2.5mm’ 14 15 16 17 N2XH-J 3x2.5mnf
N2XH-J 4x1.5mm N2XH-J 4x1.5mm
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 N2XH-J 3x1.5mm
KNt KNz K3 K4 i
Gst oS4
FA FA A\ ) ) ) ) \} ) ) ) \} 1-0 1-0 1-0 1-0 ) ) )
10A 10A 10A 10A
6st 7]
1-0 1-0 1-0 1-0 1-0
R 1R B a B
PEf\rlO %\IIO %\TIO 7\[10 f\rlO %\IIO %\Il {&TIO %TIO %\IIO %Tl f\rl() %TIO {&TIO %Tl Afm {\rl6 %\IIG {\rl6 {\rl6 %\IIO {&TIO f\rl() %TIO Aflo Aflo {\rl() {\rl() {\rl() %TIO é'fm
° kompakt Pi = 26040W Pi = 8840W kompakt  ©
\ S0A - F7 07 0
Pj = 18228 Pj = 6188W
RT-scena2-M RT-scena2-A

N2XH-J 2x1,5mnt

|

2

N2XH-J 2x1,5mm

e 1

]

e |

N2XH-J 2x1 ,Smm2

N2XH-J 5x16mn?

N2XH-J 5x6mm 2

N2XH-J 2x1,5mm

,,,,,,,,,,,,,,

postojeca kontrola rasvete u sali
iz tehnicke prostorije na galeriji

Jednopolna Sema

RTscena2 M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo

za inzenjering,

INVESTITOR :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

OBJEKAT :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
BOJAN STOJANOVIC, 1:100
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA

List br: 15

ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :

4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el.

lic. br. 352 L002 12

it powedd]

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




72W  115W 71W  400W 400W
N2XH-J 5x2.5mm’
N2XH-J 3x2.5mm’ 4 5
N2XH-J 4x1.5mm’
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2 3

%W  116W 600W
® Q@ = &
N2XH-J 5x2.5mm
4 N2XH-J 3x2.5mn]
N2XH-J 4x1.5mm
1 2 3 N2XH-J 3x1.5mni

a T P

A A

Pi= 1058W
F07
PF THW

o

\ GS25A

® ® ®

RT-Po-M

o o o A

Pi= BI2W
07
Pi= 568W

o

\ GS25A

® ® ®

RT-Po-A

N2XH-J 5x4mm

2

N2XH-J 5x4mm

2

Jednopolna Sema
RTpodrum M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo za inzenjering,

INVESTITOR : . .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT :

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja | NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT :

BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
1:100
IDP - IDEJNI PROJEKAT prp———
List br: 16

ODGOVORNI

BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el.
lic. br. 352 L002 12

PROJEKTANT :

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA

4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.
Mw ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :
| I




T8W  48W kW
NS

N2XH-J 5x2.5mnt

N2XH-J 4x1.5mm

64W  91W  264W 500W 1kW  1kW 1kW  1.2kW 1kW  400W 1.2kW
® ® @ =~ 5 B~ B~ 5 5 B S
N2XH-J 5x2.5mm’
N2XH-J 3x2 ﬁmmz 4 5 6 7 8 9 10 11
2

N2XH-J 3x2.5mni

N2XH-J 3x1.5mm

N2XH-J 4x1.5mm

N2XH-J 3x1.5mni

PE

P P R T

A

e A N e

Pi = 77190
F07
Pj = 5403H

I

R

GS 40/0,03A

® ® ®

GS40A RT-kafe-M

Aflo Aflo 10 Aﬁs

N2XH-J 5x6mm 2

Pi = 1126W
F07
Pj = 768W

% GS 25/0,03A ®

GS$25A RT-kafe-A

® ®

N2XH-J 5x4mm 2

Jednopolna Sema
RTkafe M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo za inzenjering,

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR : . .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT : . <
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT :

BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
1:100
IDP - IDEJNI PROJEKAT PR y——
List br: 17

ODGOVORNI PROJEKTANT :

BILJANA MILOSEVIC, dipl.in.el. m
lic. br. 352 L002 12 VSo%

OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




200W 1IkW  500W  1kW 1IkW  1kW 1.2kW kW 400W  1.2kW

NS
O = B8 &~ &5 B~ B 5 s
N2XH-J 5x2.5mm’ 3
N2XH-J 3x2.5mm 4 5 6 7 8 9 10 11
N2XH-J 4x1.5mm’
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2

PE f\flo Aflo 4\716 Afm f\flé f\fle

Pi = 8500W
0.
Pj = 5950W

a8 i Ml

GS 25/0,03A ® ® ®

GS25A RT-radionica-M

— B =

N2XH-J 5x6mm 2

Jednopolna Sema
RTradionica M(mreza)

INVESTITOR :

SIGURNOST DOO NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
Privredno drustvo za inzenjering, KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

. . . . v . R . OBJEKAT : . .
servisiranje protlvpozarnlh sprava i uredaja NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
BOJAN STOJANOVIC, 1:100
diplinz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA

List br: 18

ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
BILJANA MILOSEVIC, dipl.in.el. % _4 Projekat Elektroenergotskih instalacia | 1. 2020
lic. br. 352100212 e REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




180W 90W 54W  240W  2kW 2kW  400W 1kW  400W 400W
® ® & & W @ Y U S
N2XH-J 5x2.5mm”
N2XH-J 3x2.5mm 5 6 7 B 9 10
N2XH-J 4x1.5mm’
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2 3 4

60W  60W  36W

180W 1kW  500W 500W

NS NS
R ® & =m = s~ S S
N2XH-J 5x2.5mm
7 3 9 N2XH-J 3x2.5mm
N2XH-J 4x1.5mm
1 2 3 4 5 6 N2XH-J 3x1.5mni

PE{&TIO Aflo {\IIO

PO P T

A A

Pi= 67640
0.
PF 4735W

o
\ GS40A

® ® ®

RT-G-M

P P P O PO O

Pi=

P

2336W
07
16350

® ® ®

o

\ GS25A RT_G_A

N2XH-J 5x6mm 2

N2XH-J 5x4mm 2

Jednopolna Sema
RT-G(galerija) M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO
Privredno drustvo za inzenjering,

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR :

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

OBJEKAT :

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT :

VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE :

RAZMERA:

BOJAN STOJANOVIC, 1:100
diplinz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA
List br: 19
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
1. 2020.

BILJANA MILOSEVIE. diolinz.el 4. Projekat Elektroenergetskih instalacija
lic. br. 352 L002 12 » dipl.inz.el. Now ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




36W  72W 72W 72W  108W  144W 400W  400W  400W 400W  400W

¥ & & & &

® o A A A S S

N2XH-J 5x2.5mm
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N2XH-J 3x2.5mm

N2XH-J 4x1.5mm
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® ® @ ® ® ® =~ 5 5 B~ 5 BB B3 5 5 5 S
N2XH-J 5x2.5mm’
N2XH-J 3x2.5mm’ 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
N2XH-J 4x1.5mm’
N2XH-J 3x1.5mm’ 1 2 3 4 5 6

N2XH-J 3x1.5mni

pEAfm Aﬁo 1\710 Aflo Afm f\fm Afm Afm Afm Afm Afm Afm Afm Afm %\716 Afm Afm

Aﬁo Afm Aflo Afm Aflo Aflo 1\710 {\flﬁ Aﬁﬁ ATIG {\Tm Afm

Pi = 91420
F07
Pj = 6400W

!

% FID 45 /0,03A ® ® ®

GS 40A RT'Z‘M

Pi = 25040
0.7
Pj = 1753K

[

% FID 25/ 0,03A ® ® ®

\ GS 25A RT-2-A

N2XH-J 5x6mm 2

N2XH-J 5x4mm 2

Jednopolna Sema
RT2 M(mreza) i A(agregat)

SIGURNOST DOO

Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT :

NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA
KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

9302/2, KO ZAJECAR

MESTO: YL, TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNIGKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
5 1:100
BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA-
List br: 20
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el. % _ :F;A':::Jl:/ﬁ;f:\';er?\énergetsklh instalacija 1. 2020.
lic. br. 352 1002 12 REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




Pi=2.148kW

1j=0.7
Pj=1.504kW
180 NS 500 1000 1000 RTI1-foaje
= s 5 —
N2XH-J 5x6mm *
3 4 5 N2XH-J 3x2.5mm’
N2XH-J 4x1.5mm
1 2 N2XH-J 3x1.5mni

é\[lo éTIO é\hﬁ éTlﬁ é\[m

Al

160 NS 1000 1000 500 128 40 240 80
O = o & nc ® ®% 0® ®
3 4 5 N2XH-J 3x2.5mm’
N2XH-J 4x1.5mm
1 2 6 7 8 9 N2XH-J 3x1.5mm
[ 2
1-0 1-0 1-0 1-0
10A 10A 10A 10A
PE éTlO Aflo ‘;\'16 Afm %Tm Aflo Aflo Aflo fsTlo
s
FID40/0,5A ® ® &
Pi=2.148kW
1j=0.7
Pj=1.504kW GS 25A .
RT-1-foaje

PE
s L1,L2L3N
FID40/0,5A R ® ®
izvréna funkciju . . Pi=1.68kW
automatsko Slgﬂﬂl iz PP centrale STOP kompakt =07 Razvodni deo
i3k|ju§e J'e nuquqnjq NHXHX Fe180/E90 2x1,5mm2 25A Pj=1.176kW (rekonstruise se)
6A
220-380V.
postojece

Piz3.828kKW 10-60A trofazno dvotarifno brojilo Merni deo

Ij=0:7 (zadrzava se)

Pj=2.68kW

|

"C'16

postojec¢i limitatori

postojeci prikljucak
PRI DURIICAR

MRO-2-foaje

N2XH-J 5x6mm’

Jednopolna Sema
MRO-2-foaje i RT-1-foaje

SIGURNOST DOO

Privredno drustvo za inzenjering,

INVESTITOR : . .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT :

servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja | NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
A 1:100
BOJAN STOJANOVIC,
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA
List br: 21
ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :
BILJANA MILOSEVIG, dipl.inz.el. 1.2020.

lic. br. 352 L002 12
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Jednopolna Sema
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SIGURNOST DOO

Privredno drustvo za inzenjering,
servisiranje protivpozarnih sprava i uredaja

INVESTITOR : . .
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

OBJEKAT : . <
NARODNO POZORISTE TIMOCKE KRAJINE CENTAR ZA

KULTURU “ZORAN RADMILOVIC” ZAJECAR

MESTO: yL. TIMOCKE BUNE BR. 16, KP 9302/1 |
9302/2, KO ZAJECAR

lic. br. 352 L002 12

(ltet non

GLAVNI PROJEKTANT : VRSTA TEHNICKE DOKUMENTACIJE : RAZMERA:
BOJAN STOJANOVIC, 1100
dipl.inz.arh. lic. br. 300E28407 IDP - IDEJNI PROJEKAT BROJ CRTEZA

List br: 22

ODGOVORNI PROJEKTANT : OZNAKA | NAZIV DELA PROJEKTA : DATUM :

BILJANA MILOSEVIC, dipl.inz.el. 4. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.

ZA GRADENJE / VRSTA RADOVA :

REKONSTRUKCIJA | ADAPTACIJA




