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4.3 REŠENJE O ODREĐIVANJU ODGOVORNOG PROJEKTANTA 
 
Na osnovu člana 38 Zakona o zaštiti od požara (Sl. glasnik RS br. 111/2009, 20/15, 87/2018 i 87/2018-dr. 
zakoni), člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji (Sl. glasnik RS br. 72/2009, 81/2009, 24/2011, 
121/2012, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i 
postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i nameni objekata (Sl. glasnik 
RS br. 73/2019) kao 

 
O D G O V O R N I   P R O J E K T A N T 

 
 

za izradu Idejnog projekta Elektroenergetskih instalacija za objekat Narodno pozorište Timočke 
Krajine, Centar za kulturu »Zoran Radmilović« Zaječar,  na  kp.br. 9302/1 i 9302/2 KO. Zaječar, 
određuje se: 
 
 

Biljana Milošević die.. ..................................................... Licenca MUP-a: 09-152-172/14 

       IKS: 352 L002 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant:  SIGRUNOST NIŠ DOO - Privredno društvo za                             
proizvodnju,promet i pružanje usluga 

 Vukadina Jocića 19, 18000 Niš 
 
Odgovorno lice/zastupnik: Dejan Savić, direktor 
 
Pečat: Potpis: 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

Broj tehničke dokumentacije: 0112/20 

Mesto i datum: Niš,januar 2020.god 

 
 



 

 
 

 
 
 

4.4  IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA  
 
Odgovorni projektant Idejnog projekta Elektroenergetskih instalacija za objekat Narodno pozorište 
Timočke Krajine, Centar za kulturu »Zoran Radmilović« Zaječar,  na  kp.br. 9302/1 i 9302/2 KO. 
Zaječar, 
 
 

Biljana Milošević die 
 

I Z J A V LJ U J E M 
 
 

 
1. da je projekat izrađen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, propisima, standardima i 

normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke; 
2. da su pri izradi projekta poštovane sve propisane i utvrđene mere i preporuke za ispunjenje osnovnih 

zahteva za objekat i da je projekat izrađen u skladu sa merama i preporukama kojima se dokazuje 
ispunjenost osnovnih zahteva. 
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 4.5.TEKSTUALNA DOKUMENTACIJA 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TEHNIČKI  OPIS ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
 

Za izradu električnih instalacija jake struje za  rekonstrukciju  pozorišta u Zaječaru. 
 

OPŠTI DEO  
Ovim projektom je obuhvaćeno tehničko rešenje i potrebna investiciona ulaganja za izradu električnih 
instalacija. Projektom su obuhvaćene elktrične instalacije niskog napona do 250 V prema zemlji koje 
služe za neposrednu raspodelu električne energije ka pojedinim potrošačima, a projektom su obrađene 
kao:  - instalacije priključnica i tehničkih potrošača; -  instalacije osvetlenja. 
U ovim instalacijama mogu se javiti struje koje pod izvesnim okolnostima mogu biti opasne po život, 
opremu i imovinu, pa su zato ove instalacije projektovane prema zahtevima Pravilnika o tehničkim 
normativima za električne instalacije niskog napona u objektima, Tehničkim preporukama ED Srbije i 
postojećih SRPS propisa za ovu vrstu instalacija. 
Instalacije niskog napona su projektovane sa standardnim i dostupnim materijalima koji odgovaraju  
propisima tako da instalacija može da zadovolji traženu funkcionalnost pri korišćenju i jednostavnost 
pri održavanju. 
Izvođenje instalacije zavisi od sistema gradnje objekta i drugih uticaja na sigurnost instalacije, što je 
izradom projekta sagledano i usaglašeno. 
Tehiničkim opisom su detaljnije opisana tehnička rešenja, način izvođenja instalacija, obrazloženja i 
opredelenja izbora instalacione opreme, a u cilju zadovoljavanja traženih projektnih uslova. 
Pre početka izvođenja pomenutih instalacija izvođač radova je dužan da se detaljnije upozna sa ovim 
tehničkim opisom i da se u toku izvođenja radova prirdžava. 
Predmerom  i predračunom su opisane pozicije radova u skladu sa ovim opisom i izabranom opremom 
i sastavni su deo tehničkog opisa.  

 
 PRINCIPIJELNO REŠENJE NAPAJANJA OBJEKTA I RAZVODNE TABLE 
 
Objekat u funkcionalnom smislu predstavlja spoj sledećih osnovnih funkcionalnih celina: 
 
1. Pozorište sa scenom, gledalištem, galerijom, prostorijama za glumce,bifeom, ulaznim holom i 
pratećim sadržajima za glumce i publiku. 
2. Kotlarnica i podrumske prostorije i orkestar u podrumu. 
3. Administrativni deo sa kancelarijama i pratećim sadržajima na spratu 
4. Tavanskim prostorom, koji delom služi i kao tehnički prostor, gde su smešteni ppriključci za 
scensku rasvetu (deo tavana koji neposredno gleda na scenu) 
 
Osnovnu koncepciju napajanja diktiraju zahtevi vezani za pozorište saglasno Pravilniku o 
tehničkim normativima za elektroenergetske instalacije u prostorijam sa specifičnim uslovima. U 
objektu se predviđaju sledeće vrste napajanja električnom energijom: 
 
1. Mrežno napajanje sa javne ED mreže za sve potrošače u objektu. 
2. Rezervno napajanje za sve potrošače pozorišta do nivoa da se započeta predstava može završiti i 
u slučajevima kada nestane mrežnog napona kada se napajanje obezbeđuje iz DEA sa 
automatskim startom. 1/3 potrošača (osvetljenje, utičnice) su obezbeđeni na ovakav način. 
3. Besprekidno napajanje za sve sigurnosne sisteme i evakuaciono osvetljenje sa agregata, koje se 
automatski uključuje na signal iz PP centrale, i sa statusom ”stalno pod naponom” i izvedeno sa 
kablovima sa funkcijom u požaru Fe180/E90. 



 

 
Glavna razvodna tabla objekta ( GRT-M i A ) je u vidu nazidnog ormana izrađenog od lima u 
odgovarajućem stepenu IP zaštite, smeštenog u osnovi prizemlja na najpogodnijem mestu u 
hodniku koji naleže na scenu, u prostoriji koja ima nužni prilaz i od spolja . Pouicija odgovara u 
smislu koncetracije većih potrošača kao i u smislu pogodnosti za izmenu napajanja i vezu sa 
spoljnim dizel električnim agregatom. 
Napajanje GRT M i A, vrši se iz spoljnog MRO koji se nalazi na fasadi objekta. U MRO se smešta 
merna grupa, polu indirektna, i sa strujnimreduktorima 150/5A. 
U objektu postoji i MRO2, drugo nezavisno merenje sa trofaznim dvotarifnim brojilom, 
limitatorima 25A, i namenjeno je za potronju u ulaznom foajeu, biletarnici i garderobi. Prema 
zahtevu investitora ovo brojilo se zadržava. 
 
GRT ima sledeće odvojene funkcionalne celine izrađene kao metalni uzidni ormani i to: 
GRT-M u kome se smešta celokupna oprema mrežnog napajanja. 
GRT-A u kome se smešta celokupna oprema rezervnog napajanja iz agregata. 
 
Iz GRT-M i GRT-A se napajaju sve ostale podtable u objektu, posebnim napojnim kablovima – 
”mrežnim” i ”agregatskim”. 
GRT-A je preko ATI panela vezan sa spoljnim DIE kablovima sa funkcijom u požaru Fe180/E90, 
napojnim kablom, komandno signalnim kablom i kablom za grejanje dizela. Funkcionalni izbor 
kablova je uslovljen iz razloga što DIE obezbeđuje neprekidno napajanje sigurnosnih sistema i 
evakuacione rasvete. 
GRT-M sadrži glavni prekidač - automatski zaštitni prekidač (kompakt) sa naponskim okidačem, 
sa ručnim isključenjem i automatskim isključenjem mrežnog napajana u slučaju požara koje se 
izvodi preko izvršnog relejnog sloga požarne centrale.  
 
U GRT-A (glavna razvodna tabla agegatskog napajanja) se smešta oprema za napojne vodove 
agregatskog napajanja za pomoćne razvodne table (imaju ozmaku ”a”) koje se za slučaj nestanka 
mrežnog napona napajaju iz agregata kao rezervnog izvora napajanja. Ove razvodne table 
opslužuju prostorije koje su vezane za pozorište u smislu da se može završiti započeti proces i u 
slučaju kada nema mrežnog napajanja, pa se napajanje izvodi iz agregata kao rezervnog izvora 
napajanja koji je sa automatskim startom i povezan u pripravnom spoju. Sa GRT-A je besprekidno 
napajanje sigurnosnih sisvema i evakuacionog osvetljenja pozorišta.  
Svi napojni i instalacioni vodovi besprekidnog napajanja su tipa NHXHX Fe E90. (vatrootporni 
”halogen free”) 
 
Osnovni horizontalni i vertikalni razvod napojnih kablova, koji se na granicama požarnih sektora 
adekvatno štite vatrootpornim barijerama koje spečavaju širenje požara iz jednog u drugi požarni 
sektor. Svi napojni vodovi se štite automatskim zaštitnim prekidačima odabranim prema struji 
jednovremenog opterećenja i načinu polaganja vodova. Napojni vodovi za sve razvodne table su u 
delu proračuna kontrolisani na dozvoljeni pad napona, a karakteristični vodovi su kontrolisani i na 
uslove efikasne zaštite od opasnog napona indirektnog dodira. 
 
Sve razvodne table su nadgradnog ili ugradnog tipa, metalne konstrukcije u odgovarajućem 
stepenu IP zaštite, snabdevaju se ključem i bravom i šemom povezivanja opreme koja odgovara 
izvedenom stanju. Iste se opremaju ispitnim listom a izrađuju prema radioničkoj dokumentaciji 
izvođača na koju projektant ili nadzorni organ daju saglasnost pre izrade. 
 
 
 
 



 

INSTALACIJA OPŠTEG, POMOĆNOG I PANIČNOG OSVETLJENJA 
 
Opšte osvetljenje svih radnih i pomoćnih prostorija kao i komunikacija je rešeno kao direktno sa 
svetiljkama i svetlosnim izvorima odabranim prema fotometrijskom proračunu datom u prilogu 
projekta za zahtevane nivoe osvetljenosti u skladu sa važećim standardima i namenom prostorija. 
U grafičkom prilogu na osnovama je ucrtana dispozicija svih svetiljki, sa oznakom tipa i vrste 
svetlosnog izvora i instalacionih vodova do razvodnih tabli. Kontrola rada osvetljenja predviđena 
je u administrativnom i tehničkom delu, preko jednopolnih prekidača, au delu pozorišne sale iz 
tehničke prostorije na galeriji prekoodgovarajućih sklopki. Iz iste prostorije pomoću postojeće 
mixete i postoećeg REK ormanau kome su smešteni dimeri za scenske reflektore, se kontroliše i 
scenska rasveta 
Instalacioni vodovi  opšteg i pomoćnog osvetljenja (napajanje iz agregata) su tipa N2XH-J i 
polažu se delom na instalacionim regalima u horizontalnom razvodu, delom u instalacionim 
„halogen free“ cevima ili  „halogen free“ kanalicama ,delom na obujmicama i u zidu ispod 
maltera.  Instalacioni vodovi sigurnosnog evakuacionog osvetljenja  koji se besprekidno napajaju 
iz DIE su tipa NHXHX-J Fe 180/E90.  
Na isti način se izvodi i instalacija paničnog osvetljenja sa paničnim svetiljkama sa sopstvenim 
izvorom besprekidnog trosatnog napajanja koji je vezan u pripravnom spoju kojima se označavaju 
pravci evakuacije i izlaza iz prostorija preko odgovarajućih „piktograma“ na svetiljki. Panične 
svetiljke se u običnim radnim i kancelarijskim prostorijama vezuju na agregatsko napajanje, a pri 
nestanku istog napajaju se iz sopstvene baterije. Autonomni rad PANIKs vetiljki je 3h. 
U prostorijama pozorišta, gde se sakuplja veći broj ljudi, panične svetiljke se vezuju na agregatsko 
napajanje, što znači da kada nestane agregatskog napajanja iste se napajaju iz sopstvene baterije. 
Evakuaciono osvetljenje koje radi u uslovima kada nema ni mrežnog ni agregatskog napajanja, 
znači i u uslovima požara, napaja se besprekidno iz DIE i uključuje se automatski (pri nestanku 
agregatskog napajanja)  uz mogućnost ručnog uključenja radi provere ispravnosti o čemu se tokom 
periodičnih pregleda sastavljaju odgovarajući zapisnici i vodi uredna evidencija o ispravnosti. 
 
 
 
INSTALACIJA PRIKLJUČNICA I IZVODA 
 
Za opštu upotrebu, kao i za priključenje uređaja i opreme u svim funkcionalnim celinama je 
predviđena instalacija priključnica i izvoda koje se napajaju sa pripadajućih razvodnih tabli čiji su 
dispozicioni crteži i instalacioni vodovi dati na posebnim osnovama zajedno sa napojnim 
vodovima razvodnih tabli. 
Sve priključnice su sa zaštitnim kontaktima 16A, 230V AC za koje su instalacioni vodovi tipa 
N2HX-J koji se polažu na isti način kao i instalaciojni vodovi opšteg osvetljenja. U vlažnim 
prostorijama predviđaju se priključnice u odgovarajućoj IP zaštiti (sanitarni čvorovi i sl.)  
Način polaganja kablova koji su tipa N2XH-J i koji se polažu delom na instalacionim regalima u 
horizontalnom razvodu, delom u instalacionim „halogen free“ cevima ili  „halogen free“ 
kanalicama ,delom na obujmicama i u zidu ispod maltera.   
Predviđeno je i napajanje sigurnosnih sistema  ventilatora odimljavanja scene i gledališta i prozora 
za odimljavanje na stepenišnom podestu administrativnog dela, koji se besprekidno napajaju iz 
DIE kablovima tipa NHXHX-J Fe 180/E90. Uključivanje ovih ventilatora je automatski na signal 
iz PP centrale, a obezbeđena je i mogućnost ručnog uključivanja, GS sklopkama u pripadajućem 
ormanu.  
 
 
 
 



 

GROMOBRANSKA INSTALACIJA 
Za sračunati I. nivo zaštite objekta od atmosferskih pražnjenja predviđa se ugradnja na krovu 
objekta hvataljke sa uređajem za rano startovanje sa prednjačenjem od 60 mikro sekundi. 
Hvataljka se ugrađuju na posebnom koroziono zaštićenom metalnom stubu visine 4m. koji je 
krovnim vodovima povezani sa spusnim zidnim vodovima do uzemljivača. Krovni vodovi od 
trake FeZN 20x3mm. se postavljaju na posebnim uporištima za predviđeni krovni pokrivač, a 
vertikalni odvodi od iste trake se postavljaju na odgovarajućim potporana po fasadnom zidu sa 
vezom na temeljni uzemljivač preko mernog spoja od razdvojnika tipa „D“ postavljenog u kutiji 
za merni spoj i zemnog uvodnika. Temeljni uzemljivač se radi od trake FeZn 25x4mm. U ovom 
slučaju iskoristiće se postojeći uzemljivač susednog – lepljivog objekta, za koji je potrebno 
pribaviti stručni nalaz o funkcionalnoj ispravnosti uzemljivača. 
U delu proračuna je dat izbor nivoa zaštite (I.NIVO), proračun radijusa zaštitne zone (R=78,3m)  
 
INSTALACIJA IZJEDNAČENJA POTENCIJALA 
Osnovni unutrašnji razvod i celokupna instalacija se izvodi sa posebnim zaštitnim provodniko (Pe) 
koji je odvojen od nultog provodnika (N). Isti je povezan  u ormanu „GSIP“ u koji se privodi i 
veza na temeljni uzemljivač objekta na posebnu sabirnicu koja se prespaja sa nultom sabirnicom. 
Tako je unutrašnji razvod u smislu zaštite od opasnog napona indirektnog dodira rešen u sistemu 
TN-C-S dok je privod sa spoljnim vodovima rešen u sistemu TN-C. Pored ove osnovne mere u 
svim sanitarnim čvorovima i tehničkim prostorijama kao što je podstanica grejanja se izvodi 
instalacija za izjednačenje potencijala koja podrazumeva glavansko povezivanje metalnih delova 
ostalih instalacija na sabirnicu za izjenačenje potencijala u toj prostoriji ili pripadajućoj razvodnoj 
tabli. Ova se instlacije izvodi pod istim uslovima kao i osnovna instalacija mrežnog odnosno 
agregatskog napajanja. 
 
AGREGATSKA STANICA - DEA 
Prema jednovremenoj snagi „važnih“ potrošača odabran je rezervni izvor napajanja, DEA snage 
30/24 KVA/KW koji je vezan u pripravnom spoju sa odgovarajućom opremom za automatski start 
i zaštitu motora i generatora. DEA je u „otvorenoj“ varijanti za spoljašnju montažu na betonski 
plato. DEA poseduje svoj komandni orman u koji se privodi vod mrežnog napajanja iz GRT-M  i 
izvodi vod agregatskog napajanja do GRT-A koja je smeštena u prizemlju objekta.  
Metalno kućište i komandni orman  DEA se vezuju na temeljni  uzemljivač susednog objekta. 
 
 MERENJE I ZAŠTITA 
Za merenje utrošene električne enrgije predviđa se kompletna trosistemska merna grupa za 
poluindirektno merenje aktivne i reaktivne energije i maksimalne snage preko multifunkcionalnog 
elektronskog brojila  230/400V, 50Hz i sa strujnim reduktorima 150/5A.  
Osnovna zaštita od opasnog napona indirektnog dodira unutar objekta se izvodi u sistemu TN-C-S 
sa posebnim N i Pe provodnikom koji se spajaju na „GSIP“ tako da se u glavnom dovodu 
primenjuje sistem TN-C. 
Dopunske mere zaštite  se izvode izjednačenjem potencijala unutar objekta i primenom ZUDS  
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 TEHNIČKI  USLOVI 
 

ZA IZRADU I IZVOĐENJE ELEKTRIČNE INSTALACIJE 
NISKOG NAPONA 

 
 Tehnički uslovi su sastavni deo projekta kojih se mora pridržavati pri izvođenju 
električnih instalacija izvođač radova, jer predstavljaju deo tehničkoh propisa i standarda kojim se 
propisuju: 
 -svojstva i karakteristike uređaja i opreme za izvođenje električnih instalacija, 
 -uslovi i zahtevi koji moraju biti ispunjeni pri izvođenju i koriščenju električnih 
instalacija, 
 -označavanje i obeležavanje uređaja, opreme i električnih instalacija koji utiču na 
bezbednost i zaštitu života i zdravlja pri koriščenju električnih instalacija, 
 -postupak i način ispitivanja svojstva, karakteristika i kvaliteta električnih instalacija. 
 
 OPŠTI USLOVI 

1.Instalacija će se izvesti u svemu prema tehničkom opisu, predračunu, priloženim 
planovima,Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona(sl.list 
53/88) i Jugoslovenskim standardima SRS N.B2.702 do N.B2.911. 

2.Određivanje i postavljanje električne opreme izvršiće se u zavisnosti od spoljašnjih 
uticaja,prema Jugoslovenskim standardima SRS.N.B2.751 i N.B2.752. 

3.Uređaji i oprema za električne instalacije moraju biti predviđeni za rad pri nazivnom 
naponu električne instalacije odnosno efektivnoj vrednosti napona za naizmeničnu struju i mora 
odgovarati projektovanoj struji, odnosno efektivnoj vrednosti struje za naizmeničnu struju, koja će 
proteći tokom normalnog rada, kao i da podnese struje koje protiču u vanrednim uslovima u toku 
vremenskog perioda koje dopuštaju karakteristike uređaja za zaštitu. 

4.Sva oprema se isporučuje komplet za montažu i upotrebu(ako drugačije nije navedeno) i 
pri normalnom radu, kao i pri uključivanju i isključivanju ne sme štetno da deluje na drugu 
opremu. 

 
POGODBENI USLOVI 
1.Projektom je obuhvačena isporuka kompletnog materijala, transport, izrada i montaža 

električne instalacije, građevinsko zidarski, farbarski i pripremno završni radovi, sa kompletnim 
ispitivanjem i puštanjem u rad. 

2.Izvođač je dužan da pre početka radova proveri projekat na licu mesta i da izvrši 
potrebne ispravke nastale iz bilo kog razloga u saradnji sa nadzornim organom.Takođe je dužan da 
investitoru ukaže na potrebne dopune i eventualna racionalnija tehnička rešenja. Manje izmene u 
projektu može izvršiti nadzorni organ. Za veće izmene potrebna je saglasnost projektanta. 

3.Za izvođenje nepredviđenih ili povećanje predviđenih radova potrebna je prethodna 
saglasnost investitora. 

4.Ako se pri izvođenju instalacije iz ma kog razloga ukaže neophodna potreba manjih 
odstupanja od plana i predmera, za svako takvo odstupanje mora se pribaviti pismena saglasnost 
stručnog nadzornog organa koga određuje investitor, ili projektanta.Veća odstupanja ne smeju se 
činiti bez prethodnog odobrenja projektanta i revizione komisije koja je odobrila ovaj projekat. 

5.Investitor je dužan da u ugovoru sa izvođačem odredi vreme garantnog roka. Garantni 
rok ne sme biti kraći od dve godine, a računa se od dana prijema instalacije, od strane tehničke 
komisije. U ovom roku izvođač je dužan da sve kvarove i nedostatke instalacije, koji proizilaze 
kao posledica nesolidnog rada ili lošeg kvaliteta upotrebljenog materijala otkloni o svom trošku. 



 

Za kvarove koji proizilaze zbog nestručnog rukovanja instalacijom izvođač nije odgovoran. 
6.Uzrok nedostatka u instalaciji i kvarova utvrđuju se komisijski.Komisiju od tri člana 

biraju investitor, izvođač i treći član se određuje sporazumno.Odluka komisije je punovažna za 
obe strane. 

7.Po završetku radova izvođač mora izvršiti pregled i probno ispitivanje instalacije prema 
važećim propisima. Doabijeni rezultati ispitivanja i merenja moraju odgovarati propisima(sl.list 
53/88). Ukoliko se instalacija prilikom ispitivanja pokaže neispravnom izvođač je dužan da je 
dovede u ispravno stanje o svom trošku. 

8.Sve otpatke koje bude načinio, izvođač radova je dužan odneti sa gradilišta.Mesto 
odnošenja otpadaka dužan je da odredi investitor pri sastavljanju ugovora sa izvođačem. 

9.Pri izvođenju radova, izvođač radova je dužan da vodi računa o već izvedenim radovima 
na objektu.Ako bi se izvedeni radovi pri montaži električnih instalacija nepotrebno ili usled 
nemarnosti ili nestručnosti oštetili, troškove štete snosiće izvođač električnih instalacija. 

10.Rušenje i sečenje(stubova, greda, zidova) ne sme se vršiti bez znanja i odobrenja 
nadzornog organa za ove radove. 

11.Preuzimanje instalacije od izvođača može se izvršiti tek posle završetka svih radova i 
ispitivanja ispravnosti instalacije. 

12.Puštanje instalacije u stalan rad može se izvršiti tek po obavljenom tehničkom pregledu 
i dobijanju dozvole za upotrebu. 

 
USLOVI ZA MATERIJAL I RAD 
1.Sav elektro instalacioni materijal koji se koristi mora biti izrađen prema standardima 

SRS N.CO,N.C3 za kablove N.E0,N.E1,N.E2,N.E3,N.E4,N.E5 za priključni pribor i instalacionu 
opremu N.LO,N.L1,N.L4,N.L5 za svetiljke, sijalice i pribor. 

2.Ako se utvrdi da materijal koji je ugrađen ne odgovara, na zahtev nadzornog organa se 
mora skinuti i postaviti odgovarajući. 

3.Izrada električne instalacije mora da se kvalifikovanom radnom snagom izvede solidno, a 
sve što bi se u toku rada ili kasnije pokazalo nesolidno, izvođač je dužan da otkloni o svom trošku. 

 
USLOVI ZA INSTALACIJE JAKE STRUJE 
1.Tip električnog razvoda, trajno dozvoljene struje provodnika i kablova i spoljašnji uticaj 

na električni razvod utvrđeni su Jugoslovenskim standardom SRS N.B2.752. 
2.Izolovani provodnici i kablovi pri izradi električnog razvoda(instalacije) moraju se 

zaštititi od mehaničkih, termičkih i hemijskih oštečenja izborom odgovarajučeg tipa razvoda, 
načinom postavljanja, položajem ili oblogom. Električni razvod ima dovoljnu mehaničku čvrstoću 
ako su provodnici: 

-u instalacionim cevima ili instalacioni kanalima 
-kablovi sa ispunom ili plaštom u malteru ili ispod maltera. 
3.Presek izolovanih provodnika postavljenih i mehanički zaštićenih u trajnim električnim 

instalacijama ne sme biti manji od 1.5mm2 za provodnike od bakra, ni manji od 2.5mm2 za 
provodnike od aluminijuma. 

4.Spoj provodnika i druge električne instalacije mora biti osiguran sredstvima koja 
odgovaraju materijalu provodnika i njegovom preseku i mora biti izveden tako da ne dođe do 
smanjenja preseka ili oštečenja provodnika i izolacije, mora biti pristupačan i siguran i imati 
stepen zaštite najmanje IP20 prema SRS N.A5.070. 

5.Međusobni spoj električne instalacije ili spoj električnog razvoda na električnu opremu 
mora biti izveden da električni razvod ne bude izložen silama izvlačenja ili uvijanja. Ako se ovo 
dejstvo ne može izbeći mora se predvideti sistem za rasterećenje. 

6.Spoj u električnim instalacijama mora biti takav da može trajno podnositi dozvoljenu 
struju provodnika. Ako je spoj izložen toploti, mehaničkim ili hemijskim uticajima ili vibracijama 
treba preduzeti odgovarajuče dodatne mera zaštite. 



 

7.Grananje i nastavljanje provodnika može se vršiti isključivo u razvodnim kutijama, 
kablovskim spojnicama ili razvodnim tablama, a ne u instalacionim cevima i instalacionim 
kanalima.Razvodne kutije moraju biti dovoljnih dimenzija da se u njima mogu smestiti veze 
provodnika. Najmanji unutrašnji prečnik razvodnih kutija u kojima se vrše veze provodnika ne 
sme biti manji od 70mm. Mesto spajanja mora se izolovati stepenom izolacije koji odgovara tipu 
električnog razvoda. 

8.Za lako vezivanje provodnika na mestima njihovog nastavljanja (razvodne kutije) ili 
vezivanja na potrošače ostaviti slobodan vod dužine oko 15cm. 

9.U istu instalacionu cev i instalacioni kanal mogu se postaviti provodnici jednog strujnog 
kola, osim provodnika upravljačkih i pomoćnih strujnih kola. 

10.Kroz isti višežilni kabl ne sme se voditi više strujnih kola, osim provodnika 
upravljačkih i pomoćnih strujnih kola. 

11.Pri postavljanju izolovanih provodnika u instalacione cevi u zidu od nezapaljivog 
materijala ili betona, instalaciona cev mora imati takve unutrašnje mere da se provodnici mogu 
lako vaditi i postavljati posle postavljanja pribora. Metalna instalaciona cev mora imati unutrašnji 
izolacioni omot i odgovarajući stepen zaštite ostvaren kućištem. 

12.Ako se izolovani provodnici polažu u instalacione kanale koji se postavljaju na zid ili 
tavanicu moraju ispunjavati tehničke uslove.Instalacioni kanali se ne smeju postavljati ispod 
maltera ni ulivati u beton. Ako se izolovani provodnici postavljaju u instalacione kanale koji se 
postavljaju u podu, ti instalacioni kanali moraju odgovarati načinu održavanja poda, (suvi ili mokri 
postupak) i tehničkom uslovima za instalacione kanale u podu. 

13.Na krajevima električnog razvoda, posebno na izlazima, ulazima i na mestima 
prodiranja električnog razvoda kroz zidove i električnu opremu, mora se izvršiti trajno zaptivanje 
(npr. Uvodnicima ili kitom). 

14.Za pričvršćivanje električne instalacije mogu se upotrebljavati sredstva i primeniti 
postupci koji ne izazivaju deformacije ili oštečenja izolacije, kao što su: gipsovanje, obujmice od 
izolacionog materijala prilagođene obliku kabla,lepljenje ili zakivanje ekserima sa podložnim 
pločicama od izolacionog materijala i dr. Razvodne kutije za kablove ili provodnike koji se polažu 
pod malter moraju biti od izolacionog materijala ili od metala sa izolacionom postavom i 
uvodnicima od izolacionog materijala. 

15.Kablovi položeni neposredno u malter i u zid moraju po celoj dužini biti pokriveni 
malterom debljine najmanje 4mm. 

16.Cevi i kablove svih vrsta polagati po pravoj liniji vertikalno i horizontalno(krivolinijsko 
polaganje mora se vršiti samo izuzetno). Izuzetno kablovi ne moraju biti pokriveni malterom ako 
su položeni u šupljinama tavanice i zidova od betona ili sličnog materijala koji ne gori niti 
potpomaže gorenje. 

17.Kablovi i instalacioni provodnici moraju se voditi vertikalno ili horizontalno tako da 
budu paralelni ivici prostorije. Pri horizontalnom polaganju kablovi i instalacioni provodnici vode 
se na rastojanju od 30 do 110cm od poda i 200cm od poda do tavanice. Pri vertikalnom polaganju 
rastojanje od ivice prozora i vrata mora biti najmanje 15cm.Koso polaganje kablova i instalacionih 
provodnika (u instalacionim cevima) dozvoljeno je u tavanicama ali ne i u zidovima. 

18.Ako se u blizini električnog razvoda nalaze druge neelektrične instalacije, mora se 
između njih obezbediti takav razmak da održavanje jedne instalacije ne ugrožava druge 
instalacije.Najmanji dozvoljeni razmak između električnog razvoda i drugih instalaje 30cm. 

19.Paralelno vođenje provodnika sa dimnim kanalima i grejnim cevima treba izbegavati, 
ako to nije moguće vodove postaviti na 5cm odstojanja odnosno električni razvod izolovati 
toplotnom izolacijom ili ekranima. 

20.Električni razvod se ne sme postaviti ispod neelektričnih instalacija na kojima je 
moguća kondenzacija vode ili drugih tečnosti. 

21.Električni razvod ne sme da se postavi u isti instalacioni kanal, cevi ili slićno sa drugim 
neelektričnim instalacijjama, a ako se to ne može izbeči mora se osigurati zaštita od indirektnog 



 

dodira automatskim isključenjem napajanja ili primenom izolacije za opremu klase II i mora se 
postaviti odgovarajuća zaštita od opasnih uticaja drugih instalacija. 

22.Metalni delovi električnog razvoda(razvodne kutije, spojnice i sl.) koji su izloženi vodi 
ili kondenzaciji moraju biti zaštićeni od korozije spolja i iznutra i moraju imati obezbeđen odvod 
kondenzovane tečnosti. 

23.Kada se električni razvod postavlja po zidovima, najmanji dozvoljeni razmak između 
elemenata električnog razvoda i zida je 5mm. 

24.Polaganje kabla na zid dozvoljeno je ako kabl ima izolaciju od termoplastičnih 
materijala sa ispunom i plaštom, ako se polaže na obujmicama na zidu i ako je od poda do visine 
2m dodatno zaštičen od mehaničkih oštečenja.Razvodne kutije i drugi pribor koji se postavlja na 
zid pri ovom polaganju kablova moraju imati zaptivene uvodnice i stepen zaštite najmanje IP5X 
utvrđen za vlažne prostorije, odnosno odgovarajući stepen zaštite utvrđen za druge prostorije. 

25.Kablovi bez ispune kao što su kablovi tipa PP/R, smeju se polagati samo u suvim 
prostorijama, i to ispod maltera, a u šupljine tavanica i zidova od betona i sličnog nesagorivog 
materijala i bez pokrivanja malterom.Kablovi ovog tipa ne smeju se voditi u snopu, postavljati u 
instalacione kanale niti ispod gips kartonskih ploča, bez obzira na način na koji se pričvršćuju, i ne 
smeju se polagati na zapaljive materijale ni kada se pokrivaju malterom. 

26.U podzemne zaštitne izolacione instalacione cevi smeju se polagati kablovi sa plaštom 
ili sa olovnim omotačem, pod uslovom da ostaju pristupačni i zamenljivi i da je cev mehanički 
čvrsta(PVC ili juvidur), zaštićena od prodora tečnosti i provetrena. 

27.Električni razvod nižeg napona ne sme se postavljati u istu cev , niti blizu električnog 
razvoda čiji je napon viši osim ako između ta dva razvoda postoji izolaciona pregrada koja 
izdržava ispitni napon električnog razvoda višeg napona. 

28.Električni razvod koji je izložen vibracijama mora biti izveden sa savitljivim 
provodnicima ili kablovima. 

29.Izolovani provodnici i kablovi moraju se postaviti i označiti da se lako mogu raspoznati 
pri ispitivanju, popravljanju ili zamenjivanju. 

30.Izolovani provodnici i kablovi moraju se položiti i označiti tako da se lako mogu 
raspoznati pri popravci i ispitivanju. Zaštitni provodnik(PE) i zaštitno neutralni provodnik(PEN) 
označavaju se kombinacijom žute i zelena boje, a neutralni provodnik (N) označava se plavom 
bojom. Kombinacije zeleno-žute i svetloplave boje ne smeju se upotrebiti za bilo koje drugo 
označavanje. 

31.Uslovi za polaganje kablova u prostorijama u kojima se nalazi kada ili tuš utvrđeni su 
jugoslovenskim standardom JUS N.B2.771. 

32.Cevi u zidu ili podu ne smeju se pokrivati materijalom koji bi ih nagrizao. 
33.U vlažnim prostorijama mora se postaviti samo oprema nepromočive izrade. 
34.Na zidove vlažnih prostorija kablove i provodnike pričvrstiti samo pomoću odstojnih 

obujmica i to:-30cm od preseka 1.5mm2 
                 - 40cm preseka od 2.5mm2-4.5mm2 
          -  50cm preseka većeg od 6mm2. 
35.Instalacione prekidače za osvetljenje postaviti na onoj strani vrata sa koje se otvaraju. 

Visina postavljanja od poda 1m. Visina do utikačkih kutija u stambenim prostorijama 30cm, a u 
ostalim treba da se kreće od 50cm do 170cm ili 10cm iznad radne površine, sve prema potrebi. 

36.Pre početka izvođenja radova izvođač treba da obeleži mesta za razvodne table i kutije. 
37.Pri polaganju vodova mora se strogo voditi računa da se kablovi ne oštećuju, a na 

mestima gde kablovi menjaju pravac moraju se postaviti blage krivine, čiji poluprečnik ne sme biti 
veći od sedmostrukog prečnika kabla. 

38.Pri paralelnom polaganju, horizontalne vodove jake i slabe struje treba postaviti na 
sledeći način:-pri vrhu zida polažu se vodovi telekomunikacija 

          -na 10cm ispod njih polažu se vodovi za signalizaciju 
          -na 10cm ispod njih polažu se vodovi energetike. 



 

Razvodne kutije na ovim vodovima postavljaju se koso jedna ispod druge pod uglom od 45°. 
 39.Neizolovani provodnici moraju biti postavljeni,odnosno zaštićeni tako da nije 
moguć dodir delova pod naponom i moraju biti pričvršćeni na odgovarajuće izolatore. 

Zaštitu od dodirnog napona izvesti prema zahtevima nadležne Elektrodistribucije, datoj 
elektroenergetskoj saglasnosti za priključak objekta na mrežu kao i pravilnika o tehničkim 
normativima za električne instalacije niskog napona (sl.list br.53/88). 

 
RASKLOPNI BLOK (RAZVODNA TABLA, RAZVODNI ORMAN, KOM.PULT) 
1.Oprema rasklopnih blokova mora biti otporna prema mehaničkim 

naprezanjima,hemijskim uticajima, vlazi i toploti koja se javlja u radu tih uređaja. Rasklopni 
blokovi moraju biti konstruisani tako da zadovoljavaju mere zaštite, posebno u pogledu zaštite od 
direktnog i indirektnog dodira, zaštite od prenapona, zaštite od požara, kao i povezivanja na 
zaštitni provodnik. 

2.Vazdušni razmaci u blokovima moraju biti najmanje 10mm između neizolovanih delova 
pod naponom različitih polova, odnosno najmanje 20mm između neizolovanih delova pod 
naponom i drugih provodnih delova(mase, spoljnih kućišta i dr.) 

3.Na rasklopnom bloku mora se na spoljašnjoj strani nalaziti pločica na kojoj su ispisani 
naziv proizvođača, oznaka razvodne table, oznaka primenjenog sistema zaštite u pogledu 
uzemljenja (TT,TN ili dr.) i drugi neophodni podaci o opremi koja se iz nje napaja.U rasklopnim 
blokovima koji sadrže električnu opremu(zaštitne uređaje, sklopke i drugo) sa odgovarajučim 
strujnim kolima, svi elementi moraju se jasno obeležiti tako da se lako mogu uočiti namena 
opreme i strujno kolo kome pripada ta oprema. Oznake i natpisne pločice moraju biti postojane, 
trajno pričvršćene i usklađene sa tehničkom podacima iz tehničkih uputstva, šema dijagrama i 
druge dokumentacije za rasklopne blokove. 

4.U rasklopnom bloku mora se postaviti i grupisati električna oprema iste vrste struje i 
napona i razdvojiti od električne opreme druge vrste struje ili napona tako da ne može doći do 
međusobno štetnih uticaja. 

5.Šeme, table, ili dijagrami električnih instalacija niskog napona moraju se postaviti na 
mestima na kojima ima više strujnih kola, tako da označavaju prirodu(tip) i sastav strujnih 
kola(tačke napajanja i broj i presek izolovanih provodnika i kablova) i karakteristike za 
prepoznavanje uređaja za zaštitu, uključivanje i isključivanje, kao i njihovo mesto postavljanja i 
izolacije. 

 
POSTUPAK I NAČIN KONTROLISANJA I VERIFIKACIJE SVOJSTVA, 

KARAKTERISTIKA I KVALITETA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 
1.Svaka električna instalacija mora tokom postavljanj i kad je završena, ali pre predaje 

korisniku, biti pogledana i ispitana u skladu sa odredbama pravilnika o tehničkim normativima za 
električne instalacije niskog napona. 

2.Prilikom proveravanja i ispitivanja električnih instalacija moraju se preduzeti mere za 
bezbednost i zaštitu od oštećenja električne i druge opreme, a mora je vršiti lice sa potrebnom 
kvalifikacijom. 

3.Pregled električne instalacije vrši se kad je ona isključena a sastoji se od proveravanja: 
zaštite od električnog udara, mere zaštite od širenja vatre i od termičkih uticaja provodnika prema 
trajno dozvoljenim vrednostima struje i izbora i podešenosti zaštitnih uređaja. Ispravnost 
postavljanja odgovarajućih rasklopnih uređaja u pogledu rastavnog razmaka: izbora opreme i 
merezaštite prema spoljašnjim uticajima, raspoznavanje neutralnog i zaštitnog 
provodnika,prisustva šema tablica, raspoznavanja strujnih kola, osigurača, sklopki, stezaljki i 
druge opreme, spajanja provodnika, pristupačnosti i raspoloživosti prostora za rad i održavanje. 

4.Opšta ispitivanja električne instalacije moraju se izvesti prema sledećem redosledu: 
neprekidnost zaštitnog provodnika, glavnog i dodatnog provodnika za izjednačavanje potencijala, 
otpornost izolacije električne instalacije, zaštita električnim odvajanjem strujnih kola, 



 

funkcionalnost.Ako se pri ispitivanju iskaže neusaglašenost sa odgovarajućim odredbama 
pravilnika o tehničkim normativima električnih instalacija niskog napona ispitivanje se mora 
ponoviti posle ispravljanja grešaka. 

5.Neprekidnost zaštitnog provodnika i provodnika za izjednačavanje potencijala ispituje se 
merenjem električne otpornosti, naponom od 4 do 24V jednosmerne ili naizmenične struje sa 
najmanjom strujom od 0.2A. 

6Električna otpornost izolacije električne instalacije mora se meriti: Između provodnika 
pod naponom, uzimajući dva po dva pre povezivanja opreme, između svakog provodnika pod 
naponom i zemlje u TN-C sistemu PEN provodnik se ne smatra provodnikom pod naponom. 
Električna otpornost izolacije meri se naponima koji nisu manji od vrednosti radnog napona tj. 
250V i zadovoljava ako svako strujno kolo, bez priključene opreme, ima vrednost koja nije manja 
od 0.25. Merenje se vrši jednosmernom strujom. 

7.Električno odvajanje delova pod naponom od drugih strujnih kola proverava se 
ispitivanjem električne otpornosti izolacije, ali sa aparatima  i sa postupkom merenja kao u 
prethodnoj tački. 

8.Funkcionalnost se ispituje kod rasklopnih blokova za motorni pogon(komande,zaštitni 
uređaji) da bi se proverila njihova ispravnost i podešenost. 

 
 USLOVI ZA IZGRADNJU PRIKLJUČNOG KABLA 1kV 
 1.Kablovi se mogu polagati u zemlji ako imaju odgovarajući omotač koji ih štiti od 
mehaničkih i drugih uticaja. 
 2.Kablovi se ne smeju polagati na temperaturi nižoj od 0ºC. Preporučuje se polaganje 
pri spoljašnjoj temperaturi iznad +5ºC pošto postoji opasnost od oštećenjqa izolacije ili zaštite 
kabla.Ukoliko je temperatura niža ili ukoliko je kabl pre toga bio izložen temperaturi nižoj od 
navedene mora se izvršiti prethodno zagrevanje kabla. 
 3.Kabl može da se zagreva u prostoriji u kojoj je temperatura kabla 10-20ºC i smatra 
se da je kabl na dobošu zagrejan za 1.5-2 dana do temperature prostorije.Kabl se može i ubrzano 
zagrevati što se postiže propuštanjem struje gustine oko 1A/mm u trajanju od 1 sata ili 
korišćenjem specijalnih grejača, pri čemu se mora voditi računa da se ne prekorači dozvoljena 
temperatura na površini kabla od 335ºC za kablove nazivnog napona 1kV i 10kV.Posle završenog 
zagrevanja kabl treba što brže položiti. 
 4.Kablovi se u rovu polažu na posteljicu od 10cm sitno zrnaste zemlje (pesak se ne 
preporučuje) ili drugi pripremljeni materijal koji obezbeđuje dobro provođenje toplote ako je 
termička otpornost zemlje manja od 2.5mK/W. 
 5.Kablovi se razvlače sa doboša specijalnim vitlom ili ručno preko valjka za 
razvlačenje ili nošenje po celoj odmotnoj dužini, pri čemu doboš ostaje u mestu.Rastojanje između 
valjka ili između radnika koji nose kabl zavisi od terenskih uslova i težine kabla, ali ne sme da 
bude veče od 3m zbog savijanja. Valjci za razvlačenje moraju biti obezbeđeni od prevrtanja. 
 6.Zabranjuje se razvlačenje (vučenje) kablova motornim vozilom, vučenje po zemlji, 
upredanje kabla, bacanje kabla u rov i lomljenje. 
 7.Na celoj dužini kablovski vodovi moraju biti položeni sa blagim krivinama, 
zmijoliko, radi kompenzacije eventualnih malih sleganja ili pomeranja terena i temperaturnih 
uticaja. 
 8.Savijanje kabla, na svim promenama pravca, izvesti u blagim krivinama, čiji 
poluprečnik mora biti najmanje 15D za bakarne kablove i 30D za aluminijumske kablove, gde je 
D spoljni prečnik kabla. 
 9.Pri polaganju kablova ne dozvoljava se ostavljanje nikakvih rezervi, kako kod 
spojnica tako i kod završnica već se priprema krajeva vrši prema SRS N.F4.014. 
 10.Međusobni razmak kablovskih vodova 10kV kao i kablovskih vodova 10kV i 1kV, 
treba da bude najmanje 10cm.Razmak između kablovskih vodova za ostale napone, ako se polažu 
u zajednički rov, obavezno je postavljanje jednog reda pune opeke složene nasatice (na kant). 



 

 11.Za polaganje kablova kroz kablovsku kanalizaciju dužine do 8m dozvoljeno je 
guranje kabla kroz otvor. Za dužine veće od 8m upotrebljavati kablovske motke, koje se prethodno 
provuku kroz kanalizaciju. Za ovaj slučaj vrh kabla se oprema kablovskom čarapicom koja se veže 
za poslednju motku. Provlačenje kabla se vrši jednovremenim vučenjem i guranjem kabla. 
 12.Kada se u istu kablovsku kanalizaciju polažu kablovski vodovi različitih napona, 
tada su kablovi za niže napone u višim slojevima kablovske kanalizacije. Kablovi koji se ranije 
polažu zauzimaju najniže otvore u kanalizaciji. 
 13.Po završenom polaganju ivicu ulaznih otvora kablovske kanalizacije obložiti 
olovnim limom debljine 1-2mm radi sprečavanja oštećenja kablova, nesleganjem na oštru 
betonsku ivicu. Posebnu pažnju obratiti na zatrpavanje oko ulaznih otvora jer postoji opasnost od 
oštečenja kablova neslaganjem na ivicu. Radi sprečavanja oštećenja pri sleganju zemljišta, na ulaz 
nabacati pesak 20cm iznad gornje kvote kablovske kanalizacije. 
 14.Horizontalno rastojanje između kablovskih vodova i vodovodnih i kanalizacionih 
cevi mora da iznosi najmanje 50cm. Polaganje kablovskih vodova ispod vodovodnih cevi nije 
dozvoljeno. Pri ukrštanju kablovskih vodova sa vodovodnim cevima ili sa cevima kanalizacije 
mora se obezbediti minimalno vertikalno rastojanje od 40cm za kablove 10kV, a 30cm za kablove 
1kV. 15.Pri ukrštanju kablovskih vodoa međusobno, potrebno je između njih obezbediti 
vertikalno rastojanje od 30cm (čist razmak). 
 16.Paralelno vođenje kablovskih vodova uz temelje ili zidove zgrada ne treba da se 
vrši na razmaku manjem od 50cm od spoljne površine objekta pod zemljom. 
 17.Kablovske vodove po pravilu treba postaviti tako da su od ose drvoreda udaljeni 
najmanje 2m. 
 18.Približavanje i ukrštanje energetskih kablova sa ostalim objektima i instalacijama 
izvesti prema postoječim propisima i tehničkim preporukama br.3 poslovne zajednice 
Elektrodistribucije Srbije. 
 19.Kablove u rovu obeležiti olovnim obujmicama na kojima su utisnuti podaci:Tip, 
presek, napon kabla, godina polaganja i broj kablovskog protokola. Obujmice se postavljaju na 
rastojanju od 5m i to: na ulazu i izlazu kablovske kanalizacije, na mestima ukrštanja kablovskog 
voda sa drugim instalacijama, na ulazu kabla u kablovsku spojnicu s tim što se stavlja godina 
montaže spojnice i na svim onim mestima gde se nadzorni organ i izvođač saglase da je to 
neophodno.  
 
 USLOVI ZA PRIKLJUČAK 

1.Priključivanje zgrade na kablovsku mrežu izvodi se preko priključnih kutija KPK, sa 
osiguračima i to tako da se može lako intervenisati sa spoljne strane zgrade. 

2.Priključne kutije se postavljaju u neposrednoj blizini ulaza na spoljni zid fasade i to tako 
da površina poklopca postavljene kutije bude u ravni zida fasade. 

3.Pri postavljanju zidnih priključnih kutija ne smeju se lomiti konstruktivni delovi zgrade, 
a fasada se mora dovesti u prvobitno stanje tako da ne oštećuje arhitekturu objekta. 

4.Kablovsku priključnu kutiju treba postaviti tako da omogući najlakši prilaz kablovskog 
voda do nje, kao i da se omogući što jednostavnije vođenje glavnog napojnog voda do ormana gde 
se vrši merenje električne energije. 

5.Za veće objekte koriste se priključne kutije sa jednom ili više grupa NV nožastih 
osigurača (3,6 ili više osigurača). 

6.U priključnim kutijama koriste se nožasti osigurači sa odgovarajućim 
postoljem(100A,200A), a za velike objekte mogu se postaviti i postolja reda 400A. 

7.Određivanje nazivne struje postavljenih umetaka u priključnim kutijama vrše se tako da 
štite glavni napojni vod. 

8.Uzemljenje zidnih priključnih vodova izvodi se čelično pocinkovanim trakom preseka 
100mm2 (ne tanjom od 3.5mm), odnosno bakarnim užetom završenog odgovarajućim 
papučicama. 



 

9.Spoj kutije za uzemljenje izvodi se u unutrašnjosti kutije pocinkovanim zavrtnjem, 
najmanje M12 sa obaveznom podložnom pločicom. 

10.Uzemljenje priključnih kutija spaja se sa uzemljenjem kablova, smeštenim u ovim 
kutijama i zaštitnim uzemljenjem električne instalacije u objektu i to bakarnim užetom. 

 
          USLOVI ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE 
 
1.Gromobransku instalaciju izvesti u svemu prema tehničkim propisima o gromobranima, 

priloženim crtežima, predmeru i ovim tehničkim uslovima. 
2.Gromobranski vodovi trebaju biti tako postavljeni da su vizuelno pregledni sa svih 

strana. 
3.Odvodni vodovi polažu se po zidu, pod malterom ili u betonskom stubu od celih komada 

trake, koja se ne sme nastavljati. 
4.Pri polaganju gromobranske trake poluprečnik savijanja trake ne sme biti manji od 20cm 

a promena smera ne veća od 90°. 
5.Hvataljke na krovu polažu se na odgovarajuće potpore koje su na odstojanju od 1m. 
6.Odvodni vodovi moraju predstavljati najkraću moguću vezu između hvataljke i 

uzemljivača, po mogućnosti vertikalno. 
7.Svaki odvod mora imati merni spoj koji se postavlja na 1.5-1.7m od tla. 
8.Odvodni vodovi treba da se postavljaju što dalje od vrata, prozora i metalnih masa koje 

nisu povezane na gromobransku instalaciju. 
9.Metalne mase na krovu i fasadi duže od 2m i površine veće od 2m. treba povezati na 

gromobransku instalaciju tako što se povezuju odgovarajućom obujmicom na svom gornjem i 
donjem delu. 

10.Spajanje delova gromobrana sa metalnim masama vrši se zavarivanjem ili preklapanjem 
najmanje 5cm. Trakasti vodovi spajaju se preklapanjem na dužini od 10cm, sa najmanje dva 
zavrtnja. Limeni delovi objekta spajaju se tvrdim letovanjem sa minimalnim preklopom površine 
od 100mm2. 

11.Svi spojevi moraju predstavljati mehanićku i galvansku vezu.Sve spojeve zavrtnjevima 
treba premazati zaštitnim sredstvom od korozije. 

12.Sva spojena mesta metalnih masa koja se priključuju na gromobransku instalaciju treba 
propisno premostiti, a njihovo spajanje izvoditi u smeru naniže. 

13.Kablovi i gromobranski vodovi  koji se paralelno vode u zemlju treba da su na 
odstojanju najmanje 4m jedni od drugih, a prilikom ukrštanja pod pravim uglom gromobranski 
vod treba uvući u keramičku ili plastičnu cev ali ni tada rastojanje ne treba biti manje od 3m. 

14.Po završetku gromobranske instalacije, ista se mora pregledati od strane stručne 
komisije za ovu vrstu radova. 

15.Gromobranska instalacija se mora održavati u ispravnom stanju pa se zato podvrgava 
periodičnom ispitivanju u zavisnosti od vrste objekta (na 3,5,10 godina). 
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PREDVIĐENE MERE ZAŠTITE KROZ PROJEKAT ELEKTRIČNIH 
INSTALACIJA 

 
OPASNOST OD STRUJE KRATKOG SPOJA 
 Otklonjena je pravilnim izborom preseka provodnika i zaštite (osigurači, automatske 
sklopke i dr.).U dovodu na niskonaponskoj strani izvodi su zaštićeni visokoučinskim osiguračima, 
a u skladu sa zahtevima bezbednosti zaštite od prekomernih struja SRS N.B2.743 tačka 5. Svaka 
struja kratkog spoja mora biti prekinuta u svakom elementu strujnog kola u vremenu koje dovodi 
provodnike do dozvoljene granične temperature. Za kratke spojeve koji traju do 5 sek. presek se 
izračunava po približnoj formuli:           S=I*t/k         

gde je:   S - presek provodnika (mm2) 
        I – efektivna vrednost struje kratkog spoja (A) 
        t – trajanje kratkog spoja (sek) 
        k – koeficijent koji za Cu provodnike sa PVC izolacijom iznosi 
                                    115, a za Al provodnike 87. 
 
OPASNOST OD SLUČAJNOG DODIRA DELOVA POD NAPONOM 
 Ova opasnost postoji u svim prostorijama u kojima je projektovana elektro instalacija, 
a odklonjena je u smislu tačke 3 zaštite od električnog udara u zahtevima za bezbednost 
električnih instalacija niskog napona u skladu sa Pravilnikom br.93/27 od 2.10.1989 god. Sl.listom 
br.12/89. 
 
OPASNOST OD PREVISOKOG NAPONA DODIRA 
 Opisana opasnost postoji u svim prostorijama i otklonjena je shodno tačkama 4 i 5 
pomenutih propisa citiranih u prethodnoj tački. Pravilnom primenom zaštite TN-C  je izbegnuta 
mogućnost pojave većeg napona dodira od 50V. Pored navedene zaštite (tačka 5.1.6) izvršeno je i 
kompletno izjednačenje potencijala svih metalnih delova i instalacija. U smislu tačke 5.1.3 preseci 
provodnika su tako odabrani da u smislu slučajnog kratkog spoja između faznih i zaštitnih 
provodnika dolazi do automatskog isključenja napajanja. Ovaj uslov je ispunjen ako je: 
Zs*Ia<Uo gde je: Zs – impedansa petlje kvara 
   Ia – struja isključenja u propisanim granicama datim tačkama 
          5.1.3.6 koja se kreće do 5S(0.1; 0.4; 5s) 
   Uo – nazivni napon između faze i nule. 
Pored ovog uslova ispunjen je i uslov iz tačke 5.1.6 tako što je izvršeno dopunsko izjednačenje 
potencijala. Efikasnost dopunskog izjednačenja potencijala je ukoliko je ispunjen uslov da je: 
Z<U1/Is gde je: U1 – dozvoljeni napon dodira 
   Is – struja delovanja zaštitnog uređaja u vremenu prema tački  

i s tim što je ovo vreme manje od 5 sec. (0.1; 0.4; 5s) 
 
   ZAŠTITA OD TERMIČKOG NAPREZANJA PROVODNIKA 
 Navedena opasnost postoji u svim prostorijama gde se predviđaju električne instalacije 
i izvedena je u smislu tačke 3 tehničkih propisa SRS N.B2.742/86. na taj način što su preseci 
određeni tako da su trajno dozvoljene struje određene u skladu sa SRS N.B2.743, tako da 
temperatura zagrevanja provodnika   i kabla neće preći maksimalno dozvoljenu vrednost od 70° 
što je definisano SRS N.B2.742. 
 
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG NAPREZANJA PROVODNIKA 
 Zaštita od opasnosti električnog naprezanja provodnika izvršena je pravilnim izborom 
tipa provodnika i kablova u odnosu na radni napon. 
 
OPASNOST OD MEHANIČKOG NAPREZANJA PROVODNIKA 



 

 Ova opasnost postoji u svim prostorijama gde je elektro instalacija,  a eliminisana je 
pravilnim izborom preseka provodnika. Najmanji usvojen presek provodnika je 1.5mm2 shodno 
članu tački 2, električnih instalacija u zgradama SRS N.B2.752. 
 
OPASNOST OD PREOPTEREČENJA VODOVA 
 Zaštita od opasnosti preropterečenja u instalaciji izvršena je primenom automatskih 
prekidača sa sa odgovarajućim bimetalnim isključivanjem za motore i topljivim osiguračima D i N 
za vodove. Stepen bimetalnih isključivanja i topljivih osigurača odgovara stepenu nominalnog 
opterećenja provodnika kao i instalacionom jednovremenom opterećenju. Izbor zaštite vršen je u 
smislu tačke 4. zahteva za bezbednost zaštite od prekomernih struja SRS N.B2.743. Efikasnost 
zaštite od preopterećenja je ostvarena ukoliko je ispunjen uslov da je: 
Ib<In<Iz gde je: In – nazivna struja zaštitnog provodnika 
   Iz – trajno podnosiva struja provodnika ili kabla  
 
OPASNOST OD POŽARA 
 Zaštita opasnosti od požara predviđena je pravilnim izborom zaštitnih ormana i 
instalacionog materijala. Pravilno predviđenim zaštitama pobrojanim u prethodnim tačkama koje 
su svaka za sebe i deo zaštite od požara, opasnost od požara je praktično eliminisana. Na ovaj 
način zadovoljeni su uslovi iz tačke 3.SRS N.B2.742. 
 
OPASNOST OD NEODGOVARAJUĆEG VEŠTAČKOG OSVETLJENJA 
 Zaštita od opasnosti od neodgovarajućeg veštačkog osvetljenja predviđena je izborom 
visine osvetljenja prema standardu SRS U.C9.100. 
 
OPASNOST OD ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA 
 Za zaštitu od atmosferskog pražnjenja predviđen je gromobran sastavljen od vodova 
hvataljki, odvoda i uzemljivača a u svemu prema Tehničkim propisima o gromobranima Sl.list 
br.11/96. 
 
OPASNOST OD PRESKOKA I PRENAPONSKOG PRAŽNJENJA 
 Ova opasnost eliminisana je u smislu tačke 4.441 Tehničkih propisa o gromobranima 
odnosno tačaka 4.711,4.72,4.74,4.75,4.77,4.78. 
  
OPASNOST OD NEDOZVOLJENOG PADA NAPONA 
 Pad napona je proveren projektom i nalazi se u granicama predviđenim Tehničkim 
propisima za izvođenje elektro instalacija. 
 
OPASNOST OD UTICAJA NA DRUGE INSTALACIJE 
 Ova opasnost je otklonjena pravilnim postavljanjem (lociranjem) mreže, hvataljki, 
odvodnih vodova i uzemljivača u odnosu na ostale prateće instalacije u smislu pomenutih 
Tehničkih propisa. 
ZAKLJUČAK:  
 Projektom su predviđene sve potrebne mere, u skladu sa predviđenim 
opasnostima koje se mogu pojaviti. 
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                                              TEHNIČKI PRORAČUNI 
 
 
4.6.1.ELEKTRO PRORAČUN – PAD NAPONA 
Za izabrane preseke provodnika i kablova izvršena je provera pada napona prema izrazu : 

za trofazne vodove 

U =
100�Pj�l

k�S�U
2

 
za monofazne vodove 

                   
U =

200�Pj�l

k�S�U
2

 
 
 Gde je: U% - pad napona u vodu (%) 

P – snaga koje se prenosi duž provodnika (W) 
l – dužina provodnika (m) 
K – provodnost materijala (S) – za bakar 57 
                                               – za aluminijum 34 
S – presek provodnika (mm2) 
U – fazni napon (V) 
 

 Dozvoljeni pad napona između tačke napajanja električne instalacije i bilo koje druge 
tačke ne sme biti veći od sledećih vrednosti prema nazivnom naponu električne instalacije (Sl. list 
br. 53/2.9.189. god. čl.20). 
- Za strujno kolo osvetljenja 3% a za strujno kolo ostalih potrošača 5% ako se električna instalacija 
napaja iz niskonaponske mreže. 
- Za strujno kolo osvetljenja 5% a za strujno kolo ostalih potrošača 8% ako se el. instalacija napaja 
neposredno iz trafo stanice koja je priključena na visoki napon. 
- Za el. instalacije čija je dužina veća od 100m dozvoljeni pad napona povećava se za 0,005% po 
dužnom metru preko 100m, ali ne više od 0,5%. 
 
Za pojedine karakteristične napojne provodnike i kritične strujne krugove potrošača, sračunate su 
vrednosti i date su u tabeli iz koje se vidi da usvojeni  kablovi zadovoljavaju tražene propise. 
 
 

Napojni kabli 
Pi(kw) Pj(kw) Napo

n (V) 
Jednov 
struja 

Id 

Tip i presek 
odabranog kabla  

S(mm2) 

Presek Duzina 
voda Pad napona 

Od Do S mm2  L(m)  Relat 
% Ukup.% 

MRO GRT 144,875 101.412 400 146,3 N2XH 4X70 70 30 0,2 0,53 
GRT RT2M 9.14 6,4 400 9,24 N2XH 5X6 6 40 0.52 1,05 

RT2M Sk11 1..2 1.2 230 5,4 N2XH 3X2.5 2.5 20 0.7 1.75 
RT2M Sk.10 0,288 0,288 230 1,3 N2XH 3X1.5 1.5 20 0.28 1.33 

 
                                    
 
 
 
 
 
 



 

  4.6.2.IZBOR NAPOJNIH VODOVA 
 Presek i tip provodnika  i kablova određeni su prema uslovima za polaganje 
provodnika i kablova i prema trajno podnosivoj  struji, uzimajući u obzir i ograničavajuće faktore 
zaštitnih mera, karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja, temperature 
spojeva i dozvoljeni pad napona (Sl.list br.53/2.9.1988.god član 17). 

- Struja opterećenja određena je izrazom: 

               
I =

Pj

3�U�cosφ  
Gde je:     U% - pad napona u vodu (%) 
                 P –   maksimalno jednovremena aktivna snaga potrošača u (W)          
                 U –   fazni napon (V) 
                 cosφ - faktor snage 
                 I  -    struja jednovremenog opterećenja 
 Struja izabranog preseka provodnika pri normalnom radu električne instalacije mora 
biti manja od nazivne struje osigurača, ili nazivne struje delovanja uređaja za zaštitu odnosno od 
trajno dozvoljene struje provodnika.  

 Na osnovu ovog uslova za sračunatu struju opterećenja izabran je tip i presek 
provodnika i kablova iz tabela SRPS N.B2.752 s obzirom na tip električnog razvoda i korekcionih 
faktora za grupna strujna kola i temperature okoline tako da je zadovoljena nejednačina: 

Ij ‹ I0 ‹ Kp * Itd = I     gde je: 

Ij  - struja za koju je strujno kolo projektovano 

I0 - nazivna struja osigurača 

Kp - korekcioni faktor u zavisnosti od polaganja kabla iz tabela 5,8,9,10,13,14 SRPS N B2.752 

Itd - trajno dozvoljena struja iz tabela 3,4,6,7,11,12 SRPS N B2.752 

I  - trajno podnosiva struja provodnika ili kablova 

Provera odabranih osigurača : 
k*Io < 1.45*I 
gde je, k-koeficijent osiguraca : 
k=1.9 ako je Io = 6 ili 10A ,  
k=1.75 ako je Io = 16, 20 ili 25A  , 
k=1.6 ako je Io >= 36A , 
Io – nazivna struja osigurača 
Svi napojni provodnici i kablovi su dimenzionisani i izabrani prema napred navedenom postupku i 
složeni su u sledećoj tabeli . 
 

Napojni kabli 
Pi(kw) Pj(kw) Napo

n (V) 
Jednov 
struja 

Id 

Tip i presek 
odabranog kabla  

S(mm2) 

Faktori polaganja 
kablova 

Trajna 
dozv.st
ruja Itd 

(A) 

Stvarno 
dozv.str

uja 
prov. Ip 

(A) 

Struja 
osig.      Provera          

     Od Do Tip Kp Kt Io(A) K*Io < 1.45*I 

MRO GRT 144,87
5 

101.41
2 400 

146,3 N2XH 4X70 C 1 1.12 179 
200.4 160 

256 <   290 
GRT RT2M 9.14 6,4 400 9,24 N2XH 5X6 C 0.8 1.12 40 35,8 32 51 < 51,9 

RT2M Sk11 1..2 1.2 230 5,4 N2XH 3X2.5 C 0.8 1.12 25 22.4 16 28 < 32,4 
RT2M Sk.10 0,288 0,288 230 1,3 N2XH 3X1.5 C 0.8 1.12 18,5 16,57 10 19 < 23,19 

 
Zaključak: Uzimajući napred navedene propise i standarde predviđeni preseci provodnika  
zadovoljavaju.   
 
 



 

  
  4.6.3.PROVERA ZAŠTITE OD ELEKTRIČNOG UDARA PRI INDIREKTNOM 
DODIRU 

Zaštitta od indirektnog napona dodira izvedena je TN/C-S sistemom zaštite. Zaštitnu 
funkciju u ovom sistemu zaštite imaju instalacioni automatskioski osigurači. 

Prema SRSN.B2.741 za automatsko isključenje napajanja mora biti zadovoljen uslov 
                         ZsxIa< UO  (220V) 

gde je: 
Zs- impedansa petlje kvara (zaštitnog strujnog kruga) 
I0 -struja isključenja zaštitnog ure|aja u predvi|enom veremenu (0,4s za priključnice i 5s za 
razvodnu tablu) 

 
 

mesto 
 

Duzina 
voda 
l (m) 

 
Presek 
S(mm2) 

 
Impedan

sa 
Zs(Ω) 

Struja 
kratkog 
spoja 
Ik(A) 

 
Zaštitni uredjaj 

 
ZsI0 
(V) tip In0 I0 

MRO 30 70 0.0081 / NH 160 1600 12,9 
RT2M 40 6 0,132 1667 NH 32 320 42,4 
utičnica 20 2,5 0,159 1384 Autom. 

Osig.”B” 
16 80 12,7 

 
Impedanse  transformatora  u ovom proracunu su zanemarene. 
Za zastitu strujnih krugova podtabl RT predviđena je upotreba ZUDS 25/0,03 A. 
Na ovaj nacin ZUDS preuzima ulogu zastite od previsokog napona dodira, dok se osiguraci 

koriste samo kao zastita od kratkog spoja i preopterecenja. 
 U ovom slucaju minimalna vrednost otpora rasprostiranja zaštitnog uzemljivača se 
moze odrediti prema sledećoj relaciji: 

d

dodira

Z
I

U
R ≤ , 

gde su: 
– Udodira = 50 V - dozvoljeni napon dodira; 
– Id=0,03 A - diferencijalna struja pri kojoj reaguje zaštita. 

Konačno, dobija se: 

Ω=≤ 7,1666
03,0

50
ZR , 

Kako je vrednost optrora petlje kvara mnogo manja može se zaključiti da su ispunjeni svi 
uslovi za efikasnu zaštitu od previsokog napona dodira ugradnjom ZUDS-a 25/0,03 A/A. 

Zakljucak: 
 Na osnovu dobijenih vrednosti u tabeli i analizom efekta upotrebe ZUDS-a u strujnim 

krugovima  može se zakljuciti da instalacija zadovoljava u pogledu automatskog iskljucenja 
napajanja i u skladu je sa SRPS. N.B2.741. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 
 4.6.4.IZBOR NIVOA ZAŠTITE GROMOBRANSKE INSTALACIJE 
 
Izbor nivoa zaštite mora biti određen shodno zahtevima IEC 1024-1-1 kako bi se definisala 
potrebna efikasnost projektovane gromobranske instalacije, odnosno dobili ostali neophodni 
parametri za projektovanje zaštite. 
 U donjoj tabeli date su veličine efikasnosti, rastojanje pražnjenja i temeljne vrednosti 
prve povratne struje pražnjenja za ta rastojanja pražnjenja odnosno za svaki od propisanih nivoa 
zaštite. 

Nivo zaštite 
Efikasnost 

E 
Širina okca  
mreze (m) 

Temena vrednost 
prve povratne struje 

pračnjenja I (ka) 
1 2 3 4 

nivo I sa dodatnim 
merama zastite 

E 0.98   

nivo I 0.98 E 0.95 5 2.8 
nivo II 0.95 E 0.90 10 5.2 
nivo III 0.90 E 0.80 10 9.5 
nivo IV 0.80 E 0 15 14.7 

      
Zahtevna efikasnost gromobranske zaštite računa se po izrazu: 

E= 1−
Nc

Nd  

gde je: 

Nc usvojena učestalost groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni 
srednji godišnji broj udara groma, koji mogu prouzrokovati   oštećenja 
Nd učestalost direktnih udara groma u objekat, odnosno srednji godišnji broj 
direktnih udara groma koji prouzrokuju oštećenja objekta. 

            Usvojena učestalost udara groma u svaki od štićenih objekata biće dobijena na bazi 
sledećih podataka: 

Karakteristika konstrukcije objekata, koeficijent C1 
Sadržaj objekta, koeficijent C2 
Namena objekta, koeficijent C3 
Posledice od udara groma, koeficijent C4, 

a računa se po jednačini: 
gde je: 

C=C1 x C2 x C3 x C4 
a svaki od koeficijenata C1 od C4 odre|uje se iz tabele V1 do V4 (IEC 1024-1-1 – prilog B) 

Objekat C1 C2 C3 C4 C 

1 1 1 3 1 1 

Nc usvojena učestalost groma u štićeni objekat, odnosno maksimalni usvojeni srednji godišnji broj 
udara groma, koji mogu prouzrokovati oštećenja je prema tome 

Nc=3x10-3/C=3 x 10-3/3 = 1 x 10-3 
 

 Učestalost direktnog udara groma u predmetni objekat dobiće se iz izraza: 

Nd= Ng x Ae x 10-6 



 

gde je: 
Ng prosečna godišnja učestalost udara groma po Km2 za regiju u kojoj se nalazi 
štićeni objekat 
Ae ekvivalentna prihvatna površina štićenog objekta u m2 

Prosečna godišnja učestalost udara groma računa se po izrazu: 
Ng=0.04 x Td1.25 

gde je: 

Td broj grmljavinskih dana u toku godine dana, takozvani izokeraunučki nivo. 
Prema izokerauničkoj karti (SRS N. B4. 803) predmetni objekti su saTd=30 pa je: 

Ng=0.04 x 301.25=2.81 
Ekvivalentna prihvatna površina računa se po izrazu: 

Ae=a x b + 6 x h x (a + b) + 9 xπxh2 
gde je: 

- a = 53 m            dužina objekta (m) 
- b = 27 m            širina objekta   (m) 
- h =  18.04 m        visina objekta  (m) 

a ekvivalentna prihvatna površina je: 
 
 Ae =53x27+6x18.04x(53 +27)+9x3.14x18.042 =19280,18m2 
  
Učestalost direktnog udara groma u predmetni objekat dobiće se iz izraza: 
 

 Nd =  Ng  x Ae x 10-6=  2.81  x 19280,18x 10-6=  
54.177 x 10-3 

Zahtevna efikasnost gromobranske zaštite računa se po izrazu: 

 

E=1-Nc/Nd=0.98 
 

što odgovara  I   nivou zaštite prema tablici 1.IEC 1024-1-1 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4.6.5. IZBOR ELEMENATA GROMOBRANSKE INSTALACIJE /PROVERA 
EFIKASNOSTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE 

 
 

Prihvatni sistem 
Za zaštitu objekta izabrana je hvataljka sa ranim startovanjem u skladu sa SRS N.B4.810, sa vremenom 
prednjačenja ∆t = 25μs, koja se postavlja na nosaču na krovnoj površini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simboli korišćeni u proračunima: 

r'max [m]            - maksimalno rastojanje štićene tačke određenog nivoa 

h [m] - vertikalno rastojanje od vrha štapne hvataljke do nivoa štićene tačke 

R [m] - poluprečnik fiktivne sfere čela silaznog trasera, takozvano udarno rastojanje (za 
nivo zaštite ”I”, R = 20 m, u skladu sa SRS N.B4.810) 

v (m/μs)  - brzina uzlaznog trasera, čija je usvojena vrednost prema  

SRS N.B4.810. v=1(m/μs) 

 ∆t (μs)  - vreme prednjačenja  

 

 

 Određivanje štićenog prostora  

h ≥ 4m 

 Dobitak u udarnom rastojanju u (m) dobija se:  

∆R = v x ∆t (m) 

Vreme prednjačenja za izabranu hvataljku je ∆t  = 60μs, pa je dobitak u udarnom rastojanju: 

∆R = 1 x 60 = 60 m 

Prostor štićen upotrebom štapne hvataljke sa uredjajem za rano startovanje određuje se prema predhodnoj 
slici, odakle se vidi da je maksimalno rastojanje štićene tačke određenog nivoa (Rp): 

 r’max =  ΔR)(2R ΔR  h)h(2R ++−  (m)  za h ≥ 4 m               

                             r  max=  78,38m 

Na osnovu određenih poluprečnika štićenog prostora za karakteristične tačke štićenog 
prostora (objekta), zaključujemo da se ugradnjom hvataljke sa uređajem za rano startovanje sa 

R R ∆R h rmax 



 

vremenom prednjačenja ∆t =  60 μs, ostvaruje zahtevani nivo zaštite od atmosferskog pražnjenja 
celokupnog objekta u svim pravcima. 

 
Spusni provodnici 

Projektovan je sistem spusnih provodnika (vertikalno, najkraćim putem) sa dva glavna 
spusta. Kao  spustni provodnici koriste se trake FeZn 20x3mm, a za svaki spustni 
provodnik predviđen je ispitni spoj, koji je smešten u kutiju ispitnog spoja u fasadnom 
zidu na visini od 1,7m od nivoa tla. 
  
 
 
4.6.7. PRORAČUN  SNAGE I AUTONOMIJE DIZEL ELEKTRIČNOG AGREGATA 

PRORAČUN SNAGE DEA 

Pri  proracunu potrebne snage agregata mora uzeti u obzir polazna struja motora koja je za većinu motora: 

- Ipol = (4-8)* In pri direktnom puštanju u rad,  

- Ipol = 2* In kod puštanja prebacačem  Υ/Δ 

- Ipol = 1.5* In kod mekog startovanja (soft starter, invertor) 

Nominalne struje motora su: 

 

Polazne struje pojedinih  motora  su umnošci njihovih  nominanih struja u zavisosti od  načina 
startovanja motora I prikazane su u tabeli. Da bi dobili ukupnu polaznu struju  ove vrednosti treba 
sabrati 

NO OPIS POTROSAČA 
snaga 
(kW) 

napon 
(V) cos ϕ η 

Nominalna 
struja Ip 

(A) 

koeficijent 
startovanj

a 

Polazna  
struja 
Ip (A) 

1 

Razvodbe table 
agregatski potrošači 
(osvetljenje I utičnice) 17,792 380 0,95 0,95 25,7 1 25,7 

2 
Ventilatror 
odimljavanja1   2,2 380 0,95 0,95 6 2 12 

3 
Ventilatror 
odimljavanja2  1.5 380 0.95 0.95 6 1.33 8 

  UKUPNO         21,42   45,7 

Suma polaznih struja  ΣIp  se množi odnosom nazivnih vrednosti napona generatora i motora da bi se 
dobila potrebna struja generatora: 

 

Gde su: Ug =400V,  Um =380V za trofazne potrošače 



 

Dobijamo  Ig = 48.1A 

Definisaćemo karakteristike generatora: 
Sn – nazivna snaga generatora, 
Sp – priklјučna snaga generatora, 
Un – nazivni napon generatora, 
U – najniži napon generatora nakon priklјučenja prijemnika. 

 

Potrebna snaga generatora u momentu uklјučenja je: 

 

Dobijamo  Sp = 33.28kVA 

Ako se prihvati preporuka proizvođača da padovi napona u polasku ne treba da pređu 18%,koristi se 
dijagram gde za 18% i cosφ = 0.5 dobijamo odnos Sg/Sp = 1.5, pa je: 

 

Dobijamo  Sn = 22.19 kVA 

 To je minimalno potrebna vrednost snage generatora. 

Biramo generator   Sn = 24kW  (30kVA) 

           1.Dizel agregata 30HP  30KVA,sa ATS-om,automatikom-elektronikom.                                                                                Snaga  ( KVA/KW )            24 / 30                                                                           Nominalni napon (V)  400/230                                                                           Frekvencija (Hz)    50                                                                            Paljenje      Elektro/rucno                                                                           Motor  (HP)   30                                                                            Max. potrošnja (l/h)  6                                                                            Kapacitet rezervoara (l)      60                                                                            Dimenzije (cm)     195x120x100                                                                            Masa (kg)                          340                                                                          Autonomija rada (h)                            8                                                                           Nivo buke (na 7m, dB)   98 
                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                              
                     Odgovorni projektant: 
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OSNOVA PRIZEMLJANOVOPROJEKTOVANO STANJEpp1pp1 pp1 malter

V4Hp=370 cm

Hp=355 cm keramika
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4 4

4 4
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4 4
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4
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4

4

4
2 2

2

1
1

3 3 3

3

3

3
3

3

3

3

3

3

3

3

3

2

2

2

6

6

6 6

6

6

6

6

6

6

4

postojee svetiljke direktne rasvete/
7

postojee svetiljke direktne rasvete/
8

postojee svetiljke direktne rasvete/
6postojee svetiljke direktne rasvete/
3

postojee svetiljke direktne rasvete/
5

postojee svetiljke indirektne rasvet
e/9/10

postojee svetiljke indirektne rasvet
e/6/7

postojee svetiljke indirektne rasvet
e/4/5

UGR19 ED-32W/7100lm/4000K/IP40/IK05,  "Beghelli"

UGR19 ED-13,5W/1900lm/4000K/IP40/IK05,  "Beghelli"

p/7/3

6

6

6

6

6

5 5

LEGENDA SVETILJKI:

1 LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT ()

2 LEDVANCE GmbH 4058075079298 DL SLIM SQ155 12W/4000K WT IP20 ()

3 LEDVANCE GmbH 4058075079359 DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 ()

4 LEDVANCE GmbH 4058075080072 SURFACE-C LED 400 24W/4000K IP44 ()

5 LEDVANCE GmbH 4058075225176 PL PFM 600 30W 4000K ()

6 LEDVANCE GmbH 4058075225213 PL PFM 600 40W 4000K ()

2

2 2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

22

2

2

4

2

2

2

2

FOAJE SVETILJKE:OSVETLJENJE



6x13.5/30Hp=400 cm

+0.80 +0.85

5x15/30
5x15/30

Hk=323 cm Hp=235 cm Hk=230 cm Hk=355 cmHp=400 cmHp=380 cm
Hp=400 cm 145120145120145120par.84 145120par.84par.84par.84par.84 par.841451206060210100 par.95 par.95210145

210130 par.84 145130 210110 par.8421070 14521021070
245130 245130par.80 245130 245130par.80 par.80 par.80

21090
pp zavesa

20570 21090par.90par.90 230127230127 20560 20560 2052056020560 20580
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OSNOVA GALERIJE
2109021090 205706060 22090 220pp290235120pp4

15 X 19.8 / 25

10x20/25 18x17.5/27

ST1
ST2 ST3V1 20580 V220570V5 pp5

pp521090pp1

Pr1Pr2 Pr2Hp=400 cm stub pp premaz

panel 1

panel 2

panel 3

panel 1

drvena podkonstrukcija
panel 2

drvena podkonstrukcijadrvena podkonstrukcijaotvor za opremu sa binedrvo / gipskarton PP F60
metalne merdevine

konstrukcija pp premaz

SUSEDNI OBJEKATSUSEDNI OBJEKAT Hp=355 cm
1

FOAJE

33,80

mermer

malter

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

2

ULAZNI TREM

122,20

granitna ker.

gipskarton

3 BILETARNICA 11,70 laminat

4 KANCELARIJA 17,40 gipskartongipskarton

5 GARDEROBA 5,00 gipskartongipskarton

6 10,40

7 5,40 keramika

8 9,00

9 9,10

10 OSTAVA 6,60

11 KLUB 79,60

12 SALA 215,60 etison

13 PROSCENA 39,30 brod. pod

14 SCENA 152,80 opeka

15 3,10 granitna ker.

2

1

5

4

3

7

8

9

10

6

11

19

18

17

16

2021

22

24

23

14
13

12

26

25

15

14x20.5/2531x17.5/16.9 16 HODNIK 22,60

17 18,90

18 TOALET 8,60 keramika

19 RADIONICA 38,70

20 WC 1,70 gipskarton

21 KUPATILO 2,30 gipskarton

22 SOBA ZA PAUZU 16,10

23 31,50

24 KOSTIMI 19,10

25 2,10 metal

26 GALERIJA 13,80 gipskarton

malter

malter malter

laminat

laminat

mermer malter

malter

keramika

keramika

keramika

keramika

keramika malter malter

malter

malter

brod. pod

malter

granitna ker. malter

laminat malter

keramika

malter

keramika keramika

keramika keramika

keramika malter

laminat malter

keramika malter

malter malter

laminat malter

896,40

1022,00

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   31. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA PRIZEMLJANOVOPROJEKTOVANO STANJEpp1 pp1pp1 pp1 malter

V321090V2 V2 V4
V4

Hp=355 cm keramika

4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



-2.17 -1.49

SUSEDNI OBJEKAT

SUSEDNI OBJEKAT
21090205110

SUSEDNI OBJEKATSUSEDNI OBJEKAT

210100otvor za opremu sa binepp315 X 19.8 / 25

946 288 62 280 40

739 40 585 62 280 40

320
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1
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1
2

1671

1495

ST1 V3plafon
1

2

4

5

6

3

1 15,20 opeka

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

3

HODNIK

5,70

4 42,80

5 20,60

6 22,10

159,00

218,00

ORKESTAR drvoopeka

KOTLARNICA

PODRUM

PODRUM opeka

opeka

opeka

2 52,60PODRUM opeka

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   41. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA PODRUMANOVOPROJEKTOVANO STANJEplafon plafon plafon

3

3 3 3
3 3

3

2

2

2

2

2

2

2 2 2

2

2

1

1

1

3

3

1 FARO BARCELONA 64204, 64205 NATSU LED CEILING LAMP ()

2 LEDVANCE GmbH 4058075062085 DP Compact 1200 23W/4000K IP65 IK08 GR ()

3 LEDVANCE GmbH 4058075062221 SF Compact RD300 24W/4000K IP65 IK10 WT ()

LEGENDA SVETILJKI: OSVETLJENJE
4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



-2.17 -1.49

SUSEDNI OBJEKAT

SUSEDNI OBJEKAT
21090205110

21090 4X17/28
SUSEDNI OBJEKATSUSEDNI OBJEKAT

210100otvor za opremu sa bine
210100pp3pp3 pp115 X 19.8 / 25

946 288 62 280 40

739 40 585 62 280 40
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1671

1495

ST1 V3plafon
1

2

4

5

6

3

1 15,20 opeka

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

3

HODNIK

5,70

4 42,80

5 20,60

6 22,10

159,00

218,00

ORKESTAR drvoopeka

KOTLARNICA

PODRUM

PODRUM opeka

opeka

opeka

2 52,60PODRUM opeka

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   51. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA PODRUMANOVOPROJEKTOVANO STANJEplafon plafon plafon

4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



205862058011 245130par.80245130par .8 0245130par.80245130par. 80245130 par.80 245130 par.80 245130 par.80 245130 par.80
Hk=342 cm

90130 20570140180par.120zid drvo -obloga itison izlaz natavan -drvo
c u g o v i svetlosni cugovi
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+5.23
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12412
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1
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1
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ST2 210pp190ST3
9011790117par.90par.90 9050

5
0

8
4

V6H=170 18x17.5/27ST4
Pr3

metalne merdevine
panel 1

panel 2

panel 1

drvena podkonstrukcija
panel 2

drvena podkonstrukcija
panel 3

drvena podkonstrukcija

drvena podkonstrukcijakonstrukcija pp premaz

konstrukcija pp premaz

SUSEDNI OBJEKAT SUSEDNI OBJEKAT31x17.5/16.910

11

12

13

4

5

9

8

7

6

2

3

1

16

15

14

1

HODNIK

14,80 malter

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

2 11,40

3 WC 3,00

4 KANCELARIJA 28,20

5 31,90

6 22,80

7 13,90

8 20,10

9 22,30

10 6,70

11 BALKON 22,70

12 RASVETA 10,10 etison

13 6,40

14 1,80

15 TERASA 12,70

16 SCENOGRAF 20,60

laminat

laminat

malter

malter

gr. keramika malter

malter

malter

249,40

305,00

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

mermer

laminat

keramika

laminat

laminat

laminat

laminat

etison

etison

laminat

malter

keramika

malter

malter

malter

malter

gr. keramika gipskarton

platforma 1 platforma 2
platforma 1

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   61. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA SPRATANOVOPROJEKTOVANO STANJEHp=357 cmHp=357 cmV212x29.16/164 4

4 4

4 4

4 4

1

1

1

1

1

1

4

4

4

4

4

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

11

2

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3 3 3 3

3

3

3

3

3

3

3 3

3 33

3

3
1 LEDVANCE GmbH 4058075079359 DL SLIM SQ210 18W/4000K WT IP20 ()

2 LEDVANCE GmbH 4058075080072 SURFACE-C LED 400 24W/4000K IP44 ()

3 LEDVANCE GmbH 4058075113084 Panel 600 36W/4000K OP ()

4 LEDVANCE GmbH 4058075225176 PL PFM 600 30W 4000K ()

1

LEGENDA SVETILJKI: OSVETLJENJE
4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



205862058011 245130par.80245130par .8 0245130par.80245130par. 80245130 par.80 245130 par.80 245130 par.80 245130 par.80205802058020580

20580

90130 20570zid drvo -obloga itison izlaz natavan -drvo
c u g o v i svetlosni cugovi
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+5.23
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ST2 17570 210pp190ST3
9050 205705

0
8
4

V6H=170 18x17.5/27ST4
Pr3

metalne merdevine
panel 1

panel 2

panel 1

drvena podkonstrukcija
panel 2

drvena podkonstrukcija panel 3

panel 3

drvena podkonstrukcija

drvena podkonstrukcijakonstrukcija pp premaz

konstrukcija pp premaz

SUSEDNI OBJEKAT SUSEDNI OBJEKAT31x17.5/16.910

11

12

13

4

5

9

8

7

6

2

3

1

16

15

14

1

HODNIK

14,80 malter

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

2 11,40

3 WC 3,00

4 KANCELARIJA 28,20

5 31,90

6 22,80

7 13,90

8 20,10

9 22,30

10 6,70

11 BALKON 22,70

12 RASVETA 10,10 etison

13 6,40

14 1,80

15 TERASA 12,70

16 SCENOGRAF 20,60

laminat

laminat

malter

malter

gr. keramika malter

malter

malter

249,40

305,00

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

KANCELARIJA

mermer

laminat

keramika

laminat

laminat

laminat

laminat

etison

etison

laminat

malter

keramika

malter

malter

malter

malter

gr. keramika gipskarton

platforma 1 platforma 2
platforma 1

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   71. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA SPRATANOVOPROJEKTOVANO STANJEHp=357 cmHp=357 cmV2V212x29.16/16

1f

24VDC,6A

4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



20590
+7.05izlaz na tavan +13.40

12060
+7.05 +5.93

+9.35

Izlaz na tavankapak pp
+9.88

692 21 1401414 3838 1415 38
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228 20 306 20 226 16 467

pp1pp6 pp7
pp7

9060
9060

SUSEDNI OBJEKAT SUSEDNI OBJEKAT
H=150H=150
H=150H=150

H=150 H=150

1

2

3
4

5

1 128,40 opeka

oznaka NAZIV PROSTORIJE ZIDOVI PLAFONPOD

2

TAVAN

84,00

3 RASVETA SCENE 17,30

4 49,30

5 166,30

445,30

517,00

TAVAN

TAVAN

TAVAN drvo

drvo

drvo

drvo

drvo

drvoopeka

drvo

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   81. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJAIzlaz na tavankapak pp DOVOD VAZDUHA ZAODIMLJAVANJE950x500mm;7000m3/h Kanal za  dovod vazduha,

vatrootpornosti 90 min.ispitan

prema SRPS EN 1366-1

70

OSNOVA TAVANANOVOPROJEKTOVANO STANJE
4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



SUSEDNI OBJEKATkalkanski zid

KALKANSKI ZID

kalkanski zid
kalkanski zid

SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   91. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
OSNOVA KROVNIH RAVNINOVOPROJEKTOVANO STANJEGROMOBRANSKA INSTALACIJA

4. Projekat Elektroenergetskih instalacijaIDP - IDEJNI PROJEKAT



SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:  104. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT :lic. br. 352 L002 12 REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJAIDP - IDEJNI PROJEKAT
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36W120W 660W

10 10

komandni

napon"STALNO POD NAPONOM"

1 2 6

161616

(6-8)A

(6-12)A

30kVA SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

IDP - IDEJNI PROJEKAT List br:   114. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
(24kW)DIE

lic. br. 352 L002 12

20A



MC25

STOP
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SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   124. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
RT-PP-A(agregat)

lic. br. 352 L002 12 IDP - IDEJNI PROJEKAT
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SIGURNOST DOO
MESTO :
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INVESTITOR :
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   134. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   144. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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SIGURNOST DOO
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   154. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :

RAZMERA

DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   164. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJAlic. br. 352 L002 12 IDP - IDEJNI PROJEKAT
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SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   174. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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SIGURNOST DOO
MESTO :

OBJEKAT :

INVESTITOR :
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   184. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   194. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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SIGURNOST DOO
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INVESTITOR :
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   204. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   214. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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6A MRO-2-foaje i RT-1-foaje
lic. br. 352 L002 12 IDP - IDEJNI PROJEKAT
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SIGURNOST DOO
MESTO :
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INVESTITOR :
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DATUM :OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA :

List br:   224. Projekat Elektroenergetskih instalacija 1. 2020.1:100GLAVNI PROJEKTANT :

ODGOVORNI PROJEKTANT : REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA
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